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HATSOKERT K TERVEZESI TERULET - ISKOLA EPULETE X K jarda
HOMLOKZATI ANYAGOK: Rt1 homlokzati falszerkezet hészigetelése labazatnal Rt2 homlokzati falszerkezet hészigetelése Rt3 padlasfodém szigetelés MEGJEGYZESEK:

- 0,7cm ragaszt6 habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu

- 0,5cm ragaszt6 habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu

helyenként deszka boritasu szereld jardak

helyszinen ellendrizni kell!

végeztunk.

figyelembe véve.

kell.

mérvado.

1 rozsdabarna labazati vakola {ivegszdvet haldra felhordott labazati vékonyvakolat livegszdvet haléra felhordott vékonyvakolat és szinvakolat kialakitandok Agyartas ill. beszerelés elott a pontos méreteket a
2 sarga szind homlokzati vakolat Baumit (ivegszovet 145 g - vagy azzal egyenértékii Baumit Givegszovet 145 g - vagy azzal egyenértékii -1rtg  paraatersztd folia elhelyezésének 15 cm-es A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése
3 meglév6, megmaradoé mianyag nyilaszaro Baumit MozaikTop labazati diszitévakolat - vagy azzal Baumit Vékonyvakolat: SilikonTop - vagy azzal atlapolasokkal és kétoldali ragasztassal felilet - elétt helyszini méretvétel sziikséges!
4 fehér szinl Uj mGanyag nyilaszéaré egyenérték egyenérték folytonosan kialakitva Afelmérések soran szerkezeti feltarasokat nem
5 meglévo, megmarado cserepeslemez fedés - 10 cm Extrudalt polisztirol hészigeteld labazati bevonatrendszer Baumit UniPrimer alapozo - vagy azzal egyenértéki -20cm fa tartévaz kézott 25cm szélas hészigetelés Az épilletszerkezeteket méretvételiel és
6 Uj Element bord6 szini cserepeslemez fedés burkolat ker kialakra (Th=45), - 10 cm Baumit expandalt polisztirol hészigetel6 bevonatrendszer (ROCKWOOL AIRROCK LD vagy azzal egyenértékii) szemrevételezéssel allapitottuk meg a épités koraban
7 Uj, horganyzott lemez esdvizelvezetd csatorna XPS hészigetelStabla BAUMIT XPS hészigeteléssel burkolat keriil (Th=45), favaz alsé elemei 5/15 pallovaz, fels6 5/10 pallévaz alkalmazott épitéanyagokat, épitési technologiakat
8 meglévs, megmarado napelem (vagy azzal egyenértéki) ] Bau,mit EPS hészigeteld Iemez (vagy azzal egyenérték) a fa szerkeze,t’ek égéskésleltetbvel és A homlokzaton alkalmazott szineket felhordtott
a hatszerkezethez ragasztoval a hatszerkezethez ragasztéval gombamentesitével kezelendék szinmintak segitségével a Megrendelével egyeztetni
ragasztva StarContact ragaszté (vagy azzal egyenértéki), ragasztva ProfiContact ragaszté (vagy azzal egyenértéki), -1rtg parafékez6 0,15 mm vastag PE félia atlapolasokkal és i o o
tarcsas-diibelekkel mechanikailag rogzitve tarcsas-diibelekkel mechanikailag rogzitve Aterven f?”“”tiﬁf él‘tn,yéam'n(?ie?(?kkﬁ'kn}'nosﬁg??kn
Mianyag szeges diibel (Termofix PN, IDK-T) Mianyag szeges diibel (Termofix PN, IDK-T) EPS-nél kétoldali ragasztassal felillet - folytonosan kialakitva T Bainitis olbtt o e‘;g,"ese{g:;éeke:fr: o g’nayzgil‘(’ré
(kihuzasi jegyz6konyv sziikséges) - meglévd vakolat négyzethalésan bemarva -5cm  meglévd aljzatbeton vonatkozé beépitési itmutatokat meg kell ismerni .
- meglévd vakolat négyzethalésan bemarva - 2 x 4 cm meglévé hdszigetelés -8cm meglévé készivacslap Atervdokumentacioban tapasztalhato esetleges
- 2 x 4 cm meglévé hészigetelés - tégla falazat (valtozé vastagsagban) - 18 cm meglévé vasbeton fodém eltérések esetén mindig a szakagi terv tartama a
- tégla falazat (valtozo6 vastagsagban) - simitott beltéri vakolat -1,5cm belsé oldali vakolat
- simitott beltéri vakolat - glettelés, festés
- glettelés, festés
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