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GÉPÉSZETI
HELYISÉG

IGAZGATÓI IRODA
15.45 m2

kerámia lapburkolat

NEVELŐI IRODA
23.15 m2

kerámia lapburkolat

10
5

21
0

OSZTÁLYTEREM
58.50 m2

kerámia lapburkolat

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TEREM
43.55 m2

kerámia lapburkolat

105
210

OSZTÁLYTEREM
39.05 m2

kerámia lapburkolat

10
5

21
0

OSZTÁLYTEREM
39.65 m2

kerámia lapburkolat

KÖZLEKEDŐ
28.30 m2

kerámia lapburkolat

OSZTÁLYTEREM
5.25 m2
linóleum

10
5

21
0

16
4

21
0+

88
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0
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0

pm 120

OSZTÁLYTEREM
44.75 m2

kerámia lapburkolat
BM 355 cm

105
210

90
200
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20

5+
11
0

OSZTÁLYTEREM
47.15 m2

krámia lapburkolat

OSZTÁLYTEREM
35.90 m2

kerámia lapburkolat

95
225ELŐCSARNOK

35.60 m2
kerámia lapburkolat

TITKÁRSÁG
10.25 m2

kerámia lapburkolat

130
230

98
+3

8
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0

84 21
0

116
60pm

 1
97

84 21
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KÖZLEKEDŐ
40.50 m2

kerámia lapburkolat
BM 280 cm KÖZLEKEDŐ

7.15 m2
kerámia lapburkolat

NEVELŐI
WC

6.85 m2
kerámia lap

13
0

23
5

FIÚ WC - ZUHANYZÓ
13.00 m2

kerámia lap

LEÁNY WC - ZUHANYZÓ
11.10 m2

kerámia lap

kerítés
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AKADÁLYMENTES
WC - ZUHANYZÓ

4.65 m2
kerámia lap
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kibontott szerkezeti fal - A BONTÁS FÖLÖTT
KIVÁLTÓ ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES!!!
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3.6%

térkőburkolattal burkolt
előlépcső

5%

sz.

01-3
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

3/
4"

1"

3/4"

01-2
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

01-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

3/4"

5/
4"

3/4"

1"02-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

02-2
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

5/4"

1"

6/4"

1"

3/4"
03-1
DK 600/1000
1/2"-1/2"
1787 W

04-1
DK 900/1000
1/2"-1/2"
2433 W

3/4"

05-2
DK 900/500
1/2"-1/2"
1217 W

05-1
DK 900/500
1/2"-1/2"
1217 W

04-2
DK 600/600
1/2"-1/2"
1072 W

08-1
DK 600/800
1/2"-1/2"
1429 W

06-1
DK 900/500
1/2"-1/2"
1217 W

07-1
DK 900/500
1/2"-1/2"
1217 W

3/
4"

09-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

09-2
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

3/4"

3/4"

1"

2"

09-3
DK 600/1000
1/2"-1/2"
1787 W

3/4" 3/4"

10-2
DK 900/1000
1/2"-1/2"
2433 W

10-1
DK 900/1000
1/2"-1/2"
2433 W

3/
4"

11-1
DK 900/1000
1/2"-1/2"
2433 W

3/4"

12-2
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

12-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

2"

6/4"

3/
4"5/
4"

6/
4"

5/4"

12-3
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

13-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

1/2"

14-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

3/
4"

3/
4" 1"

3/
4"

3/
4"

15-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

15-2
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

15-3
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

3/
4"

3/
4"

3/
4"

3/
4"

1" 5/
4"

6/4"

5/4"

3/
4"

16-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

16-2
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

17-1
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

17-2
DK 600/1400
1/2"-1/2"
2501 W

18-1
DK 600/1200
1/2"-1/2"
2144 W

18-2
DK 600/1200
1/2"-1/2"
2144 W

Zárható fém védöszekrényben
GÁZGÉP EKB-10/G93 nyomásszabályozó
6,0/0,027 bar Qn: 10m³/h

3
max

MEGLÉVŐ:
G-10, V   =16m /h
250 mm csonktávolságú
ACTARIS gázméröóra
Nr.: 5295354
Közterületről kezelhe-
töen elhelyezve.

PE 80/G SDR11
63*5,8 MSZ EN 1555-2

PE 80/G SDR11
20*3,0 MSZ EN 1555-2

TELEKHATÁR

2"
2

Ajtóban
2*150cm
h=1,8m

Ajtó
fölött 2*400 cm²

BIOLANG ATP-08
vegyes tüzelésű kazán
75 kW

2"

+0,15

±0,00

+0,32

Rajzoló:
Szabó Péter
5300 Karcag, Virág u. 5 sz.

Tervezö:

Szakág:

Dátum:

2017.09.

Szerkesztö:
Szabó Péter
5300 Karcag, Virág u. 5 sz.

Rajzszám:

Méretarány:

Munkaszám:

GF-02.0

Tárgy:

Megrendelő,
Beruházó:

Ezen terv a Gépész Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll

251/2017
Felelös Tervezö:

Tervtípus:

Kiviteli

1 : 50

Módosítás Dátum MegjegyzésKészítette

Kocsis János Mk-16-0219, EN-T, G-T, GO-T
5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

Kocsis János
5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

Tervezett átalakítás

5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.

tel.: 59/503-010, 70/9325-304  Fax: 59/503-009

e-mail: kocsisj@gepeszmernoki.hu

Tomajmonostora Községi Önkormányzat
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. sz.

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TOMAJMONOSTORÁN

Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Általános Iskolája
5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 59 sz. (Hrsz: 237.)

Fűtés

Alaprajz M 1:50
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NA80 perforált
dréncsö l=1,7

te
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+0,32
±0,00

2"

Meidinger tárcsa

BIOLANG ATP-08
vegyes tüzelésű kazán
75 kW

2"

2"2"

6/
4"

Függöleges csöterv M 1:50

1/2"

2"

6/
4"

Viesmann Vitodens 100-W 35
B1HA fűtő kazán
35,0 kW tervezett

6/4"
Viesmann Vitodens 100-W 35

B1HA fűtő kazán
35,0 kW tervezett

sz
v

sz
v

sz
v

sz
v

sz
v

MAXIVAREM
UR 100 371
6,0 bar
100 liter

tetb

tb

SZ

SZ

Lemezes hőcserélő:
40 kW
T  =80°C  T  =60°C
T  =55°C  T  =75°C
11 12

21 22

Zárt tágulási t.
kazánba építve
V=8l, P  =0,75 bare

DN
=2

0,
 P

  
=2

,5
 b

ar
le

DN 25

DN 20

SZ1.

SZ2.

Megjegyzések:
1. A tervezett kondenzációs kazán biztonsági szelep mérete: DN 20, Ple = 2,5 bar. Kazán tartozékként megrendelhető!
2. A tervezett kondenzációs kazán tágulási tartálya tartozék. kazánba építve. V = 8 l, Pe=0,75 bar.

Szivattyúk:
Tervezett:

SZ1. GRUNDFOS ALPHA2
32-80
2,2 m³/4,0m

SZ2. GRUNDFOS MAGNA 3
32-120 F
3,2 m³/10,5m

Megjegyzés:
- Beépítésre kerülő szerelvények:

- DANFOSS RA-N termosztatikus szeleptest
- DANFOSS termosztátfej
- DANFOSS RLV visszatérő elzárószelep

RADIÁTOR BEKÖTÉSEK ÁLTALÁNOS VÁZLATA

a

szükség esetén 1/2"/ 3/4"

padlószint
visszatérő elzáró szelep

DANFOSS RLV

100

1/2"...3/4"

szükítő krm.

DANFOSS termofejjel vagy kézikerékkel

kézi légtelenítő
DF acéllemez lapradiátor v. egyéb rad.

DANFOSS RA-N termosztatikus szeleptest

Hőmennyiség mérő
M1. SIEMENS UH50-2,5
Q =2,5 m3/h, 1"

DN 25

Későbbi bővítési lehetőség
DN 25

2"

DN 25




