Név :

Tomajmonostora Onkormanyzata

Cim: Kelt:  2017. szeptember
5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 59. Hrsz:237. Készitette: Rozsa Sara tervezd

A munka leirasa:

5324 Tomajmonostora, Széchenyi Ut 59. Hrsz:237 sz.
alatti Altalanos Iskola
épulletének energetikai korszerUsitése épitési munkai

Késziilt:

Koltségvetés foosszesito
Mnevezés | | Anyagkﬁltség| DijkiiltségJ
1 Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 AFA 27,00% 0
3 A munka ara (HUF) 0
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| Ssz. | Megnevezés | Anyagkoltség | Dijkoltség |
2 Bontas, épitéanyagok tjrahasznositasa 0 0
15 Zsaluzas és allvanyozas 0 0
21 Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
35 Acsmunka 0 0
36 Vakoléas és rabicolas 0 0
43 Badogozas 0 0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 0 0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése 0 0
46 Uvegezés 0 0
48 Szigetelés 0 0
90 Takaritasi munkak 0 0
Osszesen (HUF) 0 0

0
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Ssz. [Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1 02-030-7.2 vegyes épitési- bontasi tormelék berakasa 32 m3 0 0
konténerbe gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval
Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij
egvségre

Anyag
osszesen

Dij 6sszesen

1 15-012-6.1

Homlokzati cséallvany allitasa allvanycs6bol mint
munkaallvany, szintenkénti palloteritéssel,
korlattal, 1abdeszkaval, kétlabas, 0,60-0,90 m
padloszélességgel, munkapadlé tavolsag 2,00 m,
2,00 kN/m? terhelhetéséggel, allvanyépités MSZ
és alkalmazastechnikai kézikonyv szerint, 6,00 m
munkapadlé magassagig

601,75 m2

0

0

Munkanem osszesen (HUF)
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Ssz. [Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre Osszesen

1 21-011-11.8 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakésa, 4 db 0 0
lerakohelyi dijjal, 8 m*-es konténerbe

2 21-011-12 Munkahelyi deponiabol épitési tormelék 0 m3 0 0 0 0
konténerbe rakasa, kézi er6vel, 6nall6 munka
esetén elszdmolva, konténer szallitds nélkiil
Munkanem osszesen (HUF) 0 0
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Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1 35-002-3-  Parafékezd, parazaro folia teritése 15 cm-es 678,3 m2 0 0
0192809 atfedéssel, BRAMAC Membran 100 bels6 oldali
parazaroé tet6folia 150 g/m?
2 35-002-4.2- Paraateresztd, vizzaro alatétfolia, alatétfedés, 678,3 m2 0 0
0192803 vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel
(ellenléc kiilon tételben szamolandd) ragasztoval
vagy ragasztoszalaggal folytonositva, BRAMAC
Pro Plus Resistant paraatereszt6 tet6folia, 110
g/m?
Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1 36-002-4-  Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi erével, 530,9 m2 0 0
0415917 Baumit Univerzalis alapozo Cikkszam: 960125,
vakolt feliiletre
2 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 530,9 m2 0 0
21.1.1.1-  alapozott, elokészitett feliiletre, gyari
0414301 szarazhabarcsbol, asvanyi vékonyvakolat
készitése egy rétegben, kapart, dorzsolt vagy
gordiilészemcsés struktiraval, 1 mm
szemcsemérettel, LB-Knauf EDELPUTZ
EXTRA/Extra dorzsolt vakolat, 1 mm, fehér,
Cs7 - K18704000
3 36-007- Labazati vakolatok; labazati alapvakolat 70,85 m2 0 0
9.1.1- felhordasa kézi erével, 2 cm vastagsagban,
0415939 Baumit SockelPutz Labazati alapvakolat,
Cikkszam: 151803
4 36-007-9.2- Labazati vakolatok; diszito és labazati mligyantas 70,85 m2 0 0
0415421 kotdanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi erével,
vodros kiszerelésli anyagbol, Baumit MosaikTop
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret,
24 féle szin, Cikkszam: 255201
536-011-6-  Uvegszovet hilo elhelyezése, fiiggdleges, 530,9 m2 0 0
0190211 vizszintes, ferde vagy ives feliileten, LB-Knauf
iivegszovet 150 g/m2. Csz: K00832010
Munkanem osszesen (HUF) 0 0
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Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1 43-000-5 Lefolyo csatorna bontasa 50 cm kiteritett 30,8 m 0 0
szélességig
2 43-000-7  Szegélyek, parkany konyokld bontasa, 100 cm 42,8 m 0 0
kiteritett szélességig
3 43-002- Csatornarendszer kiegészitok, lombkosar vagy 7 db 0 0
42.3.1- racs szerelése tet6nél és csatornaknal, horganyzott
0147478 acéllemezb6l, VM ZINC lombkosar, dia, 100
mm, horganyzott acél, Ref:10651
4 43-000-1  Fiigglereszcsatorna bontasa, 50 cm kiteritett 1358 m 0 0
szélességig
5 43-002-1.7- Fiiggdereszcsatorna szerelése, félkorszelvényi, 135,8 m 0 0
barmilyen kiteritett szélességben, horganyzott
acéllemezbdl, Meglévo, bontott
fliggbereszcsatorna visszaszerelése
6 43-002-11.6- Lefolyocsé szerelése kor keresztmetszettel, 30,8 m 0 0
0140603 barmilyen kiteritett szélességgel, horganyzott
acéllemezbdl, Horganyzott lefolydcs6é Meglévo,
bontott lefolvocsd visszaszerelése
7 43-003- Ablak- vagy szemdldokparkany szines 42,8 m 0 0
8.2.1- milanyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl, 50
0144451 cm kiteritett szélességig, LINDAB UB10 als6
(ablak) parkanylemez Lv. 0,5 mm, 60 mm széles,
2 m hosszu, Classic bevonattal, standard szinben
Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Ssz.

Tételszam

Tétel szovege Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij
egvségre

Anyag
osszesen

Dij 6sszesen

1 44-000-1.2

2 44-011-
1.1.1-
0167491

3 44-012-
1.1.2.5.1-
0167079

4 44-002-2-
0184116

Fa vagy miianyag nyilaszaro szerkezetek bontasa, 4,15 m?
ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m? kdzott

Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése el6re 1db
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott

1égzarast bejarati ajto, tomités nélkiil

(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00

m keriilet kozott, FENSTHERM BRILL Befelé

nyild iivegezett kétszarnyu bejarati ajté FIX FV, 5

kamras VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil,

nw<l 4 W/m?K mérete: 105 x 215 em

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott 1db
1égzarast ablak elhelyezése elore kihagyott

falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,

finombeallitassal), 4,00 m kertilet felett 6tkamras

profil, egyszarnyu, buké-nyilo, FENSTHERM

BRILL bukd-nyil6 ablak, 5 kamras VEKA

SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,

mérete: 75 x 170 cm

Fa ablakdeszka, kony6klo, elhelyezése 0,75 m
(szereléssel), Ablakdeszka, (belso parkany) AD
300 Anyagmindség: S64, T68

0

0

Munkanem osszesen (HUF)
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Ssz. [Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre Osszesen

1 45-000-2.3 Racsok, korlatok, keritések bontdsa, ablakracs 1db 0 0

Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1 46-000-1.2 Torott iiveg és régi tapasz eltavolitasa barmilyen 69,5 m2 0 0
anyagu szerkezetbdl, 0,50 m? tablaméret felett
2 46-004- Rogzitett miianyag szerkezetek livegezése 69,5 m? 0 0
211.1- kétrétegi hészigeteld livegszerkezettel, hézagolo
0112011 alatétekkel és pattintds livegszoritoléces
rogzitéssel, hagyomanyos livegszerkezetnél, 1,50
m? tablaméretig, 4/16/4 hagyomanyos kétrétegii
hészigeteld iivegszerkezet
Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Ssz. |Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1 48-007- Fodém; Padlo hészigeteld anyag elhelyezése, 678,3 m2 0 0

41.1.2.1- vizszintes feliileten, parnafak vagy alpadlo

0112127 tartoszerkezet kozé, szalas szigeteld anyaggal
(tiveggyapot, kézetgyapot), URSA SF 38
kasirozatlan tobbfunkcids ontartd asvanygyapot
(iiveggyapot) hé- és hangszigeteld tekercs,
A{D=0,038 (W/mK), 200 mm

2 48-021- Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak 8685 db 0 0
1.51.2.2.1- pontszerli mechanikai rogzitése, homlokzaton,
0091307 beton aljzatszerkezethez, milanyag vagy fém
beiitdszeges/csavaros milanyag beiitédiibelekkel,
MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200
mm, milanyag belitdszeges tarcsas diibel,
Cikkszam: 0115-10200250

3 48-007- Kiilsé fal; Homlokzati fal h6- és hangszigetelése, 530,9 m2 0 0
21.1.1.2-  falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
0113310 fiiggbleges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon
tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil
expandalt polisztirolhab lemezzel,
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati
hoészigeteld lemez,1000x500x100 mm

4 48-007- Kiilso fal; Homlokzati fal h6- és hangszigetelése, 70,85 m2 0 0
21.1.1.4-  falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
0118007 fiiggbleges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon
tételben) vékonyvakolat alatti érdesitett feliiletii
extrudalt polisztirolhab lemezzel,
MASTERPLAST Isomaster XPS extrudalt
polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm,
Cikkszam: 0510-8IR10000

Munkanem osszesen (HUF) 0 0

2250
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Ssz. [Tételszam |Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1 90-001-1  Jardak, térburkolatok seprése 2 100 m2 0 0
2 90-001-6  Padlasok seprése 6,8 100 m2 0 0
3 90-003-1.1- Folyosok, Iépcsépihendk, kdzos helyiségek 6,8 100 m2 0 0
0516222 felmosasa mattcsiszolt miikd, hézagmentes sima

beton, vagy zarthézagt burkoldlapokbdl,

milanyag lapokbol, tekercsbol késziilt, sima ontott

milanyag feliileten, Felmosas hypos vizzel,

lemosas vizzel, feltorlés

Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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