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ALAIROLAP

Az 5324 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7 sz. alatti

[rattar épités
Kiviteli Tervéhez
Megrendelo:
Tomajmonostora Kozségi Onkormanyzat

5324 Tomajmonostora, Széchenyi tut 63.

Tervezok:

Epitész tervezé:

Horvéth Ferenc, épitész tervezo

5000 Szolnok, Csokonai u. 96 IL./2 e,
E 16-0245 aldirds

Epiiletgépész tervezé:

Turi Zoltan, gépész tervezd

5516 Korosladany, Arpad u. 17.

G/04-0151; 04-02052

Villamos tervezé:

Nagy Attila, villamos tervezo

5008 Szolnok, Vorosmezo u. 168 e,
V 16-0678 aldirads

Statikus tervezo:

Papp Sandor Zsolt, statikus tervezd

5000 Szolnok, Meder utca 15. fsz.1.
T 16-0793 aldirads

Tiizvédelmi szakérto:

Maté Zsolt, épitész tlizvédelmi szakértd

5000 Szolnok, Hold Gt 27. I/2.
1072/2013. aldirds
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MUSZAKI LEIRAS
Az 5324 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7 sz. alatti

Irattar épités

Kiviteli Tervéhez

1. El6zmények, tervezési program:
Tervezési program a (266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet 16. § alapjan:
Az épiilet foldszintes kialakitasi: - foldszint 131,25 m?

osszesen: 131,25 m’

1.1. Tervezés el6zményei

Megbizom Tomajmonostora Kozség Onkormdnyzata Tomajmonostora belteriiletén, 31/7
helyrajzi szam alatt taldlhato telken Irattarat kivan kialakitani, palyazat keretében.

1.2. Helyszin

Tomajmonostora belteriiletén taldlhaté a 31/7-es helyrajzi szamu telken, melyet észak-nyugati
oldalrdl foldszintes lakdépiilet, délkeletrdl kozépiiletek, tovabbd délnyugat felol pedig a
Szabadsag ut hatarolja.

A telken jelenleg egy foldszintes épiilet taldlhat6, mely raktarként funkciondl. A tervezett
épiilet a meglévo épiilettdl északkeleti irdnyba keriil elhelyezésre, irattar funkcidval.

1.3. Kiindulasi adatok

A telek a Vt-jell, - telepiiléskdzponti vegyes teriilet- épitési Ovezetben taldlhat6. A beépitési
méd szabadon all6, 30,00 m telekszélességet el nem érd telek esetén, oldalhatdron allé
beépitési mdéd alkalmazandS. A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40%, a
megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,50, minimalis zoldfeliileti fedettség 30%. A
telek teriilete 1.300 m”.

1.4. Helviségigénvek, funkcionalis kapcsolatok

A 1étesitendd épiilet szabdlyos téglalap alaku, kozel 9*18 m befoglalé méretli alaprajzzal
rendelkezik.

Az épiiletet egy irdnybdl kozelitheté6 meg. A délnyugati homlokzaton 1évo fdbejarat
akaddlymentes bejdratként is funkciondl. Az épiilet elsé felében a kiszolgdlé egységek
taldlhaték, mint példaul a kazdnhdz és a nemenkénti kiilon-kiilon kialakitott mosdok. Az
elétéren keresztiil kozelithetd meg az eldaddterem, illetve a kozel 20 m>-es alapteriiletii
irattar.
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1.5. Jarmuvek elhelyezése

A sziikséges parkoldszdmot sajét teriileten beliil sziikséges biztositani, bOvités sziikséges.

1.6. Akadalymentesités

A tervezett épiiletben nem igény az akadalymentes kialakitas.

1.7. Kozmuellatottsag

A tervezési teriiletre elektromos dram, gaz, illetve viz be van kotve, a jelenlegi teljesitmények
altal biztositott a tobbletkapacitds. Az épiiletet megfeleld villamvédelemmel kell ellatni.

1.8. Megujuld energiaforrasok hasznalatanak lehetdsége

A tervezett épiilet tervezése sordn nem meriilt fel a megijuld energiaforrasok 1étesitésének
igénye. Azonban a kornyezetvédelmi megfontoldsok, természeti eréforrdsok fenntarthatd
haszndlata céljabol tgy keriil megvaldsitasra, hogy a késébbiekben a meguijulé energiaforras
berendezésének beépitési vagy csatlakozasi lehetdsége (napkollektor, napelem) az épitmény
szerkezetének jelentds mértékii megbontasa nélkiil biztositott.

1.9. Vagvonbiztonsagi elvarasok

Az épitményre vonatkozo - a rendeltetésszertien elhelyezett (tarolt) berendezések értékét és
fontossagét figyelembe vevd - vagyonbiztonsigi elvardsok alapjan az épitmény és annak
részei ugy keriiltek megtervezésre, hogy az ott rendeltetésszertien elhelyezett (tarolt) targyak,
illetve berendezések biztonsidgban legyenek. A vagyonbiztonsdgi kovetelmények az egész
épitményre vonatkozo Osszefiiggések figyelembevételével - igy kiillonosen az elhelyezés, a
megkozelités, a falazatok, a fodémszerkezetek, a tetdzet, a nyilaszard szerkezetek, a zérak, a
bekerités, a megvildgitds, a kozlekedési részek és a helyiségek — keriiltek meghatdrozasra és
érvényre juttatsra.
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2. Adatok
2.1. Projekt adatai:

Megrendel6:

Tervezési helyszin:

Munka megnevezése:

Tervezo:

Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi tut 63.

5324 Tomajmonostora,
hrsz.:31/7

Irattar épitése
Archilak Mérnoki Szolgaltaté Kft.

5000 Szolnok, Csokonai u. 96. I1/2.

Horvéth Ferenc épitészmérnok, felelds tervezd

E 16-0245
2.2. Beépitési adatok:
Epitési ovezet: VT-telepiiléskdzponti vegyes
Telek teriilete: 1.300 m?
Meglévo bruttd beépitett teriilet: 50,20 m*
Tervezett brutt6 beépitett teriilet: 160,9 m*
Brutté6 beépitett teriilet, 6sszesen: 211,12 m?
Tényleges beépitettség: 16,24 %

Zoldfelilet:

2.3. Szintadatok:

Epiilet koriili térburkolat:

Foldszinti padlo:
Ereszmagassag:
Gerincmagassag:
Epitménymagassig:

Tetoéidom:

49,80% ( 647,40m?)

+ 0,00 m
+ 0,02 m
+3,02m
+5,57m
3,40 m

nyeregteto
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3. Szamitasok:

3.1. Szamitott épitményérték:
A 245/2006. (XI1.5) Kormanyrendelet 1. melléklete szerint,

3. raktdrozésra szolgdlé épiilet (nettd alapteriilet):
131,25* 100.000 Ft/m* = 13.125.000 Ft

3.2. Beépitetts€g szamitasa:

Telek teriilete: 1.300 m 100%
Brutt6 beépitett teriilet jelenleg: 50,20 m* 3,86%
Tervezett brutt6 beépitett teriilet: 211,12 m*
211,12/1.300%100 = 16,24 % <40%

3.3. Zoldfeliilet szamitasa:

Telek teriilete: 1.300 m? 100%
Tervezett zoldfeliilet: 647,40 m*
647,40/1.300%100 = 49,8% >30%

3.4. Epitménymagassig szamitasa:

Osszes homlokzati hossz: 53,84 m
Osszes homlokzati feliilet: 61,11+30,49+61,11+30,49=183,2 m?
Epiiletmagassag: 3,40 m <7,50 m

4. Megkozelités, parkolohely:

Megkozelités:

A tervezett épiilet a szomszédos 31/6 helyrajzi szamdu, burkolt feliilettel rendelkezo teriiletrdl
kozelithetd meg. Uj utcsatlakozds kialakitasara nincs sziikség.

Parkoldhely szamitas:

Az OTEK 45§(10) bekezdése alapjan az OTEK 4. sz. melléklete szerint szamitott gépkocsi
szam elhelyezésérol gondoskodni kell.

Egy személygépkocsi szamitando:

- fels6foku nevelési, oktatdsi €s kutatdsi ondllo rendeltetési egység oktatdsi és kutatdsi

2

helyiségeinek minden megkezdett 20 m“ netté alapteriilete utén,:
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- raktdrozasi onallé rendeltetési egység raktarhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e

utan,

eléadéterem: 75.,20m? / 20 m*/db= 4 db
eléaddterem: 20,00m” / 1500 m*/db= 1db
minddsszesen: 5db

Parkoldk €s a belso kozleked6 utak palyaszerkezete:

-8 cm kiselemes beton térkd, Semmelrock Behaton sziirke
-3-5cm fektetézizalék NZ 0/4

-20cm CKT-4

-20 cm homokos kavics dgyazat

- tomoritett altalaj

Az épiilet eldtt, a meglévd jarda és tervezett bejarat kozotti szakaszon kiselemes térkd
burkolat késziil.

Jarda rétegrendje (gyalogos kozlekedés céljabol):

-6cm kiselemes beton térkd, Semmelrock sziirke
-3cm feketekozuzalék NZ 0/4

-10cm CKT

-20 cm tomoritett homokos kavics dgyazat

- 1 rtg. geotextilia

- tomoritett altalaj

5. Kozmiivek:

A kozmielldtottsag eldirt szintje teljes, a telek teriilete kdozmiivekkel elldtott, a tervezett
beruhdzas tobblet energia igénye biztositott. A tervezési teriileten a sziikséges kozmiivek
megtaldlhatéak, az épitmény fiitott, gaz, elektromos dram, viz és szennyvizcsatorna
rendelkezésre 4all. Részletesen a szakdgi tervfejezetekben. (részletesen épiiletgépész, és
villamos terv fejezetben)
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6. Helyiségkimutatas:

Helyiséglista
Helyiség szdma Helyiség neve Burkolat tipusa Terilet
01 el6tér greslap 7,99
02 ndi mosdd greslap 2,65
03 néi WC greslap 4,14
04 férfi mosdd greslap 2,65
05 férfi WC greslap 4,14
06 el6ado terem greslap 75,2
07 irattar greslap 20,00
08 kazanhaz greslap 14,48
131,25 m2
7. Rétegrendi kimutatas:
1. Tervezett talajon fekvd padld
-0,8 cm greslap burkolat
- 1 rtg. ragaszt6, WEBER.COL GRES
- lem padldkiegyenlités, WEBER.NIV.PROFIL
-6cm aljzatbeton
- 1rtg PE f6lia elvalaszt6 réteg, 20 cm atlapolassal
-8cm ISOVER EPS 150 S 8
expandalt polisztirolhab hészigetelés
- 1rtg 4 mm vastagsagu VILLAS EO-G 4 F/K Extra livegszovet

hordozoérétegli modifikéalt SBS bitumenes lemez,talajnedvesség elleni
szigetelés, 15 cm-es atlapoldsokkal, teljes feliiletli langolvasztassal

- 1rtg hideg bitumenmaz kelldsités, Icopal Siplast Primer Speed SBS
-10 cm vasalt betonaljazat, statikai terv szerint,

betonmindség:C 25/30-XC2-F2-16
-20 cm homokos kavicsdgyazat, 95% -os tomorségi fokra tomoritve

- termett talaj

10
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2. Tervezett padlasfodém

-1rtg
-20 cm

- 1rtg
-20 cm

- lem
- 1 rtg.
-2rtg

paradteresztd félia Scm-es atlapolasokkal,feliiletfolytonositva
Rockwool Airock LD kdzetgyapot

asvanyi szalas hoszigetelés, 2*10 cm

parazaré félia Scm-es atlapolasokkal,feliiletfolytonositva
Ferrobeton SF 12-200/B-8,20 illetve

Ferrobeton SF 6-200/C-8,20 koriireges fodémpanel
alapvakolat, WEBER 141 KPS K

simitovakolat, WEBER 605 KPS

beltéri diszperzids festés

3. Tervezett tetd

- Irtg
- 3cm
-5cm
- 1rtg

-15cm

keramia tetécserép, CREATON Roéna szegmensvagdsu
3/5 tetdléc

5/5 ellenléc

alatétfélia, CREATON UNO

Scm-es dtlapoldsokkal,feliiletfolytonositva

10/15 szarufa, lang és gombamentesitve

ires padlastér

4. Kiilso falazat

- 1 rtg.
-1 rtg.
- 1 rtg.
- 1 rtg.

-14 cm
-1 rtg.

-1cm
-30cm
- lcm
- 1 rtg.
-2rtg

vékonyvakolat, WEBER.PAS topDRY

alapoz6, WEBER.THERM PRIMER G700 vékonyvakolat alapoz6
tivegszovet hilod

ragasztd, WEBER.THERM MULTI COMFORT,
tivegszovet halo bedgyazdsahoz

homlokzati expandalt PS hab hdszigetelés,
AUSTROTHERM AT-H 80

ragaszté, WEBER.THERM MULTI COMFORT
a hoszigeteld tabldk ragasztasdhoz

dorzsvakolat

keramiafalazat, POROTHERM 30 N+F
alapvakolat, WEBER 141 KPS K

simitovakolat, WEBER 605 KPS

beltéri diszperzios festés

11
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5. Labazat
- lem
- 1 rtg.
- 1 rtg.
- 1 rtg.

-14 cm
- 1 rtg.

- 1rtg.

- 1 rtg.
-1cm
-30cm
- lcm
- 1 rtg.
-2rtg

labazati vakolat, WEBER.PAS Mozaik

alapoz6, WEBER.THERM PRIMER G700 vékonyvakolat alapoz6
tivegszovet hdlo, diibellel rogzitve

ragasztd, WEBER.THERM MULTI COMFORT,

tivegszovet halo bedgyazdsahoz

labazati hoszigetelés, AUSTROTHERM EXPERT FIX

ragaszt6, WEBER.THERM MULTI COMFORT

a hdszigetel6 tablak ragasztasdhoz

4 mm vtg. mod. bit. vastaglemez szigetelés, Elastovill E-G 4 F/K Extra teljes
feliileten ragasztva

hideg bitumenmaz kelldsités, Icopal Siplast Primer Speed SBS
dorzsvakolat, Hvh 10-habarcs

keramiafalazat, POROTHERM 30 N+F

alapvakolat, WEBER 141 KPS K

simitovakolat, WEBER 605 KPS

beltéri diszperziods festés

6. Kozbelso fal

-2rtg
- 1 rtg.
- lcm
-30cm
- lcm
- 1 rtg.
-2rtg

7. Valaszfal

-2rtg
- 1 rtg.
- lcm
- 10cm
- lcm
- 1 rtg.
-2rtg

8. Jarda
-6cm
-3cm
-5cm

beltéri diszperzios festés, sziikséges helyeken csempeburkolat
simitovakolat, WEBER 605 KPS

alapvakolat, WEBER 141 KPS K

vazkerdmia tégla, POROTHERM 30 N+F

alapvakolat, WEBER 141 KPS K

simitovakolat, WEBER 605 KPS

beltéri diszperzios festés, sziikséges helyeken csempeburkolat

beltéri diszperzios festés, sziikséges helyeken csempeburkolat
simitovakolat, WEBER 605 KPS

alapvakolat, WEBER 141 KPS K

véalaszfaltégla, POROTHERM 10 N+F

alapvakolat, WEBER 141 KPS K

simitovakolat, WEBER 605 KPS

beltéri diszperzios festés, sziikséges helyeken csempeburkolat

kiselemes térko burkolat, LEIER Piazza

homokéagyazat

CKT

tomoritett homokos kavics, 95% -os tomorségi fokra tomoritve

12
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8. Alkalmazott anvagok, szerkezetek:

Az egyes beépitendé anyagok, szerkezetek kialakitasa csak a gyarté technologiai
utasitasa szerint végezhetd!

Szerkezet:

A tervezett épiilet hagyomanyos szerkezettel €piil, beton alapozdson, vasbeton ldbazati fallal
késziil, rajta kerdmia tégla falazatta, eldregyartott vasbeton paneles fodémmel.

Alapozas:

Az épiilet fofalai alatt 50 ésn 60 cm szélességben savalapok késziilnek.

Alaptest mélysége -1,50m. A savalapok tetején 30x40 illetve 38x40 cm-es
keresztmetszetli monolit vasbeton talpkoszord, valaszfalak alatt 20x40 cm-es talpgerenda
késziil, statikai kiviteli terv szerint.

Teljesitményjellemzd meghatarozasa:

Alap beton mindség: C12/15-X0B(H)-F2-32
Talpgerenda betonmindsége: C25/30-XC2-F2-16
Vasalt aljzat betonmindsége: C25/30-XC2-F2-16
SzerelOobeton: C12/15-XOB(H)-F2-16

Falazatok:

Kiils6 fofalak: A kiilsé fofalak 38 cm vastag Porotherm 38 N+F falazoblokk téglafalak
kétoldali vakolattal. =~ Habarcsmindség MI100 Porotherm falazé habarcs (vagy ezzel
egyenértékil). A belsd teherhordé féfal POROTHERM 30 N+F falazoblokkbdl késziil. A
tervezett belso térelvdlaszté falak POROTHERM 10 N+F vélaszfal elemekbdl késziilnek 3
mm-es fémhuzallal, mely minden maésodik vizszintes fugdban fut végig a homlokzati
teherhord¢ falakba bekétve.

Fodém:

A foldszint folotti fodém a 8,00 m-es fesztavolsagban kiviteli terv szerint kiosztdsban 20 cm
vastag SF-12 -200 /B jeli feszitett vasbeton fodémpanelekkel késziil, statikai kiviteli terv
szerint. A fodémpanelek bordakozi bekotOvasaldsa betonozds eldtt elhelyezendd és
bebetonozand6. A vasbeton fodémben a gépészeti attorések betonozds elott gépész terv
szerint kizsaluzandok. A fodém als6é sikja + 3,02 m. A fodémre 20 cm vastagsdgban
kdézetgyapot hoszigetelés kertil.

Athidalé:

A nyilaszarok feletti athidalasok vélaszfalakbenPOROTHERM A-10 athidalékkal keriilnek
kialakitdsra. A teherhord6 falak nyildskivéaltdsai kerdmia koOpenyes elemmagas
nyilasathidaloval késziilnek.

Az elemmagas dthidalok kozé, részletterv szerint, AUSTROTHERM GRAFIT vagy XPS
polisztirolhab (bennmaradé zsaluzat) 8cm vastagsdgban kiegészitd hdszigetelés sziikséges. A
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hdszigetelésbe eldre elhelyezett diibelekkel kell a tokéletes tapadést biztositani. Vakolés eldtt
tivegszovet hdlo felerdsitése sziikséges a repedésmentes kivitelezéshez.

Koszoru:

Az épiilet merevitésére a fodémsikban monolit vasbeton koszoru keriil kialakitasra
statikai terv szerinti vasaldssal. A koritd falak folotti koszorikban a fa fedélszék rogzitésére
talpszelemen lek6td tocsavarokat kell elhelyezni és bebetonozni.

Teljesitményjellemzd meghatarozasa:
Koszorud beton mindség: C20/25-XC1-F2-16

Fedélszerkezet:

A tervezett U] tetdszerkezet flirészelt feny6aru anyagbdl, 25 fokos ddlésszoggel. A tervezett
szarufdk 10/15-0s keresztmetszetiiek. Tipusa torokgerendds/fogéparos fedélszék. Valamennyi
faelem 1. osztdlyu flirészaru, melyeket beépités elott lang- és gomba mentesiteni kell. A
talpszelemenek alsé sikja +3,22 m. A fedélszék ferde vihardeszkdkkal merevitett.

Teljesitményjellemzd meghatarozasa:
Fa mindség: C 30

Padozat:

Az 1j padozat 20 cm tomoritett homokos kavics talajcserén 12 cm vastag vasbeton aljzat
késziil, statikai terv szerinti vasaldssal, hideg bitumen maz kell6sitéssel, talajnedvesség elleni
modifikalt bitumenes vastaglemez szigeteléssel, 12 cm vastag PS hab hdszigeteléssel, 1 réteg
PE f6lidval, 6 cm aljzatbetonnal és csiszadsmentes ragasztott kerdmia padldburkolattal.

Teljesitményjellemzd meghatarozasa:
Aljzat beton mindség: C20/25-XC1-F2-16

Hészigetelések:

A padlészerkezetében 12cm vastag Austrotherm AT-N100 1épésillé PS hab hdszigetelés
keriil beépitésre, 1 réteg PE technoldgiai szigeteléssel.

A labazaton zartcellds, expandélt Austrotherm Expert Fix polisztirolhab lemez hdszigetelés
késziil, 10 cm vtg.-ban, tervezett falazaton szintén 10 cm vastag hdszigetel6 lemezzel
hoszigetelés késziil Austrotherm AT-H 80 expandalt PS hab felhaszndldsaval.

A fal esetleges egyenetlenségeit simitévakolattal kell kiegyenliteni. A homlokzati
hdszigetelés diibelezéssel és perem+pontragasztiassal késziil bedgyazott iiveghdlds
feliileterdsitéssel, WEBER vékonyvakolattal, fehér homlokzati szinezéssel.

A padlastérben 20 cm vastag Rockwool Airrock LD kdézetgyapot hdszigetelés keriil, az
asvanyi szalas hdszigetelés és a vasbeton fodém kozé 1 réteg parazaré PE folia fektetése
sziikséges.
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Vizszigetelés:

A falak és a padlofeliiletek alatt a metszeteken jelzett helyeken és mddon (a rétegrendeknek
megfelelve) talajnedvesség elleni szigetelés késziil. A vizszigetelés anyaga 1 réteg Villas E-G
4 F/K Extra modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés, kelldsitett aljzatbetonra, illetve
gerendardcsra kertiil a 1abazatoknal min.: 30 cm-t felhajtva.

Nyilaszarok:

A beépitend0 REHAU miianyag nyildszarok kiviil-beliil fehér (RAL 9016) szinben, 6
légkamrds mlianyag profilrendszerrel, Maco, illetve ezzel egyenértékii kilincsekkel, egykezes
miukodtetéstt bukd - nyilé vasaltokkal, hibds miikodtetés gatloval résszell6zé funkcidval,
horganyzott acélmerevitéssel. A nyilaszarok sziirke szinii kétszeres gumitomitéssel késziilnek.

A nyilaszarékba 3 rétegli hdszigeteld livegezés keriil, sziirke szinii kétszeres gumitomitéssel,
az Uj energetikai kovetelményeknek megfelelden.

A nyithaté ablakokat kiils6 fix rovarhdléval kell felszerelni. A 1,50 méternél magasabban
nyil6 nyilaszar6kndl tdvnyitd beépitése sziikséges.

A bels6 nyildszarék utdlag szerelhetd acéltokos szerkezetliek, az ajtészarny furatolt
faforgdacsbetétesek, gyari porszort feliilettel, fehér szinben (RAL 9010). Az akaddlymentesen
hasznalhat6 helyiségekben az ajték kiiszob nélkiili kiviteliiek és a helyiségek bejaratainal
mindenhol biztositott a 90 cm szabad nyildsméret és a hozzaféréshez sziikséges teriilet.

A konszigndcios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt helyszini méretfelvétel sziikséges!

Tetohéjalas:

Az épiilet tetéfedése CREATON Rona szegmensvagasu kerdmia cseréppel torténik, natdr
voros szinben. A 25°-os hajlasszogli tetOszerkezeténél a cserépfedés ald szabadon fekvd
CREATON UNO alatétfolia keriil beépitésre. A tervezett kiszellozetett 1égréteg vastagsaga 5
cm.

Badogos szerkezetek:

Lindab miianyag bevonatos horganyzott acéllemez ereszcsatorndk, lefolyocsovek és
badogozasok késziilnek.

Belso feliiletképzés:

A tervezett épiiletben a falfeliiletek 1,5 cm vastagsdgban vakoltak, fehér diszperzids festéssel.
A vizes helyiségek faldn 2,10 m magassigig csempeburkolat késziil a falakon.

Hidegburkolatu helyiségben keramia jarolap ill. greslap, valamint 10 cm magas l4dbazat is
késziil a padléburkolat anyagabdl.
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Homlokzatképzés:

Fehér homlokzati nemesvakolat, barna ldbazati vakolat, fehér miianyag nyildszarok,
natirvords kerdmia cserépfedés, szines millanyag bevonati ereszcsatornidk. Homlokzati
terveknek megfelelden.

Teljesitményjellemzd meghatarozasa:
Homlokzati vakolat: WEBER.PAS topDRY vékonyvakolat
Labazati vakolat: WEBER.PAS Mozaik l1dbazati vakolat

Kiilsé térburkolatok:

Az épiilet koriili jarda és rampa kiselemes Leier piazza 6 cm vastagsdgd beton térkd
burkolatd, mely 10 cm CKT feletti, 3 cm vastagsdgi homokégyazatba keriil elhelyezésre.

Kémény:

Az épiiletben egy darab kémény kertiil kialakitdsra 08-as jelli kazanhdz helyiségben. A kazan
tipusa: Viessmann Vitodens Touch 100-W-19 fali kondenzaciés gazkazan.

A K1 jelti kémény a fali kondenzicids gazkazén fiistgaz-levegd elvezetését szolgdlja, anyaga:
Viessmann AZ ¢60/100 — PPs, cs6 a cs6ében vezetési médban egyenesen a tetdn keresztiil ki
épiiletgépész terv szerint.

Csapadékviz elvezetés:

A bdvitendo épiilet tetofeliiletén keletkezett csapadékvizet az épiilet tobb pontjan elhelyezett
ejtocsovon torténd levezetésével lesz megoldva. Az igy keletkezett csapadékviz a telken
beliili zold teriileten elszikkasztdsra keriil.

Anyagminéségek:

Minden beépitett szerkezet, épitéanyag kizar6lag a miiszaki specifikdcionak, mindségi
bizonyitvdnynak megfeleld6 mindségli, EMI engedélyes termék lehet, eltérés nem
engedélyezett.

Szolnok, 2017. oktéber hd
Horvath Ferenc

Epitész tervezo

16



Irattar Epitése
5324 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7

Kiviteli Terv

TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 5324 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7 sz. alatt épitendd

Irattar épitésének

Kiviteli Tervéhez

A létesitmény lent megnevezett tervezdje a 312/2012.(X1.8.) Korményrendeletben
foglaltaknak megfelelden kijelentem, hogy a cimben szerepld 1étesitmény miszaki terveit a
vonatkozé 4ltalanos érvényli jogszabalyoknak, — kiilonds tekintettel a kornyezetvédelmi,
tizbiztonsdgi, higiéniai, egészség, és kornyezetvédelmi, haszndlati biztonsagi, zaj, és
rezgésvédelmi, energiatakarékossagi, és hdovédelmi, statikai, életvédelmi, és az égéstermék-
elvezetOkre vonatkozé eldirdsokra, és kovetelményekre - megfelelden terveztem, azoktdl
eltérés nem valt sziikkségessé. A tervezett épiilet elhelyezése, szerkezeti kialakitdsa,
funkcionélis elrendezése, rendeltetésszerli haszndlata megfelel az OTEK, valamint az ide
vonatkoz6 dgazati szabvanyok (MSZ) el6irasainak.

A 1étesitmény rendeltetésszerli haszndlata esetén zaj, és rezgésvédelmi, valamint
levegdszennyezési szempontbol nem eredményez a jogszabdlyokban és mds hatdsigi
eléirdsokban foglaltaknal nagyobb mértékii karos hatdst a kornyezetre.

A tervezett épitmény a vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktdl eltérd muszaki megoldast, kiilon
jogszabaly éltal el6irt miiszaki specifikaciot igényld épitéanyagokat nem tartalmaz.

Az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényl, és eseti eldirdsoknak. Az adott tervezési feladatra azonos moddszert
alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellendlldsok (teherbirds) megdllapitdsira és azt a
tervezés sordn teljes kortien alkalmaztam.

A terv az égéstermék elvezetOkre vonatkozd kovetelmények teljesitésének modjaban az
érintett kozmii-iizemeltetokkel egyeztetésre keriilt. Az egyeztetés eredménye alapjan az épiilet
kozmiivekkel elldthaté. Az épitmény fiitott, az égéstermék elvezetés miiszaki megoldasat
el0zetesen egyeztettem az illetékes kéménysepro-ipari kozszolgaltatéval, a mikodéshez
sziikséges kapacitasok biztosithatoak, a tiizeloberendezés (kémény) kialakitasa megfelelo.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldds az Etv. 31.§-ban meghatdrozott
kovetelményeknek megtelel.

Az épiilet tervezéséhez jogosultsaggal rendelkezem.
Az épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Az dltalam tervezett épiilet megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben szabélyozott
épiiletenergetikai kovetelményeknek.

Szolnok, 2017. oktdber hd e,
Horvéth Ferenc
Epitész tervez6
E-16-0245
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3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
Statisztikai adatlap épiilet €pitési engedélyezéséhez

A B C
- Létesitendd
- . A létesitends | A7 Cpulethasz-) ook (idiilé
Az épiilet rendeltetése P . nos alapteriilete ! P
éptiletek szdma *(m?) egységek) szdma
(db)

Lakoépiilet

2. Egylakésos lakoépiilet

3. Kétlakdsos lakoépiilet

4. Harom- és tobblakasos lak6épiilet

5. | Kozosségi (szallg jellegii) lakéépiilet (otthon, szdllds)

6. | Udiilsépiilet

Nem lakoépiilet

8. hivatali (iroda)épiilet

9 kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épiilet (bevasarlokdzpont, 6nalld iizlet.
" |fedett piac, lakossagi fogyasztasicikk-javito hely, szervizallomas)

szdllashely szolgdltaté és vendéglaté épiilet (szdlloda, motel, panzid, fogadd, egyéh
nyaral6-pihend otthon, tdbor, valamint étterem, kavéhaz, biifé)

1 oktatdsi, egészségiigyi ellatast szolgdld, valamint szérakoztatasra, kozmiivelodésrd
" |hasznalt épiilet

12. | kozlekedési és hirkozIési épiilet

13. | ipari épiilet, raktdr (gyar, mihely, szerel6iizem, csarnok, vagohid, sorfézde, sild)

mezGgazdasdgi célra haszndlt gazdasdgi és raktdrépiilet (istdllo, magtdr, pince
iiveghdz)

1 131,25 0

15. | egyéb nem lakdépiilet

16. ]| nem uj épiilet (épiiletbdvités, dtalakitds stb. sordn épitendd uj lakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszdma (az adészdm elsd nyold
szdmjegye):

* Lakdépiilet hasznos alapteriilete: a lakds (lakasok) oOsszes helyiségeinek teriilete, tovabba tobblakdsos hdzakban a hazak kozos hasznalaty
helyiségeinek teriilete is. Nem lakdépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célu teriiletek osszessége; a hasznos alapteriiletbq
nem tartozik bele az épiiletszerkezetek dltal elfoglalt teriilet, a segédberendezések iizemi teriilete (fiitd- és légkondiciondlé berendezések|
dramfejlesztok teriilete) és az dtjardk teriilete.
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