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Mianyag nyilaszaré konszignacié

1 | Alaprajzi jel Ab-01
2 | Megnevezés Hészigetelt homlokzati miianyag szerkezet( ablak
3 | Névleges méret (cm) 120/60
4 | Parapet magassag (cm) 180
5 | Mennyiség 4 db: 03-n6i wc (1db), 06-ffi we (1db); 08-kazanhaz(2db).
6 | Nyitasi irany buké-nyilé
7 | Kévetelmény igénybevételi osztaly: S,
. 38+10 cm vastag hészigetelt, kiils6 falszerkezetben,
8 | Elhelyezés, falazat falazat kiilsé sikjan elhelyezve
9 | Uvegezés 3 rtg. fokozott hészigetelési liveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)
10 | Tok profil 86 mm vastag 6 légkamras mlanyag tok
11 | Tok feliiletkénze kiilsé oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
oKteluletkepzese belsé oldal: fehér RAL 9010 gyari feliletkezelés
12 | Szarny szerkezete 80 mm vastag 6 légkamras miianyag, Uvegezett szarny
13 | Szamy feliiletkénzé kils6 oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
y feluletkepzese belsd oldal: fehér RAL 9010 gyari feliletkezelés
14 | Vasalat ROTO NT alap biztonsagi vasalat, hibasmikodtetés-gatioval, résszell6z6 funkcidval
2 db leemelés biztos ROTO erdsitett 3 irdnyban allithaté pant
15 | Zarszerkezet Roto NT acélcsapos biztonsagi zar
16 | Kilincs fehér standard mlagyag
17 | Toémités korbe futd kétszeres szirke gumitomités
W kiilsé acéllemez parkany, szirke RAL 7016
18 | Konyokis, parkany bels miiagyag kényokls, fehér RAL 9010
19 | Arnyékolas -
20 | Egyéb tartozékok kézi tavnyité fehér szinben, RAL 9010
21 | Megjegyzés A méretek a helyszinen ellenérizend6k!
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Mianyag nyilaszaré konszignacié

1 | Alaprajzi jel Ab-02
2 | Megnevezés Hészigetelt homlokzati miianyag szerkezet( ablak
3 | Névleges méret (cm) 120/150
4 | Parapet magassag (cm) 90
5 | Mennyiség 4 db: 06-el6adoterem (4db).
6 | Nyitasi irany buké-nyilé
7 | Kévetelmény igénybevételi osztaly: S,
. 38+10 cm vastag hészigetelt, kiils6 falszerkezetben,
8 | Elhelyezés, falazat falazat kiilsé sikjan elhelyezve
9 | Uvegezés 3 rtg. fokozott hészigetelési liveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)
10 | Tok profil 86 mm vastag 6 légkamras mlanyag tok
11 | Tok feliiletkénze kiilsé oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
oKteluletkepzese belsé oldal: fehér RAL 9010 gyari feliletkezelés
12 | Szarny szerkezete 80 mm vastag 6 légkamras miianyag, Uvegezett szarny
13 | Szamy feliiletkénzé kils6 oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
y feluletkepzese belsd oldal: fehér RAL 9010 gyari feliletkezelés
14 | Vasalat ROTO NT alap biztonsagi vasalat, hibasmikodtetés-gatioval, résszell6z6 funkcidval
2 db leemelés biztos ROTO erdsitett 3 irdnyban allithaté pant
15 | Zarszerkezet Roto NT acélcsapos biztonsagi zar
16 | Kilincs fehér standard mlagyag
17 | Toémités korbe futd kétszeres szirke gumitomités
W kiilsé acéllemez parkany, szirke RAL 7016
18 | Konyokis, parkany bels miiagyag kényokls, fehér RAL 9010
19 | Arnyékolas -
20 | Egyéb tartozékok -
21 | Megjegyzés A méretek a helyszinen ellenérizend6k!
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Mianyag nyilaszaré konszignacié

1 | Alaprajzi jel Aj-01

2 | Megnevezés Hdészigetelt homlokzati miianyag szerkezet( ajté

3 | Névleges méret (cm) 170/240

4 | Parapet magassag (cm) -

5 | Mennyiség 1 db: 01-el6tér (1db).

6 | Nyitasi irany kdzépen felnyild, szimmetrikus

7 | Kévetelmény -

. 38+10 cm vastag hészigetelt, kiils6 falszerkezetben,

8 | Elhelyezés, falazat falazat kiilsé sikjan elhelyezve

9 | Uvegezés 3 rtg. fokozott hészigetelési Giveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)

10 | Tok profil 86 mm vastag 6 légkamras mlanyag tok

11 | Tok feliiletkénze kiilsé oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
oKteluletkepzese belsé oldal: fehér RAL 9010 gyari feliletkezelés

12 | Ajtolap szerkezete 80 mm vastag 6 légkamras mlianyag, Uvegezett szarny

13 | Aitolap feliiletképze kils6 oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
Jtolap teluletkepzese belsd oldal: fehér RAL 9010 gyari feliletkezelés

14 | Vasalat ROTO NT alap biztonsagi vasalat hibas miikodtetés gatidval, horganyzott acélmerevitéssel

15 | Zarszerkezet 7 ponton zarédé biztonsagi zar

16 | Kilincs kétoldali standard fehér miiagyag kilincsgarnitura

17 | Témités korbe futd sziirke gumitémités

18 | Kiiszéb legfeljebb 15 mm magas kiisz6b épithet6 be

19 | Ajtécsuko -

20 | Ajtoutkdzo -

21 | Egyéb tartozékok -

22 | Megjegyzés A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

23 | Abra (cm) M = 1:50
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Mianyag nyilaszaré konszignacié

1 | Alaprajzi jel Aj-02

2 | Megnevezés Hdészigetelt homlokzati miianyag szerkezet( ajté

3 | Névleges méret (cm) 110/210

4 | Parapet magassag (cm) -

5 | Mennyiség 1 db: 08-bazanhaz (1j).

6 | Nyitasi irany oldalt nyil6 (1 db jobbos)

7 | Kévetelmény -

. 38+10 cm vastag hészigetelt, kiils6 falszerkezetben,

8 | Elhelyezés, falazat falazat kils6 sikjan elhelyezve

9 | Uvegezés 3 rtg. fokozott hészigetelési liveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)

10 | Tok profil 86 mm vastag 6 légkamras mlanyag tok

11 | Tok feliiletkénze kllsé oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
oKteluletkepzese belsé oldal: fehér RAL 9010 gyari feliletkezelés

12 | Ajtolap szerkezete 80 mm vastag 6 légkamras miianyag, lUvegezett szarny

13 | Aitolap feliiletképze kulsé oldal: fehér RAL 9010 gyari fellletkezelés
Jtolap teluletkepzese belsé oldal: fehér RAL 9010 gyari feliiletkezelés

14 | Vasalat ROTO NT alap biztonsagi vasalat hibas miikodtetés gatidval, horganyzott acélmerevitéssel

15 | Zarszerkezet 7 ponton zarédé biztonsagi zar

16 | Kilincs kétoldali standard fehér miiagyag kilincsgarnitdra

17 | Témités korbe futd sziirke gumitémités

18 | Kiiszéb -

19 | Ajtécsuko -

20 | Ajtoutkozé -

21 | Egyéb tartozékok -

22 | Megjegyzés A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

23 | Abra (cm) M = 1:50

Jelzések:
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f = fix
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Fém beltéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel Aj-03

2 | Megnevezés Beltéri ajto

3 | Névleges méret (cm) 170/210

4 | Parapet magassag (cm) -

5 | Mennyiség 1 db: 06-el6adoterem (1db).

6 | Nyitasi irany kdzépen felnyild, szimmetrikus

7 | Kdvetelmény -

8 | Elhelyezés, falazat 30 cm vastag tégla falban

9 | Uvegezés -

10 | Tok profil acél tok, felhegesztett pantalsokkal és tiplis falazofiilekkel
11 | Tok fellletképzése fehér 9016 RAL gyarri feliletkezelés

12 | Ajtolap szerkezete papirracs betéttel, porszort acéllemez boritassal, specialis saroktokkal
13 | Ajtélap feluletképzése fehér 9016 RAL gyari fellletkezelés

14 | Vasalat 2x2 db allithatd pant, hengerzarbetét

15 | Zarszerkezet hengerzar

16 | Kilincs kétoldali félkilincs, kércimkés, PZ-furatos,fehér kilincsgarnitira
17 | Témités 3-oldlai PVC témit&profillal

18 | Kiiszob -

19 | Ajtécsuko -

20 | Ajtoutkozé -

21 | Egyéb tartozékok -
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23 | Abra (cm)M = 1:50

Jelzések:
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Fém beltéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel Aj-04

2 | Megnevezés Beltéri ajto

3 | Névleges méret (cm) 100/210

4 | Parapet magassag (cm) -

5 | Mennyiség 1 db:07-irattar (1b).

6 | Nyitasi irany oldalt nyil6 (1db balos)

7 | Kdvetelmény -

8 | Elhelyezés, falazat 10 cm vastag tégla valaszfalban

9 | Uvegezés -

10 | Tok profil acél tok, felhegesztett pantalsokkal és tiplis falazofiilekkel

11 | Tok fellletképzése fehér 9016 RAL gyari fellletkezelés

12 | Ajtolap szerkezete papirracs betéttel, porszort acéllemez boritassal, specialis saroktokkal
13 | Ajtélap feluletképzése fehér 9016 RAL gyari fellletkezelés

14 | Vasalat 2 db allithato pant, hengerzarbetét

15 | Zarszerkezet hengerzar

16 | Kilincs kétoldali félkilincs, kércimkés, PZ-furatos,fehér kilincsgarnitira
17 | Témités 3-oldlai PVC témit&profillal

18 | Kiiszob -

19 | Ajtécsuko -

20 | Ajtoutkozé -

21 | Egyéb tartozékok -

22 | Megjegyzés A méretek a helyszinen ellen6rizendék! Javasolt tipus:HORMANN ZK beltéri ajt6
23 | Abra (cm) M = 1:50 B

Jelzések:

b-ny = buké-nyildé

ny = nyilé

t = told

h = harmonika

b = buko

f = fix

g = felfelé gordilé
a = liveg

a = atlatszé
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Fém beltéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel Aj-05
2 | Megnevezés Beltéri ajto
3 | Névleges méret (cm) 75/210
4 | Parapet magassag (cm) -
5 | Mennyiség 2 db:02-n6i mosdo (1j); 04-ffi mosdé (1b).
6 | Nyitasi irany oldalt nyil6 (1db balos, 1 db jobbos)
7 | Kdvetelmény -
8 | Elhelyezés, falazat 10 cm vastag tégla valaszfalban
9 | Uvegezés -
10 | Tok profil acél tok, felhegesztett pantalsokkal és tiplis falazofiilekkel
11 | Tok fellletképzése fehér 9016 RAL gyari fellletkezelés
12 | Ajtolap szerkezete papirracs betéttel, porszort acéllemez boritassal, specialis saroktokkal
13 | Ajtolap felliletképzése fehér 9016 RAL gyari feliletkezelés
14 | Vasalat 2 db allithato pant, hengerzarbetét
15 | Zarszerkezet hengerzar
16 | Kilincs kétoldali félkilincs, kércimkés, PZ-furatos,fehér kilincsgarnitira
17 | Témités 3-oldlai PVC témit&profillal
18 | Kiiszéb -
19 | Ajtécsuko -
20 | Ajtoutkozé -
21 | Egyéb tartozékok -
22 | Megjegyzés A méretek a helyszinen ellen6rizendék! Javasolt tipus:HORMANN ZK beltéri ajt6
23 | Abra (cm) M = 1:50 B
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Fém kilsé nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel Aj-06

2 | Megnevezés Hdszigetelt acél szerkezetl ajtd

3 | Névleges méret (cm) 80/210

4 | Parapet magassag (cm) -

5 | Mennyiség 1 db: padlastér(1b).

6 | Nyitasi irany oldalt nyil6 (1db balos)

7 | Kdvetelmény -

o | Enelyass, faza
9 | Uvegezés -

10 | Tok profil acél tok, felhegesztett pantalsokkal és tiplis falazofiilekkel
11 | Tok fellletképzése fehér 9016 RAL gyari fellletkezelés

12 | Ajtolap szerkezete papirracs betéttel, porszort acéllemez boritassal, specialis saroktokkal
13 | Ajtélap feluletképzése fehér 9016 RAL gyari fellletkezelés

14 | Vasalat 2 db allithato pant, hengerzarbetét

15 | Zarszerkezet hengerzar

16 | Kilincs kétoldali félkilincs, kércimkés, PZ-furatos,fehér kilincsgarnitira
17 | Témités 3-oldlai PVC témit&profillal

18 | Kiiszob -

19 | Ajtécsuko -

20 | Ajtoutkozé -

21 | Egyéb tartozékok -

22 | Megjegyzés A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

23 | Abra (cm) M = 1:50

Jelzések:

b-ny = buké-nyildé

ny = nyilé

t = told

h = harmonika

b = buko

f = fix

g = felfelé gordilé
a = liveg

a = atlatszé

P
1,10

38




	E-09 Nyílászáró konszignáció
	E-09 Nyílászáró Konszignáció
	Ab 01
	Ab 02
	Aj 01
	Aj 02
	Aj 03
	Aj 04
	Aj 05
	Aj 06


