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TERVEZOI NYILATKOZAT

AZ
5324 TOMAJMONOSTORA, BELTERULET, HRSZ.: 31/7 ALATTI
IRATTAR EPULET
BELSO EPULETGEPESZETI SZERELESI MUNKAIROL
KIVITELEZESI TERVHEZ

Alulirott, Tuari Zoltan (G-T/04-151-2001) kijelentem, hogy a tervfejezet tartalma az adott szakteriilet targyan beliil megfelel

o azEKT8.§.5. bekezdés

e az 1996. évi XXXI. szamd, a tliz elleni védekezésrél szdld torvény, a kapcsolddd, 54/2014. (XI1.5.) BM szamu, az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl sz6l6 rendelet,

e az 1993. évi XClIl. sz&mu, a munkavédelemrdl szo6l6 torvény eldirasainak,

¢ a fentiekhez még kapcsol6do, altalanos érvényl rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatosagi eléirasoknak, valamint a magyar
nemzeti szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba, hogy

o a tervfejezet terveiben és a miszaki leirdsokban foglalt megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, &ltaldnos
érvény( és eseti eldirdsoknak.

e avonatkozo nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasara nem volt szilkség.

e az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az épitési tdrvényben az épitményekkel szemben tamasztott
altalanos kovetelményeknek megfelelnek (tlizbiztonsag, higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj
és rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hévédelem);

e az épitési torvényben foglaltakon tiimenden a betervezett épitési termékek megfelelésségét, a kivitelezési dokumentacié
technoldgiai megvaldsithatdsagat e nyilatkozat igazolja.

e az 104/2006. (IV.28.) Korm. szam, a telepliléstervezési és az épitészeti-mliszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki
szakértéi jogosultsdg szabalyairdl sz6lé rendeletekben el8irt tervezdi jogosultsaggal rendelkezem, a tervezfi
szakmagyakorlasi jogosultsagot a nyilatkozat és a tervek alairasa melletti nyilvantartasi szam feltlintetése igazolja.

A tervezéi jogosultsag:

Kamarai regisztracios szam: 04-151-2001
Mérndki kamarai nyilvantartasi szam: G 04-151-2001
SZERZO! JOG:

Jelen tervdokumentécio a tervezd kizarolagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 2013. évi V. szamu, a Polgéri Torvénykonyvrdl, az
1997. évi LXXVIII. szamU, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo torvény (épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI.
szamu, a szerz6i jogrol sz616 torvény biztositja. A dokumentécid kizérélag a cimbeli 1étesitmény kivitelezésére valamint a kivitelezd
kivalasztaséra iranyuld eljarasban hasznalhato fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcidjat mashol épilé létesitmény
tervezésére, vagy kivitelezésére felhasznalni.

FIGYELEM! A tervet megvaltoztatni, atalakitani, vagy mashol felhasznalni csak az eredeti tervezd jogosult. A terv szerinti
megvalositasért a kivitelezd és a mliszaki ellendr felel. A tervt6l eltérd kivitelezés esetén a tervezd feleléssége megsziinik!
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MUSZAKI LEIRAS

TERVEZESI FELADAT:
A 5324 Tomajmonostora, belteriilet, hrsz.: 31/7 alatti ingatianon létesitendé Uj Irattar épiilet belsé épliletgépészeti
rendszereinek, ill. az éplleten kivili, telekhatarig terjedé kdzmi hal6zatainak meghatarozasa.
Tervezése részletezése:
- Kdzponti flités
- Vizellatas, hasznalati melegviz eléallitas
- Szennyvizelvezetés
- Bels6 gazellatas
- Mono Split hiités

ANYAG ES TERMEKVALASZTASRA VONATKOZO TERVEZOI MEGJEGYZES:

A miiszaki leirasban és a koltségvetésben szereplé anyagok, készulékek, berendezési targyak szilkséges teljesitményt és
miszaki szinvonalat, termék tulajdonsdgokat hatdroznak meg. A megjel6lt anyagokkal, késziilékekkel, berendezési
targyakkal megegyezé szinvonald, tulajdonsagu anyag, késziilék és berendezési targy beépithetd, javasolt a tervezé
miiszaki egyetértését kérni!

KOZPONTIFUTES:

Az éplilet tervezett flitése kdzponti flitéssel lesz megoldva a 08-as Gépészeti térben beépitésre kerlild kondenzaciés fali
gazkazanrol.

A helyiségekben a flitéshez szilkséges hémennyiségeket radiatorokkal adjuk le.
Radiatoros flitéviz héfoklépcsé: 60/45°C

Tervezett radiatorok: Dunaferr Lux uNi acéllemez lapradiatorok dupla konvektor lemezekkel, elébeallitasos Danfoss RA-N15
termosztatikus radiator szelepekkel, RA2980 termofejekkel, RLV-15 visszatérd elzarokkal.

Az épiilet téli hévesztesége: 8,20kW

Az épllet nyari héterhelése: 0,30kW

Hoétermeld berendezés: 1db Viessmann Vitodens 100-W-19 fali kondenzécios gazkazan, id6jaraskévetd szabalyzdval.

A hasznalati melegviz tartaly fiitése elénykapcsolassal torténik.

A flitési kor és a hasznalati melegviz flitéséhez sziikséges flitdvizet a kazan beépitett szivattyuja szallitja.

A sziikséges hasznalati melegviz el6allitasara beépitink 1db Viessmann Vitocell 100-W 120 CUGA egyh&cserélés
hasznalati melegviz tarol6t, melynek beépitett hécseréléjét a kondenzacids gazkazan fit indirekt madon.

Ftési csévezetékek tipusa: Viega Pexfit Pro Fosta aluminiumerdsitéses otrétegli PE-Xc cs6vezeték SC-Contur préskétéses
idomokkal falban, padléban vezetve cs6héj hészigetelésben.

CsGvezetékek szigetelése: 816-25 cséméretek esetén a csdgyarto altal elészigetelten.

A gézkazén és fltési rendszer védelmérdl gondoskodni kell.

Be kell épiteni 1db Honeywell SM120-1/2B rugdterhelési biztonsagi szelepet.
A flitési kor légtelenitésérél gondoskodni kell, ezért a flitési rendszer legmagasabb pontjaira beépitendd 1db Honeywell
E121-1/2A/1 automata légtelenitd szelep.

VIZELLATAS, HASZNALATI MELEGViZ ELOALLITAS:
Az épiilet vizelldtasa a Gk-001 Epiileten kiviili kdzmiivek helyszinrajz szerinti helyen a meglévd vizvezetékre torténd
racsatlakozassal biztosithato.
A beépitésre keriilé berendezés targyakat hideg-melegviz csatlakozassal kell ellatni, keverGszelepes kifolyocsapokkal,
tartalékelzarokon keresztil bekotve a hideg és melegviz vezetékekbe.
A vizfogyasztas mérésére a Gk-001 helyszinrajz szerinti helyen Uj vizmérd aknat kell elhelyezni szerelvényekkel.



A hidegvizet a kazanhaz helyiségbe kell bekotni, ahol 1db @1"-0s Honeywell F76S-1AB (20um) visszamoshat6 ivoviz sz(irét
kell beépiteni.

A hasznalati melegviz eldallitasa a Viessmann Vitocell 100-W120 CUGA gazkazan ala elhelyezhet6 indirekt fiitésii
hasznalati melegviz termelé bojlerrel torténik.

A tervezett csévezetékek:

Uponor Aqua PE-Xa térhalositott polietilén csévezetékek Armacell AF zartcellas cs6héj hészigetelésben szerelve.

SZENNYVIZELVEZETES :

Az ingatlan szennyviz elvezetése a meglévd szennyviz gyijté aknaba torténd bekotéssel valdsithatd meg.

Epiileten beliil a beépitésre keriild berendezési targyakat 1-1db biizelzaréval lehet csak a szennyviz lefolyd halézatba
bekotni, javasolt tipus HL.

A tervezett lefoly6 csévezetékek anyaga éplileten beliil Pipelife KA és KG-PVC tokos lefolyd csévezetékek.

Epiileten kiviili csévezetékek anyaga: Pipelife KG-PVC csévezetékek.

A csOvezetékeket lejtéssel kell szerelni, alapvezetékeket éplileten belil 1%, épileten kivill 0,5%-0s, az agvezetékeket 2-
2,5%-0s lejtéssel!

Az éplleten kivli lefolyé halézatba 1db elére gyartott elemekbdl épitett vasbeton aknat kell beépiteni kdzépnehéz dntéttvas
akna fedlappal.

BELSO GAZELLATAS:
A belsé gazellatas tervfejezetrdl kildon gazengedély terv készlilt!

MoNO SPLIT HUTES:

A 06-os eléaddtermet a kellemes belsé komfort miatt egyedi Split rendszeri hiitéssel kell ellatni.

Be kell épiteni 1db 3,5kW / 4,0kW hitési / fiitési teljesitményii Panasonic Z Etherea Inverter Plus KIT-Z12-SKEM oldalfali
Mono Split kliméat, melynek kondenzvizét a szennyviz lefolyé héldzatba be kell kotni.

A kuiltéri egységeket a épiileten kiviil a teté ereszcsatorna alatt kell elhelyezni gyari tarté-szerelé konzolokra.

A kiltéri és beltéri egységeket egy @6/g10 (folyadék / gaz) réz csévezeték parral kell dsszekdtni, melyet zartcellas
hiitéstechnikai hiszigeteléssel le kell szigetelni.

Beépitendd csbvezeték: vegytiszta hiitéstechnikai vorosréz csévezeték, falban, szigetelésben vezetve.
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