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Munka megnevezése:

Lépték:

Dátum:

Tervlap neve:

Tervszám:

2017. szeptember 07.

5324 Tomajmonostora

Hrsz.: 31/7

Irattár Építése

Aláírás:

Tervfajta:

Statikai kiviteli terv

Építés helye:

Papp Sándor Zsolt

statikus tervező, T-T 16-0793

Felelős szakági tervező:

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.

szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!

ALAPOZÁSI TERV

S - 1

M=1:50

rchilak

Mérnöki Szolgáltató Kft.

archilak@gmail.com    www.archilak.hu

+36 30 851 0784    +36 30 453 6631

5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2

Aláírás:

Horváth Ferenc

építészmérnök, É 16-0245

Építész tervező:

Építtető:

Tomajmonostora Község Önkormányzata

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63 .
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FIGYELEM !

AZ ALAPOK KITŰZÉSE AZ ÉPÜLET, VALAMINT A  FŐFALAK

JOGERŐS ÉS ZÁRADÉKOLT ÉPÍTÉSZ  BEJELENTÉSI TERV

SZERINTI  PONTOS  KITŰZÉSE  UTÁN  TÖRTÉNHET!

GÉPI FÖLDKIEMELÉS  DÚCOLATLAN MUNKAGÖDÖRBEN

TÖRTÉNHET - 1,50  M MÉLYSÉGBEN ELŐIRÁNYOZVA, A

FÖLDKIEMELÉS  UTÁN A MUNKAGÖDÖR

KITISZTÍTÁSÁVAL  ÉS  AZONNALI  KIBETONOZÁSÁVAL .

AZ ÉPÜLET ALAPOZÁSA KIVITELI TERV ALAPJÁN 60-50CM

SZÉLES, ~75 CM MAGAS SÁVALAPOZÁSSAL KÉSZÜLHET.

A SÁVALAPOK FELSŐ SÍKJA - 0,64 M-ES SZINTEN VEHETŐ

FEL.

A SÁVALAPOK TETEJÉRE KIVITELI RÉSZLETTERV

SZERINTI MONOLIT VASBETON TALPKOSZORÚ ÉS

TALPGERENDA RÁCS KÉSZÍTENDŐ, KÜLSŐ SÍKJÁN 10 CM

XPS HŐSZIGETELÉSSEL.

FÖLDFELTÖLTÉS RÉTEGES ELTERÍTÉSSEL 90 %-OS

TÖMÖRSÉGI FOKRA BÁNYAHOMOKBÓL KÉSZÜLHET,

PADOZATOK ALATT 20 CM. VTG HOMOKOS KAVICS

ÁGYAZAT BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES 95 % -OS TÖMÖRSÉGI

FOKRA TÖMÖRÍTVE.

ÁGYAZAT TETEJÉRE TERV SZERINTI VASALT

BETONALJZAT KÉSZÜL Ø8/15X15 HEGESZTETT HÁLÓS

VASALÁSSAL.

FIGYELEM! A SÁVALAPOK BETONOZÁSA

ELŐTT A GÉPÉSZETI ÁTTÖRÉSEK

SZAKÁGI TERVEK SZERINT

KIZSALUZANDÓK.

ANYAGMINŐSÉGEK :

TÖMBALAP  BETON: 

C 12 / 15 -XOB(H) - F2  -  32

TALPGERENDA BETON: 
C 25 / 30 -XC2 - F2 - 16

VASALT ALJZAT

C 25 / 30 -XC2 - F2 - 16

SZERELŐBETON:        

C 12 / 15 - XOB(H) - F2  - 16

BETONACÉL MINŐSÉG :

B 500 (B 60 .50 )

BETONTAKARÁS:        

2,5 CM

BETONACÉL TOLDÁSI HOSSZ:

45D

SZINTADATOK :

PADLÓSZINT :     + 0,02

ALJZATSZINT:     - 0,14

ALAPOZÁSI  SÍK :    - 1,50
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