Papp Sandor Zsolt Munkaszam: 39/2017
egyéni vallalkoz6 - kisad6z6- Tel : + 36 30 6279884
Nyilvantartasi szam :33670086 E-mail : pappsanyi@gmail.com
Adbszam : 66306881-2-36

5000 Szolnok, Meder utca 15. fsz.1.

TARTOSZERKEZETI KIVITELEZESI

TERVDOKUMENTACIO

a 5321 Tomajmonostora , hrsz.: 31/7 alatt épitend6

IRATTAR EPULET
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Megrendelé: Archilak Kft , 5000 Szolnok , Csokonai u. 96. 11/2.

TARTALOMJEGYZEK : - Cimlap
- Tervezdi nyilatkozat
- Tartdészerkezeti miszaki leiras

TERVJEGYZEK :

- S-1 Alapozasi és talpgerenda alaprajz M= 1:50
- S—-1.1 Alapozasi részletterv M= 1:25
- S-2 Féldszint f6l6tti fddém terv M= 1:50
- S-21 Foldszint fol6tti fédém részletterv M= 1:25

Felels tervez6: Papp Sandor Zsolt statikus tervezé
A Magyar Mérndki Kamara MK -16 / 0793 sz. alatt
nyilvantartott teljeskor jogosultsagu tartoszerkezeti tervezé
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TERVEZOI NYILATKOZAT

a 5321 Tomajmonostora , hrsz.: 31/7 alatt épitendd
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Megrendelé: Archilak Kft , 5000 Szolnok , Csokonai u. 96. 11/2.

Alulirott tervezd a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben elbirtaknak megfeleléen

nyilatkozom , hogy a targyi épulet tartészerkezeti kiviteli tervei jogerds épitési

engedély alapjan kiadott miszaki tervdokumentacié alapjan készilt , az épitési

engedélyezési és a kiviteli terv ¢sszhangban van. A Kkivitelezési terveket a

vonatkoz6 szabvanyok el6irasainak megfeleléen készitettem el , az épitési

engedélytdl és a szabvanyok eldirasaitél nem tértem el.

Az éplilet tartészerkezeteinek tervezésekor az érvényben 1évd és a jelenleg hatalyos:

- MSZ EN 1990: 2005 ( 2009 Ill. h6) és MSZ EN 1990: 2002/ A1 (2010 1ll. ho)
Tartészerkezetek tervezésének alapjai ,

- MSZ EN 1991-1- 1+7: 2005-2010 : A tartészerkezeteket ér6 hatdsok Eurocode 1,

- MSZ EN 1992-1-1+ 2 : 2005 -2010 : Betonszerkezetek tervezése Eurocode 2,

- MSZ EN 1995-1,2 :2005-2010 : Faszerkezetek tervezése Eurocode 5,

- MSZ EN 1996-1-1,2:2005 -2009 : Falazott szerkezetek tervezése Eurocode 6

- MSZ EN 1997-1-1,2:2006-2008 : Geotechnikai tervezés Eurocode 7

- MSZ EN 1998-1,5:2008-2009 Tartészerkezetek tervezése féldrengésre Eurocod 8

szabvanyok kdvetelményeinek betartadsaval a 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletben

foglaltaknak megfelel6en készitettem el. Az épitmény az 1997. évi LXXVIII. térvény

31. § (2) bekezdésében meghatarozott kbvetelményeknek megfelel.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos és eseti hatésagi elbira-

soknak, azoktél eltérés nem valt sziikségessé. A tervezéshez szilkséges mérnoki

kamarai tagsaggal és jogosultsaggal rendelkezem.

A tervdokumentaciét a rendeletben el&irt tartalommal készitettem el.

A kiviteli tervdokumentacio6 a kilén jogszabalyok szerinti biztonsagi és egészségveé-

delmi koordinator k6zremiikbdésével készilt.

Felelds tervez6: Papp Sandor Zsolt statikus tervezd Szolnok , Meder u. 15. fsz.1.
A Magyar Mérndki Kamara MK-16 / 0793 sz. alatt nyilvantartott
teljeskérl jogosultsagu tartészerkezeti tervezdje

Szolnok, 2017 — 09 — 07
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ELOZMENYEK, HELYSZINI VISZONYOK :

A tervezett épllet féldszintes, szabadon allé kivitelben készil, magas tetds,
hosszf6falas, hagyomanyos vazkeramia falazott szerkezeti rendszerben, elére
gyartott vb paneles fédémszerkezettel.

Az épitési terlleten talajmechanikai furds és szakvélemény nem készllt, az
alapozasi sik az épitési terlleten jellemzé szinten lett szamitasba véve. Az alapozas
megkezdése elbtt a statikus tervezd jelenlétében talajfeltaras szikséges az alapozasi
sik pontositasahoz.

ALEPITMENYI SZERKEZETEK:

Foldmunka:

Az épitési teriileten a jelenlegi terepszint alatt 0,30 -0,70 m mélységig barna humu-
szos agyagreteg talalhato, amely a szerves térfogatvaltozé szerkezete miatt alapo-
zasra, padozat alatti feltéltésre nem alkalmazhaté. A humuszos réteg alatt a — 1,20
m-es mélyégtdl barnds sarga sovany agyag réteg talalhatd, amely alapozasra alkal-
mas, hatarfeszliltségi alapértéke o a = 220,00 kN / m?.

Foldfeltdltés réteges elteritéssel 90 %-os témobrségi fokra témdoritett szemcsés talaj-
bél vagy banyahomokbdl térténhet, padozatok alatt min 20 cm. vig homokos kavics
agyazat beépitése sziikséges 95 % -0s tdémobrségi fokra témoritve.

Az épitési terlleten a féldkiemelés soran betemetett godrokre, vermekre szamitha-
tunk, az alapozasi sik a helyszinen tervezéi miivezetéssel kerlil meghatéarozasra.

Alapozas :

Az alapozasi sikot a — 1,50 m- es mélységben iranyoztam elé, az alapozasi sik a bar-
nas sarga sovany agyagrétegben vehet6 fel.

Az éplilet alapozasa 50 cm szélességben kiviteli tervek alapjan savalapozassal ké-
szulhet. Betonmindség: C 12/15 —XoB(H)-F2 -32.




-92.-

A savalapok tetejére Kkiviteli terv szerinti 30 x 40 cm-es keresztmetszetli monolit
vasbeton talpkoszoru, valaszfalak alatt talpgerenda keret készitendé C 25/ 30 — XC2
— F2 — 16 min6ségl betonbdl, terv szerinti vasaldssal, épitész terv szerinti
hészigeteléssel.

A séavalapok felsé sikja — 0,64 m-es szinten vehetd fel, talpkoszoruk — talpgerendak
fels6 sikja pedig - 0,24 m-es szintre részletterv szerint. A talpkoszoruk felsé sikjan, a
savalapok f6létt -0,24 m-es szinten terv szerinti 10 cm vasalt aljzat készil C 25/ 30 —
XC2 — F2 -16 min6ségl betonbdl, alsé @ 8 mm / 15 x 15 cm-es hegesztett halds
vasalassal.

A savalapokba betonozas elétt a gépészeti atvezetések védbécsdvezése szakagi
tervek szerint elhelyezenddk és bebetonozanddk.

FELEPITMENYI SZERKEZETEK :

Felmeno falak:

Az épllet koritéfalai POROtherm N+F 38-as, bels6 féfalai POROtherm N+F 30-as
falazéblokkbdl késziilnek, 7,0 N/mm2 szilardsagban, hészigetel6 habarcsba rakva |.
osztalya minéségben.

Fodémek:

A foéldszint fol6tti fédém a 8,00 m-es fesztavolsagban kiviteli terv szerint kiosztasban
20 cm vig SF-12 -200 /B jelG feszitett vasbeton fédémpanelekkel készll. A
fodémpanelek bordakbézi bekdtévasalasa betonozas elétt elhelyezend6 és
bebetonozanddé C 20/25 —XC1 - F2 - 8 min. betonbdl. A vasbeton fédémben a
gépészeti attorések betonozas elétt gépész terv szerint kizsaluzandék.

Nyilasathidalasok:

Nyilaszarok f6l6tt a kivaltasok POROTHERM - S elemmagas athidaldkkal
készitenddk, kb6zo6ttik ép. terv szerinti hdszigeteléssel.

Koszoruk:

Az épllet merevitésére a fédémsikban monolit vasbeton koszoru kerll kialakitasra
C 20/25 -XC1 - F2 -16 min. betonbdl terv szerinti vasalassal. A korité falak folotti
koszorukban a fa fedélszék rdgzitésére talpszelemen lek6étd técsavarokat kell
elhelyezni és bebetonozni.



Tetoszerkezet :

Az épllet tetészerkezeti rendszere terv szerinti fogdparos, kontyolt nyeregtetés fa
fedélszerkezet terv szerinti rétegképzéssel, terv szerinti fa keresztmetszettel, lang- és
gombamentesitéssel ellatva. A talpszelemenek a vasbeton koszorukba bebetonozott
talpszelemen lek6t6 técsavarokkal kerlinek lefogatasra.

A tet6szerkezet merevségét viharlécezéssel, széldeszkazassal kell biztositani .
Az alkalmazott faanyag minésége: tllevell fa C 30 (f mk = 30,0 N/ mm2)

Elolépcsok - rampak :

15 cm vig 95 % -os tdmdrségi fokra tdmoritett homokos kavics agyazatra készitett
térkd burkolat készll .

A Kivitelezés soran az érvényben Iévé szabvanyok, miszaki el6irasok, balesetelhari-
tasi és biztonsagtechnikai szabalyzatok vonatkoz6 el6irasai szigoruan betartandok!

Szolnok , 2017 — 09— 08

Papp Sandor Zsolt
teljeskdrl jogosultsagu
tartészerkezeti tervezé
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