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TERVEZOI NYILATKOZAT

az
5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7. alatt tervezett

IRATTAR
EPULETVILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ.

Tervezett épitési tevékenység:
- helye: Tomajmonostora
- cime: -
- helyrajzi szama: 31/7.
- megnevezése: IRATTAR EPULET EPITES
- Koérnyezet védettségi mingsitése: nem védett.

Dokumentdciot készitette: Nagy Attila villamos tervez6
Jogosultsagi szama: V/16-0678
Dokumentdcio megnevezése:  villamos kiviteli terv

A létesitmény felel6s tervezGje a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak
megfelelen kijelentem, hogy:
- A létesitmény villamos berendezéseinek miszaki megoldasa megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak az
Etv. 31. paragrafusanak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos épitési
és eseti hatdsagi elSirdsoknak, kbrnyezetvédelmi és életvédelmi elGirdsoknak.
- A vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl valé eltérés nem valt sziikségessé.
- A megrendel6tél ill. épitész tervezStbl kapott épitési engedélyezési terv és az altalunk készitett villamos
kiviteli tervdokumentacio 6sszhangban van.
- A kivitelezési dokumentacio kilon jogszabaly szerinti egészségvédelmi koordinator kozremikodésével
késziilt.
- A tervezett |étesitmény nem all miemléki védettség alatt.
- A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott, mindsitett termékek. A tervezett
mszaki megoldasok nem teszik sziikségessé a hivatkozott jogszabalyokban meghatarozottaktdl vald
eltérést.
- A terv megfelel az 54/2014. BM rendeletben foglalt Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat elGirasainak.
- A targyi dokumentacio elkészitéséhez szlikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.
- Szakhatdsagokkal torténé egyeztetés a kiviteli tervezés sordn nem valt sziikségessé.
- Az érintett kozmszolgalatdval egyeztetés nem tortént: a lIétesitmény villamos energidval ellatott.

Szolnok, 2017. szeptember hé

Nagy Attila
villamos tervez6
Magyar Mérnéki Kamara: V/16-0678
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MUSZAKI LEIRAS

az
5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7. alatt tervezett

IRATTAR
EPULETVILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ.

1. Altalanos leiras

A Megrendel6 a meglévé ingatlandn Uj irattar épilet |étesitését tervez. A tervezett elektromos
haldzat a kor elvardsainak, miszaki szinvonaldnak és a beruhazo igényeinek megfelel6en létesiil, elGtérbe
helyezve a gazdasdagos lzemeltetést, energiatakarékossagot, kornyezetvédelmet. Ez a tervdokumentacid
az épllet er@s- és gyengedaramu villanyszerelési terveit tartalmazza.

A kiirasban meghatarozott anyagoktdl és technoldgiaktdl csak az Epittetd és a Tervezs elSzetes
irasbeli hozzdjarulasaval szabad eltérnil A kiirdasban meghatdrozott munkdk I. osztdlyd minGségl
munkdkra vonatkoznak. A kiirdsban meghatarozott mennyiségek nem tartalmazzak a kivitelezés soran
fellépd torési és egyéb veszteségeket.

Figyelem! Ahol a tervdokumentacié konkrét tipus megnevezést tartalmaz, azt irdnyadd tipusnak kell
tekinteni, attél eltérd, azzal egyenértékl tipus megajanldsa lehetséges, az irdnyadd tipusnak vald
megfelelGséget, egyenértékiliséget m(iszaki bizonylatokkal kell igazolni kell.

A tervtél eltéré miiszaki megolddsok, berendezések, anyagmindségek tervezd hozzdjdruldsa
nélkiili alkalmazdsa megsziinteti a tervezd felel6sségét.

Kivitelez6nek a kivitelezés megkezdése el6tt a villamos terv alapjan el kell készitenie az altala
beépitend6 berendezések, anyagok, szerelvények listdjat amennyiben eltér a koltségvetési kiirdsban
szerepl$ tipusoktdl és a Megbizonak jovahagydsra atadni. A vallalkozasnak jelen dokumentacidban
foglaltakon kiviil tartalmaznia kell az elvégzend6 munkak befejezéséhez sziilkséges szerszamokat,
m{szereket, allvanyzatot stb., valamint azokat a munkdakat és anyagokat is, melyekre kilon nem tért ki a
kiviteli dokumentacid, de a munkak elvégzéséhez szitkségesek. A tervek a koltségvetés kiiras és a miszaki
leirds egylitt hatarozzak meg az elvégzendd feladat miszaki tartalmat, ezért ajanlatot ugy kell megadni,
hogy a tervdokumentdcié mdszaki tartalma megvaldsithatd legyen I. osztalyd min&ségben kifogastalan
mszaki és esztétikai kivitekben. Az elvégzend§ villamos munkdkat ugy kell elvégezni, Gtemezni, hogy a

tobbi szakdgi munkakkal oOsszhangban legyen! A villamos munkdk szerelési sorrendjét ugy kell



meghatdrozni, hogy az tervek szerint megvaldsithaté legyen és a hozza kapcsoldédd tdbbi szakag (pl.:
gépészet) tervek szerint kivitelezhetd legyen!

A kivitelez6 a bedrazasat ugy készitse, hogy I. osztalyl miikodSképes rendszert kell bearaznia,
ezért minden tétel kompletten egymashoz kapcsolédva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel,
amijelen kiirdsnak nem része és a villamos rendszerek mikodéséhez elengedhetetlen, a kivitelezé azonnal
értesitse a tervez6t, illetve drazza be a hidnyzo tételt.

A kiviteli dokumentacidban specifikdlt anyagok és berendezések kivalthaték azonos mfiszaki
paraméter( és mindségli termékekre, Megbizdi és Mdlszaki ellenéri hozzajarulassal. A valtoztatast jova
kell hagyatni a tervez6vel, vagy képviselGjével. A kivitelez6nek kivaltandd berendezés és a kivaltd
berendezés f6bb mUszaki paramétereirGl dsszehasonlitd tablazatot kell készitenie és ezt a tervezének,
illetve a Megrendel6nek at kell adnia. A kivitelezd felel6s a helyszini méretfelvételekért és ellen6rzésének
elvégzéséért. A beépitendd anyagok megrendelése el6tt helyszini méretellendrzést kell tartani (minden
termék esetén). Szakagi rendszereket olyan mddon kell parhuzamosan telepiteni, hogy a telepitett
technolégidk megvaldsithatdsaga egymast ne akadalyozza.

A munkak kivitelezése soran, a helyszinen a vallalkozé ravezet a kiviteli tervekre és a szerz6déses
rajzokra minden olyan informaciot - ahogy azt a megbizé jévahagyja - amely a megépiilt allapotot rogzité
rajzok elkészitéséhez sziikségesek. Az igy megjelolt rajzoknak és mas dokumentumoknak a megbizd
rendelkezésére kell allniuk, ha ellendrzési felligyelet célbdl igényelné Gket.

Az dllapotterveket at kell adni a megbizénak a végsé ellen6rzést megel6z6en. Az 6sszes hulladékot,
ugymint cs6darabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell tdvolitani a munkateriletrél. A munka
befejezését kdvet6en a munkateriiletet meg kell tisztitani. Ez a tisztitds tobbek kozott a kovetkezbket
tartalmazza:

- A berendezéseken és a beépitett anyagokon Iévé6 Gsszes sziikségtelen cimkét el kell tavolitani!

- A berendezésekrél és a beépitett anyagokrél az 6sszes rahelyezett épitési figyelmeztetés eltavolitando.
Az lizemeltetésre vonatkozo feliratokat és figyelmeztetéseket nem szabad eltavolitani!

- A berendezések kiviil-bellil megtisztitanddk.



2. Villamos energiaellatas, energiaelosztas

A tervezett [étesitmény villamos energiaigénye:

Beépitett villamos teljesitmény:

- vilagitas haldzat: 1.5 kW

- dltaldnos célu csatlakozé aljzat haldzat: 8 kW

- épliletgépészeti berendezések: 2 kW

Osszes beépitett teljesitmény: 11.5 kW(13 kVA)
Egyidejli villamos teljesitmény: 6 kW (7 kVA)
Epiilet csatlakozdsi aramerdssége: 1x32A
Csatlakozasi fesziiltség: 0.23 kV, 50 Hz

A 312/2012. (XI.18.) Korm.rendelet 5.melléklet IV./1.2 pont szerint az épitési engedély

kiadasahoz a mdiszaki biztonsagi szakhatdsag allasfoglaldsa NEM sziikséges, a fenti adatok alapjan.

Hdlozati villamos energiaelldtds:

Az ingatlan villamos energiaellatasa az utcai kisfeszlltségl kozcélu villamos elosztéhaldzatrdl
biztosithato, Uj foldkabeles csatlakozas kiépitésével, a telekhataron kialakitott szabadtéri, foldbe ashato,
E.ON rendszerengedélyes fogyasztasmérd berendezéssel, ahonnan NAYY-J 4x25mm? mért foldkabellel
csatlakozunk a meglévé épiilet falara tervezett ,CSE-1” elosztéba, ahonnan megtdplaljuk a meglévé
éplletet, megtaplaljuk a tervezett irattdr éplletet és a térvilagitds vezérlést kialakitjuk. Az irattar
éplletben, a gépészeti helyiségben lesz elhelyezve az eloszté berendezés, ahonnan az 6sszes villamos
fogyasztdét megtaplaljuk, funkciok szerint csoportositott elhelyezéssel. Az elosztéban féként sorba
épithetd késziilékekkel, kismegszakitdkkal, aramvéd6-kapcsoldkkal védett fogyasztdkat és aramkoroket
terveziink. A tlizvédelmi lekapcsoldsok fizikailag a f6elosztd berendezésekben torténnek, a f6bejarat
mellett tdvmikodtet6 nyomdgombbal.

Az Uj csatlakozds kialakitasaval egy id6ben meglévé épllet szomszados ingatlanrdl torténd

csatlakozasat meg kell szlintetni.

Elosztok dltalanos kialakitdsa

A tervezett épllet elosztd altalanos kivitell, IP30 védettségl, fémhazas szekrény (Schrack,
Modul160). Az elosztékban a teljesitménynek megfelel§ készilékkel, kompakt megszakitdkkal,
kismegszakitokkal védett fogyasztdkat és aramkoroket és az elSlapra kivezetett gorgGs kapcsoldkat

tervezink.



3. Vezetékszerelés, szerelvények, villamos berendezések

Az épliletben kizardlag réz vezetGerl, mlianyag szigetelésil vezetékeket, kabeleket alkalmazunk.
A f6 nyomvonalakon csoportosan, illetve egyedi daramkéréknél almennyezet fol6tt MU I. véd&csében,
valamint falban MU lll.véd&csSben helyezziik el az dramkéroket.

A villamos foldkdbeleket a zold terileten, telekhatdrral, épiletekkel parhuzamosan, vagy a
kozlekedési utak mellett fektetjiik, at alatt és egyéb kozmlivezeték keresztezésénél milianyag véddcsGben
vezetve. A foldkabeleket (és védGcsbveket) altaldban 0.7 méter mélyen fektetjik. Kemény PVC mdanyag
védGbesoveket alkalmazunk a csatlakozasoknal, at dtvezetéseknél, egyéb kabel, kozm( keresztezésénél, az
MSZ 13207:2000 szabvanysorozat elGirdasainak megfelelGen.

A t(izall6 funkcidmegtartd kabeleknek a Iétesiilé kabeltartd szerkezetekkel egyitt biztositani kell
a megfelel6 idejd Gizemet, melyet tlizvédelmi tanusitvdnnyal kell aldtdamasztani. A kabelek tlizszakasz
hatdron, vagy fodémen torténd atvezetéseit az adott falszakasz besorolasanak megfeleld tlizgatld
zardssal, tomitéssel kell kialakitani.

A vildgitdsi kapcsolokat az OTEK elirdsai és a technolégiai kévetelmények alapjdn helyezziik el:
- Kapcsolok: 1.0m a technoldgiai teriileteken

- Csatlakozé aljzatok:  0.3m a technoldgiai teriileteken

4. Mesterséges vilagitas
A helyiségek altaldnos mesterséges megvilagitasat, a lampatestek helyének, mennyiségének,
tipusanak, illetve a fényforrasok tipusanak meghatarozasat az MSZ EN 12464 szabvany, a tartalékvilagitast

az MSZ EN 1838:2014 szabvany elGirdsainak betartdsaval méretezziik, hatdrozzuk meg.

------

el6adoéterem: 300 lux
irattar: 200 lux
mellékhelyiségek: 100 lux
épulet belépési pontok (kivilrél): 100 lux
biztonsagi vilagitas: 1 lux altaldban, 5 lux a kiemelt helyeken

A kozleked6kben mennyezetre szerelt LED-es |ampatesteket, az el6addban irodai jellegli LED
paneles lampatesteket terveztiink. Az irattarban burds fénycséves ldampatestet, a kiszolgald terekben,

mosdoban miianyag, LE-es, por- és paramentes (IP65) lampatestek keriilnek beépitésre.



Tartalékvildgitds:

Az éplletben tartalékvilagitas kiépitése sziikséges, melynek keretében a menekiilési iranyokat jelz6
[dmpatestek keriilnek beépitésre, egyedi akkumulatoros kivitelben. A tartalékvildgitasi lampatestek
szlikség esetén automatikusan bekapcsolnak és legaldbb 1 érdn keresztiil az elGirt fényerésséggel Gizemel.
Menekilési Utvonaljelzések szempontjabdl kiemelten kel kezelni:

+  Minden kijarati és vészkijarati ajté: Az ajtokat az ajtd folé, vagy amennyiben arra mds lehet&ség
nincs, akkor az ajtd jobb és baloldaldn az ajtéra mutatd biztonsagi jellel kell megjeldlni.
«  Minden irdnyvaltoztatas.

A szabadba vezet6 utolsé kijarat, a mentésben kdzremikodék szamara kivilrél is meg kell jeldlni.

Kiilsé vilagitds:
Az épllet kils6 részén, a bejaratokndl valamint a parkoléban energiatakarékos kiltéri LED-es
[dmpatesteket helyeziink el. A kiltéri vildgitdsokat automatika altal (fényviszonyok és id6program szerint,

épuletfeligyelet altal) vezérelve mikodtetiink.

5. Epliletgépészet
Az épilet flitése és melegviz ellatdsa gazkazdnnal tervezett, sajat (gyari) idGjaraskoveté
vezérléssel. A berendezést 6nallé dramkorrdl taplaljuk meg. A belsSterl vizes helyiségek szellGztetésére

/////

Uzemelnek.

6. Gyengedramu berendezések

Informatikai hdlozat

A rendszer feladata: a munkavégzéshez szilkséges minGségl, sebességli kommunikacid biztositasa a
tervezett épiletben. A rendszer elemei, éplileten bellli haldézat: kommunikaciés kabelek (réz),
rendez@szekrény, végpontok kialakitasa: 4db, kabelezés: U/UTP Cat.5e 4x2x24AWG falikdbel. Az
infokommunikaciés haldzatok kabeleit minden esetben véd6csében helyezzik el. Falba sillyesztett
szerelés esetén MU Ill., dlmennyezet fol6tti szerelés esetén MU I. véd6csd javasolt. A parhuzamosan
vezetett gyengedramu és az er6saramu véd&esovek kozott min.5cm tdvolsagtartds javasolt. A vezeték
eldgazasok, kotések csak szabvanyos koté- fiz6 dobozokban lehetséges. A kdbelek mindkét végét tartds
jeldléssel kell ellatni. A végponti szerelvény az er§saramu aljzatokkal megegyez8, LEGRAND Valena U/UTP

Cat.5e, fehér tipus.



Vagyonvédelmi rendszer
Fizikai védelem: nem tdrgya a tervnek, azok épitészeti megoldasokkal biztositottak.
Elektronikus védelmi koncepcié:
- a rendszer feladata: az objektum védett teriileteire torténd behatolas érzékelése, jelzése, napldzasa.
- arendszer elemei: térvédelem passziv infra mozgasérzékelSkkel
bejdrati ajtok védelme nyitasérzékelSkkel
kezel6k: bejaratnal.

- a rendszer felépitése: behatolasjelz6 kdzpont, GSM kommunikaciéval / vezetékes tel.kommunikatorral.

A tervezett vagyonvédelmi rendszer a felkésziilé helyiségben elhelyezett kozpontbdl, valamint
érzékel6kbdl all. A kozpont védett helyen keril elhelyezésre, és Ugy van kialakitva, hogy csak az arra
jogosult személy férhet hozza. Az épllet meghatdrozott helyein elhelyezett kezel6k (billenty(izetek)
informacioét nydjtanak a rendszer allapotardl és lehet6séget adnak a rendszer élesitésére és
hatastalanitasara. A kbzpont egy particiéval, max.16 zéna lehet&séggel kell hogy rendelkezzen. A kézpont
akkumulatoros alatamasztasd, amely aramkimaradds esetén biztositja a m(ikodést legaldbb 36 draig. A
riasztéjelzések alkalmas felligyeleti kbzpontba torténé bejelzése a rendelkezésre all6 adatok szerint
szlikséges. A rendszerhez csatlakozik klltéri sziréna, amely az élesitett particiokban torténé illetéktelen

behatolds esetén |ép m(ikodébe, az épiilet kiils6 oldalfalan, valamint beltéri sziréna, a recepcié kornyékén.

7. Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mdéd TN nullazas az MSZ HD 60364 szerint kialakitva, 30mA-es
aram-védGkapcsolokkal kiegészitve. Az éplletben ki kell alakitani az egyenpotencidlra hozd haldzatot
(EPH), melybe minden fémes épiletszerkezetet, nagy kiterjedésli fémtargyat, fém csGvezetéket,
kabeltdlcakat be kell kdtni a vonatkozo szabvanynak megfeleléen. Erintésvédelmi (és villamvédelmi) célra

betonalap foldeld rendszert terveztiink.



8. Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem

8.1. Villamvédelem

Atervezett épllet az MSZ EN 62305-2 szabvany szerinti kockdzatelemzés és az OTSZ 12.melléklete

szerinti besorolas alapjan a szigorubb érték szerint késziil a villdmvédelmi rendszer.

Tablazat a Villamvédelem alcimhez

A 3 | C
i Az epiETmEny rendefstess Vedelni szin
Villarmneadedmi Koordinak
fokonzat tilfesmiltssgvedelom
(LPS) Fokozat
5P
2 | Okatasi rendehetss apiletzk m -1V

Menskileshen koratoeott szemelyek elhatveresare solgalo

3 | énilletek, egesseqigy’ rendehtetsl dpllatek, m -1V
kényerertartichodisra saolgald épilensk

4 | Tomegtaroehodasra =olgals epiletzk, epimenyek v -V

5 | Szdllod2k, kollagiumi sodilens m II-IV
(50 fo befogadokeépessag felatt)

& | Robbanasveséhyes osrtalyha tartoed anvag gyartsara, i il

feldolgozasara, tarlasara solgals, ipari vagy trolasi
daprendehetes] dnald rendeltetes egyseget tartalmazo apdle:
vagy sabadter

Megallapithatd, hogy az épilet nem sorolhatd be a fenti tablazatba, igy a kockazatelemzés értéke a

mérvado.

Az épitmények kiozvetlen, vagy kézvetett villamcsapds kdros kévetkezményei:

L1 — emberi élet elvesztése

Villamvédelmi osztaly: LPS IV.

Villam elektromagneses impulzus elleni védelmi osztaly: SPS IV.

Felfogd rendszer:

Az éplilet tetGszerkezete (a varhatd becsapdsi zonaban) cserép fedésli magastets. Az éplletre
szabvanyos, @16mm horganyzott kdracél felfogé rudakat terveztiink, melyeket egymassal 6ssze kell kotni
a padlastérben, min.10cm kiemeléssel a fa szerkezetekt6l. A fém ereszcsatorndkat, badogszegély
burkolatokat szintén be kell kotni a felfogd rendszerve. Az 6sszekdtéshez, bekdtésekhez hasznalhaté min.

50mm2 sodrony, vagy 8mm atméréji horg.acél.

Levezetd rendszer:

A felfogd rudtdl a tetd alatt elhelyezett 8mm atm. koracél vezetével csatlakozunk a 10mm atm.

koracél fugglleges szakaszhoz, melyeket falhoronyba sillyesztve tervezziik elhelyezni. A levezetén 0.5-



1.5m talajszint felett sillyesztett vizsgald-6sszekotSt |étesitlink, a levezet6ket a talajszint folott 2.5m
magassagig min.3mm vastag térhaldsitott PE, vagy PVC szigeteléssel javasolt ellatni (pl. megfeleld

zsugorcsé).

Foldel6 rendszer:

A vizsgdlé-0sszekotébbl 10mm horg.koracél vezetSkkel csatlakozunk a tervezett "B” tipusu foldel6

rendszerhez, a savalap aljan elhelyezett foldel6-vezet6hoz.

Szerelés:
A teljes (nem betonban [évg) villamvédelmi rendszernek nem korrodald, (pl. horganyzott

anyagbol) kell készlilnie. A hegesztéseket min. 10cm-es atlapolassal lehet késziteni.

Erintési fesziiltséggel szembeni védelmi intézkedések:
A levezet6ket talajszint folotti 2.5m magassagig PVC szigeteléssel latjuk el a levezetGket, igy a
levezet6k személyek altali veszélyes érintésének valdszinlisége kell6en alacsony, valamint a levezetSk

elhelyezése is a veszély kell6en alacsony szinten tartdsa érdekében alakult ki.
Lépésfesziiltséggel szembeni védelmi intézkedések:
A tervezett foldel6-rendszer kedvez6 potencial eloszlasi tulajdonsagai miatt tobblet intézkedésre

nincs szlikség, igy a veszélyes szintl lépésfesziiltség kialakuldsanak valdszinlsége kell6en alacsony.

8.2. Tulfesziiltség-védelem:

Az épiletben a hatdlyos jogszabalyok szerint kételezé beépiteni villam- és tulfesziiltség védelmi
késziléket, illetve biztositani kell a veszélyes megkozelitések elkeriilését.

Az éplilet csatlakozasi pontjan tervezzilk beépiteni az I+Il.fokozatu villdmaram levezet6t.

Egyes késziilékek részére (pl. szamitogépek, érzékeny elektronikdval szerelt berendezések,
gyengedramu berendezések) indokolt a lll.fokozatu, (,,D”) osztalyd un. finomvédelem beépitése is. Ez a
védelem megoldhaté kombinalt er6s- és gyengedramu védelmet biztositdé dugaszolhaté aljzatokkal,
egyedileg fixen beépitett késziilékekkel, vagy lengd csatlakozdkkal. A komplex védelemhez mindenképpen

szlikséges az er6sdramu és gyengearamu rendszerek egyiittes megléte.



9. Tlizvédelmi tervfejezet

Tlizszakaszok szama: 1db

Tlizvédelmi levalasztas:

Az épllet tlizvédelmi levdlasztdsa a f6elosztéban szekrényben |évd, tavioldhatd tlzvédelmi
fékapcsoldval lehetséges. A tavkioldd nyomdégombot a f6bejarat mellett helyezziik el.

Tlizbejelentés mddja:

Az épiletben nem kotelez6 automatikus tlizjelzd |étesitése, a tlizjelzés manudlisan torténik,
vezetékes, illetve mobil telefonon keresztil.

HG- és fuistelvezetés

Az éplilet hé- és fiustelvezetése az épitész tlizvédelmi tervfejezet alapjan létesil. Elektromos

mikodtetés(i berendezések (ajto-ablaknyitd motorok, ventilatorok) nem létesulnek.

10. Munkavédelem

A kivitelezd a kivitelezés megkezdése elGtt a terveket tartozik attanulmanyozni és a vitas kérdéseket
a tervezbvel megbeszélni. A tervt6l a tervez6 tudta és elGzetes beleegyezése nélkil eltérni tilos.

A kabelarok nyitasa csak kézi foldmunkaval torténhet. A kdbelarok betakarasa el6tt a nyomvonalat
be kell méretni és a kabel szigetelésvizsgalatardl jegyz6konyvet kell késziteni.
A munkavédelemrél sz6l6 1993. XCIIl. torvény elGirdsai szerint a munkavédelmi elGirdsokat
maradéktalanul be kell tartani.

Feszliltség alatt munkat végezni szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell

gy6z6dni a tevékenységi rész megfeleld feszlltségmentességérél. A munka megkezdése el6tt biztositani
kell, hogy a feszultségre vald visszakapcsolds az adott munkateriileten még véletleniil se fordulhasson elé.

s

Betartandok a vonatkozo szabvdnyok és létesitési el6irdsok, kiilonés figyelemmel az alabbiakra:

MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségl er6saramu villamos berendezések
|étesitése (szabvanysorozat)

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségl villamos berendezések (szabvanysorozat)

54/2014.BM r. Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasardl

MSZ EN 62305 Villdmvédelem létesitése

MSZ 447 Villamos haldzatra kapcsolas

MSZ 1585 Er6saramu Uzemi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Mesterséges vilagitas

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 50164-1 Villamvédelmi 6sszekot6 elemek kovetelményei

Szolnok, 2017. szeptember hé
Nagy Attila sk.
villamos tervezé
Magyar Mérnéki Kamarai szam: V/16-0678



