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Tomajmonostora Községi Önkormányzata

IRATTÁR ÉPÍTÉS

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

FÖLDSZINT - 
GYENGEÁRAMÚ VILLANYSZERELÉSI ALAPRAJZ 

RIASZTÓKÖZPONT

VAGYONVÉDELEM - KÉZI VEZÉRLŐEGYSÉG (BILLENTYŰZET)

VAGYONVÉDELEM - PASSZÍV INFRA MOZGÁSÉRZÉKELŐ, FALRA SZERELVE

JELMAGYARÁZAT
INFORMATIAKI CSATLAKOZÓALJZAT, 2xRJ45 Cat.5e UTP

VAGYONVÉDELEM - NYITÁSÉRZÉKELŐ

INFORMATIKAI RENDEZŐSZEKRÉNY, részletterv szerint
Benne: switch, TV csillagpont, modem

VEZETÉKEK
INFORMATIKAI KÁBELNYOMVONAL, UTP Cat.5E  (Ø20mm, vagy terven feliratozva)

VAGYONVÉDELMI KÁBELNYOMVONAL  (Ø20mm, vagy terven feliratozva)

Típus: LEGRAND, Valena,  2xRJ45 Cat.5e UTP  + keret

IT

VAGYONVÉDELEM - KÜLTÉRI SZIRÉNA

SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK, MEGJEGYZÉSEK:
- Az épületben kizárólag réz vezetőerű, műanyag szigetelésű  vezetékeket és kábeleket használunk,
melyeket általában rejtett, süllyesztett módon szerelünk, az alábbiak szerint:

- falban süllyesztett MÜ III. védőcsőben
- mennyezeti lámpatestekhez födém fölötti FXP védőcsőben
- aljzatban FXP védőcsőben

- A rajzon lévő távolságok léptékhelyesen mérhetők, a rajztechnikai korlátok figyelembe vételével.
- A terveken megadott védőcső méretek MÜ tip.csöveknél a belső átmérőt jelentik,
FXP/SYMALEN csöveknél a külső átmérőt.
- Jelen terv a műszaki leírás, az egyéb tervlapok és a szakági tervekkel együtt kezelendő.

SZERELÉSI MAGASSÁGOK:
 A villamos berendezések, szerelvények mellett aláhúzással
jelölt értékek (padlószint feletti magasságon), illetve
- csatlakozó aljzatok általában: 0.3m PF
- fali mozgásérzékelők: 2.5m PF

gyengeáramú csatl.
PVC Ø63mm vcs.
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