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VILLAMVEDELEM - FELFOGO, LEVEZETO RENDSZER
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VILLAMVEDELEM - FOLDELO RENDSZER

+3,15

fa tetoszerkezet,
cserép héjazat

VL2

A VILLAMVEDELMI BESOROLAST az 54/2014.BM.r. és az MSZ EN 62305
szabvany szerint szerint kockazatelemzéssel alapjan végezziik.

VILLAMVEDELMI SZINT: LPS IV.
VILLAM ELEKTROMAGNESES IMULZUS ELLENI VEDELMI SZINT: SPS IV.

ALTALANOS SZERELESI ELOIRASOK:

A villamvédelmi halézatba (a levezet6knél) be kell kotni a fém ereszcsatornakat. A teljes
villamvédelmi rendszernek korr6zioallo anyagbol kell késziilnie. A hegesztéseket min. 10cm-es
atlapolassal lehet késziteni, a betonba keriilé vezetdknél 3cm varrathossz is elegendd. Kivitelezés
soran az 54/2014. BM. rendelet és az MSZ EN 62305-3 szabvany vonatkozo el6irasait
maradéktalanul be kell tartani (Villamvédelem).

FELFOGO RENDSZER:

Az épiileten felfogd rudakat és a padlastéren elhelyezett @8mm horganyzott
koracél levezetot terveztiink, melyet minden fa szerkezettdl min.10cm
tavolsagtartassal kell elhelyezni. A felfog6 rendszerbe be kell kétni a fémlemez
tetoburkolatokat, fém tetdszerkezeti elemelket, fém esOcsatornakat.

LEVEZETOK:

Falba siillyesztett, @10mm horganyzott koracél fiiggéleges levezetot tervezetiink,
falba siillyesztett, vizsgald 6sszekotd dobozzal. A levezet6t toldas nélkiil kell
Iétesiteni.

FOLDELOK:

A foldelés céljara a savalap also részén korbefutd, folytonos koracél vezetét terveztiink, mint mesterséges
betonalap foldels. A villamvédelmi levezetokhoz torténd és érintésvédelmi célu csatlakozasokat,
felallasokat @10mm horganyzott-miianyag bevonatos koracél vezetdvel kell kialakitani.

FOLDELO-OSSZEKOTO VEZETO LETESITESI ELOIRASOK:

- A hegesztéseket a betonba keriild vezet6knél minimum 3cm-es atlapolassal kell késziteni, a
részletrajz szerint.

- A dilatacios hézagoknal "omega" ivet vagy flexibilis 6sszekotést kell késziteni.

- Az acél vezetoket a kiilonboz6 anyagokon torténd atvezetéseknél (pl. beton-levegd) min.
30-30cm hosszban miianyag zsugorcso jarulékos korroziovédelemmel kell ellatni.

- A méretek centiméterben vannak feltiintetve.

- A f6ldel6 céljara kialakitott vasalast jol lathatéan meg kell jeldlni és betonozas elétt a
villamvédelmi feliilvizsgalatot javasolt elkezdeni, vagy hitelt érdemlden dokumentalni sziiséges.
A nem dokumentalt, vagy feliilvizsgalt, eltakarasra keriild (pl. bebetonozott) vezetoket a
késdbbiekben nem lehet a rendszer részének tekinteni !

JELMAGYARAZAT

TERVEZETT VILLAMVEDELMI FELFOGORUD
2m hosszll, 16mm atm. horganyzott acél rad
fa tetGszerkezethez erésitve, min.1.6m hasznos kiallassal

TERVEZETT VILLAMVEDELMI LEVEZETO
@8mm horganyzott kdracél, padlastérben fektetve (1.0m-ként tartokon)

TERVEZETT FOLDELO-VEZETO

?10mm horganyzott koracél, savalapba fektetve (min.1.0m mélyen)

TERVEZETT VILLAMVEDELMI LEVEZETO
?10m horganyzott kdracél, falhoronyba siillyesztve
0.5m - 1.5m-en siillyesztett vizsgalo-6sszekotovel.

Tervezs: REKONTERY TERVEZO ES EPITESSZERVEZO KFT.
5008 Szolnok, Vorosmez6 u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
N JLERV Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549
Epittetd : Generdl tervezd: Munkaszdm:
Tomajmonostora Kozségi Onkormanyzata 115/17.
5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63.
Munka megnevezése: Tervfajta:
IRATTAR EPITES KIVITELI
3 . Lépték:
Epfés hebe 5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7. i’ .
1:100
Rajz megnevezése: . , Rajzszém:
VILLAMVEDELEM TERVE EV-3
Feles villamos tervezs: NAGY ATTILA Tervezd munkatérs: Lapsz6m: | Osszes lap:|Keit:
V/16-0678 1 1 2017.09.
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasznalni, masolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.
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