REKONTERV KFT.

5008 SZOLNOK, Voérésmez6 u. 166.

Telefon/fax: (56)240-549, (30) 921-3526

E-mail: rekonterv@rekonterv.hu munkaszam: 115/17.

LAMPATEST JEGYZEK
az
5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7. alatt tervezett

IRATTAR EPULET
MESTERSEGES VILAGITASAHOZ.

”L1” jell lampatest

Tipus: PHILIPS, CoreLine RC060B W60L60 LED34S/- NO
Leirds: Almennyezetbe szerelhetd, LED |dmpatest. .
Védettség: IP20. ~,
Erintésvédelmi osztdly: |.

Szin: fehér.

Fényforrds: 3400 lumen LED panel (nem cserélhetd).

Tervezett felhaszndlds: el6adé terem.

”L2” jelli lampatest
Tipus: GE MARINER 2x49W EB.
Leirds: Falon kivili, por- és paramentes, fénycsoves ldmpatest, PC bura és PC /‘/{{
haz, miianyag békazarakkal. B
Védettség: IP65. >
Erintésvédelmi osztdly: |.

Szin: fehér.

Fényforrds: 2x49W/840, T5 fénycsé.
Tervezett felhaszndlds: irattar, gépészeti hg.

”L3"” jeld lampatest
Tipus: IVELA, 250T, 137000, 1xE27W, IP66.

Leirds: Falon kivili, vizmentes lampatest, atm:250mm. 2
Védettség: IP66. %
Erintésvédelmi osztdly: |.

Szin: fehér.
Fényforrds: 10W LED fényforras.
Tervezett felhaszndlds: WC, mosdo.

"L4” jelli lampatest

Tipus: BIG WHITE, BULAN GRID, 229085

Leirds: Mennyezeti, kiiltéri lampatest.

Védettség: IP44.

Erintésvédelmi osztdly: |.

Szin: antracit.

Fényforrds: 2xE27, 7W LED.

Tervezett elhelyezés: kiilsG, mennyezeti-fali lampatest.




”L5” jeld lampatest

Tipus: LEGRAND, E27, 100W, kerek hajolampa véddracssal.
Leirds: Védett hajélampa, mlanyag burdval.

Védettség: |IP44.

Erintésvédelmi osztdly: |l.

Szin: fekete.

Fényforrds: E27, 15W kompakt fénycsé.

Tervezett felhaszndlds: padlastér

"Lk1” jeldi lampatest

Tipus: PHILIPS, ClearWay BGP303 LED49S + 4m-es acél oszlop.

Leirds: Térvilagitasi lampatest, LED.

Védettség: IP67.

Erintésvédelmi osztdly: 1.

Szin: fehér.

Fényforrds: 43W LED, 2036 Im, 4000K.

Tervezett felhaszndlds: parkold vilagitas

Tartdszerkezet: 5m magas, egy karu acél lampaoszlop,
talplemezes, oszlopvasalattal, egy aramkoros
oszlopszerelvénnyel (Cu kabel).

TARTALEKVILAGITASI LAMPATESTEK

1. LAMPATESTEK, BIZTONSAGI VILAGITASI FUNKCORA

”LB1” jelli lAmpatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-603, 3W LED, 1 h, készenléti Gizem(i.

Leirds: Falon kivili, hagyomanyos, mennyezeti, beépitett akkumulatoros

ldmpatest, 1 6ras athidalasi idével. - . =
Védettség: |IP44.

Tervezett felhaszndlds: menekilési Utvonalak biztonsagi vilagitdsa, antipanik
vilagitas.

2. MENEKULEI UTIRANYJELZO LAMPATESTEK

"Lv1” jell lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-604, LED, 1 h, készenléti iizemdi,
piktogrammal.

Leirds: Akkumulatoros, hagyomanyos vészvilagitasi ldmpatest, 1 6ras
athidalasi id6vel, készenléti lizemre, falra szerelve.

Védettség: IP44.

Erintésvédelmi osztdly: |l.

Fényforrds: 1W LED.

Tervezett felhaszndlds: fali menekiilési irdnyjelzés.

Szolnok, 2017. szeptember hd
Nagy Attila sk.
villamos tervezé



