Kiviteli terv miiszaki leiras

Késziilt: Tomajmonostora Kézség Onkorméanyzata altal létesitendé Haziorvosi

rendeld, terhesgondozo és védonoi szolgalat épitésének Kivitelezési
tervéhez.

Epittetd: Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata

(5324 Tomajymonostora, Széchenyi Istvan u. 63. sz.)

Epités helye:5324 Tomajmonostora, Petdfi Sandor u. 5. sz, Hrsz: 470

1.

El6zmények: a TOP — 4.1.1-15 kédszamu palyazat keretében a tamogathatd
epitési tevekenységek korébe tartozik j orvosi rendeldt, terhesgondozot és
védoéndi szolgalatot befogado épiilet épitése a jogszabalyi és szakmai minimum
felteteleknek  megfeleléen,  valamint  telies  korii  akadalymentesités
szempontjainak figyelembe vételével és betartasaval.

A palyazati feltételek megfeleléek az orvosi rendelben altalinos jard beteg
ellatas kovetelményeinek. A létesitményben altalanos jaro beteg ellatas,
vedonol és terhes tanacsadas, valamint iskola egészségiigy, egyéb felnitt
oktatas ¢és egy€b human egészségiigyi ellatas valosul meg azzal, hogy az
onkormanyzat a lakossag egészségiigyi alapellatasat j6 mindsségben, korszeri
korilmeények kotott tudja biztositani. elozoeknek megfelelden a nevezet
Onkormanyzat Barta Jend magasépitd mémokkel (E3 16-0020) elkészittette a
fenti létesitmény engedélyezési tervét. A létesitményre az dnkormanyzat
sikeresen palyazott, ezért az engedélyezési tervhez igazodoan el kell késziteni a
letesitmény kiviteli tervét is.

Jelen miszaki leiras a létesitmény épitész kiviteli tervéhez készilt, a
kozmiivekre tarstervezok altal Kkészitett épiletgépész  kiviteli tervek is
szitksegesek, melyek egyidejiileg el is késziilnek.

A tervezési teriilet: az 5324 Tomajmonostora, Petéfi Sandor u. 5. sz.. 470
hrsz-u ingatlan Tomajmonostora Kozség Onkormanyzat Képviselétestiiletének
20/2005. (X1.30.) szami rendeletével jovahagyott helyi épitési el@irasok
szabalyozasi terve alapjan — belteriileti statuszba — Lf-1 ovezeti besorolasu,
falusias lakoterilletbe tartozik, ahol elhelyezheté egészségiigyi rendeltetésii
¢pulet is. Beepitési mod oldalhataron allo, a legnagyobb beépithetdség aranya
30%. a zoldfelilet aranya minimum 40%, elokert mérete 5,00 m, tetdhajlasszoyg
30.45 fok. A kozmivesitettség mértéke: részleges. A nyomvonalas épitmények
¢s mitargyaik kialakitasara vonatkozoan nincs eléiras.

A telek megkizelithetdsége: nevezett ingatlan a Petéfi Sandor utcahoz
kapcsolodoan  helyezkedik el. A személygépkocsi és mentdautd forgalom a



helyszinrajz szerint a Petdfi Sandor utcara vald kiépitendé utburkolat
racsatlakozassal torténik.

Meglévé kozmiivek: A Petofi Sandor utcaban viz, elektromos légvezeték, nyilt
csapadékcsatorna, telefon légvezeték, gazvezeték kiépitett, a telken
kozmiuiellatas nincs. Szennyvizesatorna tavlatban sem létesiil.

A tervezett épiilet és a telek adatai:

e a telek terilete: 2371,00 m2

e maximalis beépithetoség: 30%

e tényleges, tervezett beépitett alapterilet: 298,10 m2
o tervezett beépitettségi %o 12.57%

e Szintmagassagok:
- jardaszint; +- 0,00 m = Bf + 87,62 m
- padlészint: + 0,31 m
- parkanymagassag: +3,45 m

e tervezett épitménymagassag: 3,90 m (épitménymagassag szamitast az
engedélyezési terv nem tartalmazott tekintve, hogy kontyolt nveregtetdnél a
tetofeluletet nem kell szamitasba venni és az épitménymagassag értéke
megegyezik a foparkany magassag értékeével, mely jelen esetben 3,90 m.)

o tervezett zoldfeliileti arany: 40,18%

Az épiiletbe az alabbi helyiségek Kkeriiltek betervezésre:

1. tornac greslap burkolat 14,45 m2
2. Dbetegvaro greslap burkolat 35,06 m2
3. adminisztracios helyiség greslap burkolat 12,14 m2
4. vizsgalo greslap burkolat 18,03 m2
5. raktar,szennyes-, eszkoz €s takszer tar.greslap burkolat 8,19 m2
6. elkulonitd greslap burkolat 13,00 m2
7. WC elotér greslap burkolat 1,20 m2
8. WC greslap burkolat 1,44 m2
9. wvizsgalo greslap burkolat 18,03 m2
10. feln6tt akadalymentes mosdo WC (egynemii) greslap b. 4,39 m2
11. WC elotér, mosdo reslap burkolat 1,91 m2
12 férfi WC greslap burkolat 1,26 m2
13.n61 WC greslap burkolat 1,32 m2
14. személyzeti zuhanyozo, WC greslap burkolat 2,57 m2
15.61t6z0- személyzeti tartozkodo greslap burkolat 17,09 m2
16. varo greslap burkolat 20,30 m2
17. terhes-gondozo greslap burkolat 18,00 m2
18. vizsgald, tanacsadd/muntifunkcios helyiség greslap burkolat 18,00 m2
19. konzultacios helyiség greslap burkolat 10,08 m2
20. felnott akadalymentes mosdo — WC (egynemii) greslap b. 4,39 m2

21. gyvermek WC - mosdo greslap burkolat 0,97 m2
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22 gyermek WC greslap burkolat 1,38 m2
23. babakocsi tarolo greslap burkolat 6,00 m2
24 hulladék és veszélyes hulladék tarolo greslap burkolat 1,00 m2
25 futdhelyiség greslap burkolat 5,16 m2
26.tornac greslap burkolat 2,27m2
Foldszinti hasznos alapteriilet 6sszesen

(tornacok nelki)l: 22091 m2
Foldszinti hasznos alapteriilet 6sszesen

(tornacokkal egyiitt): 237,63 m2

Beépitett anyagok és szerkezetek:

Fofalak alapozdsa: vasalt beton savalap foldpartok kozé. Betonmindség: C 12/15-
XOb(H)-32/FI(FN) vagy C20/25-X0V(H)-24/F2 mindségii betonszerkezetként. Az
alapozas felso részet vasbetonbol kell késziteni C 25/30-XC2-24/F3(K) mindségi
betonbol legalabb a fels6 30 cm-t, az alaptesteket az alapozas felsé harmadaban
vasalni kell min. 4 db o 12 fovasaldssal és o 6/8/30 kengyelezéssel. A tornic
pillérei alatt készilhet savalap vagy pontalap, melyet vb. talpgerendaval tssze kell
kotni a fofalak alatti savalapozas feletti labazati fallal, melynek mindsége C 25/30-
XC2-24/F3(K). A kéménypillért a savalap készélesitésével kell lealapozni.
Amennyiben a teriileten alapozaskor laza tala) jelentkezik, gy arrél épitész és
statikus tervezot €rtesiteni kell. Az alapozasi sikot a teherbird talajban és a
fagyhatar alatt kell felvenni. A sarkokban és a falcsatlakozasoknal a vasalasok
toldasat szabalyosan kell megoldani, statikair kiviteh terv szerint. Az alapozas
melysége engedélyezési terv  szerint és  kiviteli terv szerint —1,30 m.
Betonminoségek statikai tervfejezet szerint. Betonmindségek: a talajviz mértékado
szintje alapjan, sziikség esetén valtoznak. melyeket statikai kiviteli tervben kell
megadni.

Tégla valaszfalak alapozasa: monolit vb. talpgerendak. vb. labazatba bekotve,
valamint pontalapokra alatamasztva. A pontalapok tervezett mélysége megegyezik
a savalapok alapozasi mélységével. Vasalasa 4 o 12 hosszvas 30 cm-enkénti
kengyelezéssel. illetdleg nyirasnak kitett szakaszokon 12 cm-es kengyelezéssel.
Betonmindségek statikai tervfejezet szerint. Betonmindségek: a talajviz mértékado
szintje alapjan, sziikség esetén valtoznak, melyeket statikai kiviteli tervben kell
megadni.

Betonacel minoségek: B500, B240 (EUROCODE)

Vasbeton labazati fal: LEIER 40-es zsalukdvel, ill. 30-as zsalukovel eléfalazott
C16/20, vagy C20/25 betonkiontéssel. o 10-12-es betonacél vasalassal. A
sarkokban kiegészitd vasak helyezendok el, ill. sziikséges a fiiggdleges vasalas is.
A labazatra kiviilre ¢s beliilre expert, vagy extrudalt hészigetelés késziil




Talanedvesség elleni szigetelések: labazati fal felso sikjaban, valamint helyiségek
padloburkolata alatt | réteg VILLAS Elastovill E — 44/F/K teljes feliileti
langolvasztassal beépitve.

. Falazatok

Fofal: a kiilsé fofalak POROTHERM 38 N+F falazoblokkbol késziilnek, PTH TM
hoszigeteld rendszer habarcsba falazva. A belso fofalak POROTHERM 30 N+F
falazoblokkbol késziilnek HF 10 javitott mész. vagy készhabarcsba falazva.

Valaszfalak: foldszinti alaprajz szerint 10 cm vtg. PTH 10 N+F valaszfallapbol, 1ll.
gipszkartonbol késziilnek, RIGIPSZ lapok felhasznalasaval, fémprofilra.

Vb. pillérek: LEIER 40-es zsalukdvel el6falazott 40/40 cm-es killméretl pillérek
C20/25-XC1- 16/F3(K) betonkiontéssel, B 500 (60.50) mindségii 4 .0 12 betonacél
vasalassal s 8/20(15) kengyelezéssel (lent és fent kengyelstiritéssel). A vb. pillérek
vasalasat a vb. talpgerendakbol torténd kitiiskézéshez kell rogziteni.

Athidalasok: az athidalok a POROTHERM rendszer elemei. w57 jelu eldre gyartott
athidalokkal, melyek hoszigeteléssel lesznek ellatva. Az athidald gerendakat nem
szitkséges épités kozben alatamasztani, beépités alkalmazasi utmutatd szerint 38
cm-es kiilsd falakban a kiilsé athidalo mogotti 11.00 cm vtg. hoszigeteléssel
integralva! Felfekvés: 12,50 cm (100-175 cm hosszisag kozott); 20,00 ¢cm (200-
300 e¢m hosszusag kozott). Az athidalasok monolit vb. szerkezetként 1is
megépithetok C 20/25-16/KK betonmindséggel, kiillon vasalasi terv szerint.

Kivaltasok: G1.2 kéttamaszi monolit vb. kivaltdo gerendak késziilnek, belsd
harantfalakban 2.20 m és 2,10 m falkozre C 20/25 betonmindséggel, . o 12-16
fovassal és o 8/30/20(10)-es kengyelezéssel. Kilsé G3 tobbtamaszi és G4.5
kéttamaszu ives also kialakitasu athidalok hoszigeteléssel ellatva, statikai kiviteli
terv szerint.

Fodémszerkezet: a foldszint felett a falszerkezethez 1gazodd elére gyartott vb. E”

vagy LEU” gerendas fodémszerkezet készil beton (EB 60/19) anyagu
béléstestekkel, 60,00 cm tavolsagban elhelyezett gerendakkal. monolit
lemezmezokkel kiegészitve. A fodémszerkezetet egyenként és duplan beépitett
gerendakkal lehet megépiten1 kiviteli fodémterv szerint. A fodémgerendak
bekotovasar . @ min. 10.00mm legalabb 80,00 cm-rel nytaljanak be a fodémmezobe.
A fodémgerendakat épités kozben 4.80 m fesztavig egy helyen. 4,80 m fesztav
folott pedig ket helyen sziikséges alatamasztani. A fodém végleges teherbirasat
csak a kibetonozasok megszilardulasa utan ¢ el. Vasbeton keresztbordak
beepitese 4,80 m fesztav felett ajanlott. Gerenda fesztavolsagok: (tipus) 3,00 m és
4,20 m, egyedi méret: 3,30 m, 5,15 m és 5,70 m. Az 5.70 méteres fesztaivnal a vb.
gerendakat kettdzni kell,

A foldszinti tornacok felett monolit vb. lemezszerkezetli fodém készil falakra és
Kivalto gerendakra felfektetve, melyre statikai kiviteh terv késziil.
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Vb. koszoruk: statikai tervfejezet szerinti minGségii vasalt beton szerkezetek C
20/25-16/KK 4 db . o 12 févasalassal és . o 8/20 kengyelezéssel ellatva. A kiilsé
falakban létesitend6 a koszorukat hdszigeteléssel kell ellatni (+ kiilsd hészigetel 6
rendszer).

.Hoszigetelések: 1épésallo NIKECELL hészigetelés késziil 8,00 cm vastagsagban a

foldszinti padloszerkezetbe épitve, valamint a hoszigetelés metszetek szerint a
labazati fal belsd oldalan 1s meg lesz névelve, tovabba a fodémszerkezet 25,00 c¢m
lepesallo NIKECELL-lel lesz hoszigetelve. A kiilsé falak 10.00 cm LB-KNAUF
hoszigeteld rendszerrel lesz hészigetelve.

.Kémény: a vegyes tizelési kazanfitéshez (alternativ fiitési lehetdség ) tervezett o

180 mm belsé atmérdjii, keramiabetétes, elemes LEIER kémény (LEIER LSK o
180 mm). A kéménybe szabvanyos bekotd és tisztité idomokat kell beépiteni. A
kémény megkozelitése tetdkibiivd beépitésével biztositando. A kéménytisztito
idomok c¢sak EMI altal engedélyezetiek lehemek. A kéményre szamitogépes
ellen6rzés készult, mely szerint a kémény téli idészakban fiitésre alkalmas. A
szamitogépes ellendrzésben foglaltak betartisa kotelezé. A gaziizemi kozponti
fiités kondenzacios turbo kazannal torténik. A turbocsé kivezetése a tetofeliiletre
szabvanyos, megkozelitése a vegyes tiizelésii kazanhoz beépitett tetékibuvon
keresztill, valamint 1 db cserép-rendszerii higesordl biztositott. A fodémgerendak a
kémenytestbe nem nyulhatnak bele. A kéményt a technoldgial utasitasoknak
megfelelden kell megépiteni.

. Tetoszerkezet: kétalloszékes, kozépszelemenes fedélszék, kontyolt nyeregtetds

kialakitassal, I-11. osztalya firészelt fenydfabol. A vonatkozd EU szabvany szerint
a szarufak keresztmetszeti mérete min. 10/15 cm. A beépitendé faanyag lang- és
gombamentesitése kotelezd. Padlasfeljare a fiitéhelyiségbol biztositando. A tetd
hajlasszoge 32 fokos. A szarufikat alatimaszto talpszelemeneket a kosztorukba o
12,00 mm tocsavarokkal kell lekotni.

. Tetb hejazat: TERRAN RENOVA cserép (terakotta vagy 6-voros szinben)
.Badogozas: LINDAB gyartméanyd lemezbadogozas.

-Tomac és eldlépesd: a tornac és eldlépeséd helyszin kivitelezésii, monolit vasbeton

szerkezetek, 6nallo alapozassal. A tornaclemez alatt vizszigetelés is késziil és
fagyallo keramia lapburkolatot kap. A betonok C 25/30-16/K betonmindsséggel, . o
10-12 fGvassal és . 0 6-8/150x150-¢s haldvasalassal késziilnek.

Kiils¢ _feliiletképzés: kiilsé simitott vakolohabarcs, LB KNAUF hdszigeteld

rendszer, mogyoro barna vékony vakolat. A labazati fal 30 cm magassagig LB
KNAUF hészigetel6 rendszerrel ellatott, kavébarmna vékony vakolattal.

Belso feliiletképzés: belsé vakolohabarcs simitva, fehér diszperzios festékkel
ellatva.
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20. Falburkolatok: vizes helyiségekben és az egyéb helyiségekben elhelyezett
mosdokagylok koryezetében 1,20 m szélességben 1,50 m magassagig fehér
csempeburkolat késziil. Az orvosi rendelok falburkolata 2,10 m magassagig fehér
csempeburkolat.

21. Padloburkolatok: a rdmpén és a fobejarati teraszon, valamint a mozgaskorlatozott,
akadalymentesitett WC-ben cstszasgatlos greslap burkolat készil. A kiilsd téri
terasznal flexibilis ragaszté alkalmazhato az aljzat 2 rétegii kenhetd vizszigeteléssel
valo kezelését kovetten.

o
)

-Nyilaszarg szerkezetek: egyedi és tipus szerkezetek. A homlokzati ajtok és ablakok
fehér szinli milanyag nyilaszaro szerkezetek hészigetelt iivegezéssel. A betegvaro
helyiségbdl nyilé miaanyag ajtok tokszerkezete szines, ajtolapja fehér szinben keriil
kialakitasra, a gyengén lato betegek konnyebb eligazodasa miatt.

[ ]
sl

Epiilet koriili Jarda:  betonburkolat, kavicsagyra, ill. térké burkolat homok ill.
kavicsagyra. metszetek szerint.

24. Epiiletgépészet. kiilso és belsé kozmiivek:

- vizellatas: kilon kiilsé és belsé vizellatasi. vizszerelési terv alapjan a
Petofi Sandor utcai vizvezeték halozatrdl biztosithato. Az alapvezeték
PE 80-as 1vovizvezetékb6l készill. Az épiileten belili agvezetékek
otretegl PE-Xc/AT/PE-Xc csovekbol készilnek szintetikus miianyaghbol
keszilt présfittingekkel. A hideg ivoviz haldzaton kiviil. hasznalati
melegviz- €s cirkulacios halozat is kiépitésre keriil. A melegviz termelés
indirekt fiitési tarolos rendszerben fog megvalosulni.

- melegvizellatis: az épiilet melegviz ellatasarol a fiitési héigényeket is
lefed6 kondenzacios gazkazan gondoskodik.

A vezetekhalozatban vezetett viz kézfogyasztasra csak a Karcagi Jarasi Hivatal
Népegeszsegiigyi Intézete (5300 Karcag Ady Endre u. 4. sz.)altal elirt negativ
vizminta eredménye utan nyilvanithatd.

- szennyvizelvezetés: az  ¢piletben csak  kommunalis  szennyviz
keletkezik, amelyet egy gravitacios csatornarendszerrel gyijtink ossze
¢s a helyszinrajzon feltiintetett tervezett. zart szennyviztarozoba
vezetjilk. A zart szennyviztarolora kiviteli terv késziil. A rendszer PVC
¢s KG-PVC lefolyocsovekbol és idomokbol épiil fel.

- csapadékviz elvezetés: a tervezett belso ut és parkolok csapadékviz
clvezetését a Pet6fi utcaban meglévé nyitott csapadékviz elvezetd
csatornaba vezetjik felszini vizelvezetéssel.

- gazellitds: az ingatlan jelenleg nem rendelkezik gaz leagazo vezetékkel.,
ezert ki kell épiteni a Pet6fi utcai gerincvezetékrél egy ledgazo vezetéket
a telekhataron belil 0,50 m-re vald felallassal. A mérd utan a



gazvezetéket foldben vezetjiik az épiilet északi homlokzataig. Az épiilet
falanal felallva a gazt acélesében vezetjiik tovabb a fiitShelyiségbe a
falon kivil. Az épiletben egy kondenzacios gazkazan lesz. mint
fogyaszto.

- fités: melegvizes kozponti fiités létesiil, kondenzacios gazkazannal és
alternativ fiitési lehetéségként vegyes tizelési kazannal lesz a sziikséges
ho eldallitva, holeadokeént termosztatikus szeleppel szerelt radiatorokat
alkalmazunk.

- szellozés: a Dbelso terii helyiségekben  kis szellz6 ventillatorok
villanykapcsolorol indulnak és 5 perces utan szelloztetéssel iizemelnek.

- villamos energia ellatis: a villamos energia ellatas a kozcélu halézatrol
keresztill lesz megoldva. Az eloszto berendezésbol kiilon fovezetékes
betaplalas épiil ki az 0y fogyasztokig.

- gyengedramu ellatas: vagyonvédelmi kozpont keriill betervezésre
(tobbzonas intelligens vagyonvédelmi kozpont).
informatikai halézat: a tervezés alapja strukturdlt haldzat. Internet
csatlakozast biztositani kell, a szolgaltatd kijelolése. kivalasztisa a
késobbiekben torténik. A strukturalt halozat alapjain kell biztositani a
létesitmeny tavbesz€ld ellatasat a késobbi kialakitas alapjaként.

25. Oltoviz ellatas: a mértékado tizterhelés 900 hiter/perc. A tizvédelmi miiszaki leiras
szerint 30 m3-es tlzi-viz tarolo medencét kell megépiteni, melyet 1 db vizvételi
hellyel kell ellatni. Tiizvédelemre vonatkozo eldirasok TUZVEDELMI MUSZAKI
LEIRAS SZERINT,

A nyiltvizii tiizi-viz tarolo medence kialakitasara kiillon terv készill. A tiizi-viz
tarolot keritéssel korbe kell keriteni a balesetek elkeriilése miatt.

VI.  Akadalymentesités: a letesitmeény akadalymentesitésére killon
akadalymentesitési miszaki leiras késziilt.

VII.  Villamvédelem: a tizvédelmi tervfejezetben eldirt kotelezd villamvédelem
megvalositasahoz kockazatelemzést és kiviteli tervet kell késziteni.

VI, Munkavédelem:

A kivitelezés  soran  az  MSZ-04-900/89 Epitéipari  munkak  altalanos
biztonsagtechnikar  kovetelményei”. az MSZ-1375/83 | Anyagmozgatasi munkak
altalanos  biztonsagtechnikai kovetelményei”, az MSZ-04-902/83 _ Epiiletszerelési
munkak biztonsagtechnikai kovetelményei”, az MSZ-04-903/83 _ Komuvesmunkak
biztonsagtechnikai kovetelményer” az MSZ-04-904/83 | Beton és vasbeton munkak
biztonsagtechnikai  kovetelményei”, az MSZ-04-963-1-2/87  Munkavédelem.
Epitéipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények, Kiegészité biztonsagtechnikai
kovetelmények, az MSZ-20163/85 _Epitési  allvanyelemek  munkavédelmi



kovetelményei” és az MSZ-04-905/83 , Epitéipari bontasi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei.” szabvanyok és modositasaik el6irasait szigorian be kell tartani.

A kivitelezést csak arra jogosult szakcéggel vagy szakemberrel és felelés miiszaki
vezetd iranyitasa mellett lehet végezmi. ,e” épitési naplé felfektetése és vezetése
kotelezd.

Az épitési hulladékokat csak az €pitési hatosag altal kijelslt hulladékot befogadd
hulladéklerako telepen lehet elhelyezni.

Az €pités soran az agazatra vonatkozoé szabalyok ill. az érvényben 1évé balesetvédelmi
rendszabalyok és eloirasok betartasa kotelezo!

Az epitésben résztvevo munkasokat balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni!

Kisujszallas, 2017. augusztus 22.
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