Energetikai mindségtanusitvany, ETp18/2016 Tomajmonostora, Petofi Sandor ut 5. Hrsz 470 Orvosi rendeld 1

Energetikai minoségtanisitvany Osszesito

Epiilet: Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata
5324 Tomajmonostora
Pet6fi Sandor utca 5.

Hrsz: 470
Megrendel6: Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.
Tanusito: Gy6ri Sandor

5340 Kunhegyes, Tiszagyendai ut 4.
regisztracios szam: TE 16-0259

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 117.3 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitési alap): 143.1 kWh/m’a

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 82.0 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: CC (Korszeri)
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A tansitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanisitvany vegyes szamitasi mdodszerrel késziilt, a hthidassag egyszerisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és
fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: BB
A korszerlsitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhatd.

Tanusitvany azonosito tanusitonal: ETpl18 /2016

Kelt:2016.04.03. Alairas
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Szerkezet tipusok:

ablak Uw1,10
Harom rétegii ivegezésii ablak, liveg tavtarto
melegperemmmel szerelve.

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Hodatbocsatdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

atjo Uwl,10

Harom rétegli ivegezésii ablak, iiveg tavtarto
melegperemmmel szerelve.

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatboesatisi tényezé megfeleld.
Uvegezés g értéke: 0.522
Kiils6 fal 38+10
Tipusa: kiilso fal
Rétegtervi modosito érték: 0.027 W/meK
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé: 0.23 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héatbocesatasi tényezé megfelelé.
Hoéatbocsatasi tényezdt modosito tag: 20 %
Eredé héatbocsatasi tényezo: 0.28 W/m’K
Fajlagos tomeg: 318 kg/m
Fajlagos hétarolo tomeg: 41 kg/m2
Hoéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Hoéatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p e
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kl/kgK]
dryvit dorzsvakolat 1 0,2 0,990 - 0.0020 1800 0.88
dryvit poralaku ragaszto 2 0.3 0,930 - 0.0032 1800 0,88
NC D (EPS 80) hészigeteld 3 10 0,040 - 2,5000 15 1,46
dryvit poralaki ragaszto 4 0.5 0,930 - 0,0054 1800 0,88
javitott mészvakolat 5 1.5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
POROTHERM 38 HS M30, M100 hab. 6 38 0,179 - 2,1230 650 0,88
javitott mészvakolat 7 1.5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo korrekciok )
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du
[W/m2K]
diibel Pontszerii héhid 5 db/m2 0,0054 W/K 0,027
padlisfodém
Tipusa: padlasfodém
y méret: I'm
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocesatasi tényezd megfeleld.
Héatbocsatdsi tényezdt modosito tag: 10 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.17 Wm’K
Fajlagos tomeg: 633 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 482 /111 kg/m2
Hoéatadasi tényezé kiviil: 12.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd belill: 10.00 W/m’K
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Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p v
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2ZK/W]  [kg/m3] [kl/kgK]
kavicsbeton 1 ] 1,280 - 0,0391 2200 0,84
AUSTROTHERM technolégiai szigete 2 0,009 - - - - -
Rockwool Hardrock Max 3 25 0,040 - 6,2500 165 0.84
Isoflex ALU alutiikrés PE félia 4 0,1 0,200 - 0,0050 - -
vasbeton 5 19 1,550 - 0,1226 2400 0,84
javitott mészvakolat 6 15 0,870 - 0,0172 1700 0,92
padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hodtbocsatési tényezo: 0.36 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hoéatbocsatasi tényez6 NEM MEG FELELO!

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK

Fajlagos tomeg: 628 kg,fm2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 176 kg/m

Héatadési tényezo kiviil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezo belil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.3m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p 6
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2ZK/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Csempe 1 1,2 1,040 - 0,0115 1800 0,88
kavicsbeton 2 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
AT-NI100 expandélt polisztirolhab 3 8 0,039 - 2,0510 - 1,46
Villox O-Al+V 4 T/K 4 0.4 0,170 - 0,0235 1100 -
kavicsbeton 5 8 1,280 - 0,0625 2200 0.84
kavicsfeltoltés 6 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
padlé falmentén

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hddtbocsatasi tényezo: 0.25 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelelo.

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.75 W/mK

Fajlagos tomeg: 629 kg/’m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 176 kg/m’

Hédtadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Hodtadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 03m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm]  [W/mK] - [Mm2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Csempe | 1,2 1,040 - 0,0115 1800 0,88
kavicsbeton 2 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
AT-N100 expandalt polisztirolhab 3 8 0,039 - 2,0510 - 1,46
Villox O-Al+V 4 T/K 4 04 0,170 - 0,0235 1100 -
kavicsbeton 5 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
TOP 30 6 cm-ig 6 4 0,035 - 1,1430 - 1,40
kavicsfeltoltés 7 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
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Hatarolé szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A ‘P L  AU*LY Ay

] [W/mK] [W/mK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
Kiilsé fal 38+10 EK  fliggdleges 0,281 0,281 34,9 - - 9.8 3
ablak Uw1,10 EK  fiiggdleges 1,1 1,1 72 - - 7.9 47
atjo Uwl1,10 EK  fiiggdleges 1,1 1,1 2.4 - - 2,6 1,0
Kiils6 fal 38+10 DK  fiiggbleges 0,281 0,281 473 - - 13,3 -
ablak Uwl,10 DK fiiggbleges 11 1.1 13,9 - - 15,2 9,0
atjo Uwl,10 DK  fiiggbleges 15l 1,1 7,7 - - 8.4 3,1
Kiils6 fal 38+10 DNY  fiiggéleges 0,281 0,281 31,9 - - 9,0 -
ablak Uwl,10 DNY fiiggbleges 151 L1 5,0 - - 5,5 3.2
atjo Uwl,10 DNY  fliggdleges 1,1 11 2.6 - - 2.9 1,1
Kiilso fal 38+10 ENY fligedleges 0,281 0,281 66.0 - - 18,5 -
ablak Uw1,10 ENY fliggdleges 1.1 1.1 4,1 . = 4,5 2,6
atjo Uw1,10 ENY fliggbleges 1.1 1.1 2.4 . < 2,6 1.0
padlo - - 1296 0,95 - 0.0 -
padlo falmentén - - 90,0 0,75 749 56.2 -
padlasfodém 0,166 0,129 5,2 - - 0,7 -
padlasfodém 0,166 0,131 6,0 E - 0.8 -
padlasfodém 0,166 0,133 26,4 - - 3.5 -
padlasfodém 0,166 0.135 1797 - - 242 -
padlasfodém 0,166 0,136 2,6 - - 0.4 -
Hotarolo tomegek:
Megnevezés A my M,

m?]  [kg/m?] (t]

Kiilso fal 38+10 180,1 41 7,38
belsé fal 10 259,0 70 18,13
belsé fal 30 144,1 41 5,91
belso fal 38 29,9 51 1,52
padlo 129,6 176 22,81
padl6 falmentén 90,0 176 15,84
padlasfodém 2199 482 106,00
Osszesen . . 177,59
my: 808 kg/’m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
€ 0.75 (Sugdrzas hasznositasi tényezo)
A: 664.8 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogatot hatarolo dsszfeliilet)
V: 633.3 m’ (Futott éptilet(rész) térfogat)
A/V: 1.050 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)
QqatQsig: (3168 +0) * 0,75 = 2376 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)
SAU + IV 186.2 W/K
q=[FAU + Z¥ - (Qyq + Q,;g)/72)/V = (186,2 - 2376 / 72)/ 633,341
q: 0.242 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezo)
G 0.485 W/m°K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.
Amax,opt 0.362 W/m K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hiveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Energetikai mindségtantsitvany, ETp18/2016 Tomajmonostora, Petofi Sandor Gt 5. Hrsz 470 Orvosi rendeld 5

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

AN 219.9 m? (Futott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos {izem korrekcids szorzo)

Qo Qs (0,78 +0) * 0,75 = 0,58 kW (Sugarzasi nyereség)

Qp: 9.00 W/m’ (Belsd honyereség atlagos értéke)

Evis: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

QUMY 7.00 kWh/m?a (Hasznélati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Nyyart 6.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar' 1,89 kW (Sugdrzasi nyereség)

Fajlagos értékekbél szamolt igények

Qp = ZA\qy,: 1979 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qpe = TANGpE: 1484 W (Belsé honyereségek osszege a hasznositassal)

ZEiin = ZANEyiLn 1319 kWh/a (Vilagitas éves netto energia igénye)

Qumy = ZANAuMmy: 1539 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netto hdenergia igénye)
Vg = ZVn: 570.0 m*/h (Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)
Vir=IVn *Z, /7 0.0 m’/h (Levego térfogataram a haszndlati idében)

Vinr= ZVn, #(1-Z; 7 Zp): 0.0 m*/h (Levego térfogataram a hasznalati idon kiviil)

Vg = Z(Vaq + V(1) + Vie: 570.0 m’/h (Légmennyiség atéli egyensilyi hém. kiilonbséghez.)
Voyir = IVnyar 3800.0 m*/h (Levego térfogataram nyaron)

Fiités éves netté h6energia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq + Qsig + Qpe) / EAU +EN + 0,35V ) + 2
At, = (584 + 1484,39) / (186,2 + 0,35 * 570,007) + 2= 7.4 °C

t: 2139 (Atlagos belsé homérséklet)
H: 81705 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Ze: 4929 h/a (Futési idény hossza)

Qr = HIVQ+035EVneplo - Py p.Zp - ZpQp
Qr= 81,705 * (633,341 * 0,242 + 0,35 * 570)* 0,8 - 0 * 4,929 - 4,929 * 1484,39 = 15,74 MWh/a
q5 71.58 kWh/m’a (Fiités éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyar = (Qsdnyé_r T Qh) / EAU+ZY + 0’35Vnyér)
Atonyar = (1886 + 1979,19) /(186,2 + 0,35 * 3800,04)=2.5 °C

Alynyarmax - 3070 (A nyiri felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértéki.
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Fitési rendszer

Ay 219.9 m* (arendszer alapteriilete)

q¢ 71.58 kWh/m’a (a fiités fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Fiitott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

Gz 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Oy v 0.55 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bedgyazott fiités, elektronikus szabalyozoval

Qe 0.70 kWh/ma (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, vizhomérséklet 55/45

i 1.60 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasi szivattyd, hélépeso 10 K

Erg, 0.98 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, vizhomérséklet 55/45

Ay 0.20 kWh/m?a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.31 kWh/m’a

Ep = (g qen + dpy + ar)Z (Crogep + (Bpg, + Epp + Qi ey
Ep=(71,58+0,7+ 1,6 +0,2)* 1,01 +(0,98+ 0,31 +0,55)*2,5=79.42 kWh/mza

Melegviz-termel6 rendszer
Ay 219.9 m’ (arendszer alapteriilete)
QuMV: 7.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gdzkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

G 1.14 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.20 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacioval

qumy.y:  16.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.61 kWh/m’a (a cirkuldcios szivatty fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiit6tt térben, indirekt fiitésii tarolo
AHMV 13.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exnvv = dimv(! + i /100 + gy 10O Geogegmy) + (B + ey
Egmy=7*(1+0,16 +0,13)* 1,14 + (0,61 +0,2) *2,5=12.32 kWh/mza
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Hiitési rendszer

Az épiilet részleges hiitése, terhes gondozo helyiségek alapteriiletére vetitve.

A 36.0 m (arendszer alapteriilete)

Qhiin: 2500 kWh/a (a gépi hiités éves netto energiaigénye)
Zng 600 h (a hiitési idény hossza)

Vhiis 600.0 m*/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros léghtités (split) EER=2,5

ef 2.50 (elektromos aram)

G 0.40 (a hiitogép teljesitménytényezoje)
v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appii: 50 Pa (arendszer dramlasi ellendllasa)

Mvent 50.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Event - VLTAPLTJ36OO/T‘Vemza.].T” 000

Eyent = 600 * 50/3600 /0,5 * 600/ 1000 = 10 kWh/a

helyiségenkénti szabélyozas

fhiisz: 5.00 % (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Epg = Qnan(! + figs2) + Quiv)/AN*ECi0eng + (Event + Enis * Qnii kZna)ev/AN

Epg = (2500 * (1+0,05)+0)/36 * 1 +(10+0+0* 600)/ 36 * 2,5 =73.61 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 219.9 m? (arendszer alapteriilete)
uw 0.90 (a vilagitas korrekcios szorzdja)
Eyii = GEyil o/ Anvey

E.;=6%0,9 *2,5 =13.50 kWh/m’a
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A referencia épiilet adatai

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcios szorzo)

Qp: 9.00 W/m>  (Belsd hényereség atlagos értéke)

Eyigt 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

v 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzo)

AuMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hétermeld a fiitott térben

Elosztovezetékek a fiitott térben
Ep: 136.34 kWh/m’a (Fiités éves fajlagos primer energiaigénye)
119.98 kWh/m’a (Koltségoptimalizalt kdvetelményszintnél)

A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a fiitott térben

Tarolo a faitott térben

Epmv: 10.66 kWh/m?a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
10.32 kWh/m’a (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

Vilagitas

E. i 15.00 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

15.00 kWh/m%a (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

vil-

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzoje
(ZAllﬁ,i* E’hﬁ.i)”‘AN = (36,0 m2 * 73,61 kth’mZa)/Z | 9,9 ]n2 = 12,05 kWh/m2a
Ep = Ep+ Egyy + Byt + Er+ Bpg + B+ = 79,42+ 12,32 + 13,5+ 0+ 12,05 + 0

Ep: 117.29 kWh/m*a (az dsszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax: 145.29 KkWh/m?a (az osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Epref 143.07 KkWh/m*a (az 6sszesitett energetikai jellemzo referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 2,83 2,50 7.08 365 1,03 - 2,8 MWh

foldgaz 18,72 1,00 18.72 203 3,80 36000 kJ/m3 1871,8 m3

Osszesen 25,79 4,83
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Energetikai mindségtanusitvany, ETp18/2016 Tomajmonostora, Pet6fi Sandor ut 5. Hrsz 470 Orvosi rendeld 9

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Az épiilet energetikai mérlege alapjan minden épiiletszerkezet és gépészeti berendezés felajitasra szorul, 2016.01.01-t61
érvényes jogszabalynak valo megfelelés szerint. A 7/2008. TNM rendelt alapjan az épiiletek viszonyitasi alapja kozel nulla
energiaigényd épiilet kbvetelmény szintje.

A fokozott 1égzarasu nyilaszarok cseréje utan, fokozott figyelmet kell forditani a szell6zésre, kézi vagy gépi tton
biztositani kell! Fokozott figyelemmel kell lenni a nyilt égéstert berendezések miatt. Automatikusan miikédo szell6zok
beépitésérdl nyilaszaro cserével egy idoben kell gondoskodni helyiségenként!

Epiiletgépészeti prémium ,.kozel nulla energiaigényii épiilet” kovetelményszintje:

HMYV esetén biztositani a napkollektor rasegitésre.

Fiités esetén a hétermeld esetében hoszivattyd kiépitése.

Napelemes rendszerrel a fiitési €s vilagitasi rendszer megujulé energia forrassal valo kivaltasa.

Szellozés: tovabbi energia megtakaritast eredményez, haa légcserét hdvisszanyerdvel kiépitett gépi szellézérendszer latja
el, melyhez kapcsolhatd amegujuléd energiaforras is. A szelldzés szabdlyozasat ki kell épiteni.

Az épiilet felajitasa elott célszerl szakirdnyu szakemberrel megterveztetni. A tervezés soran a koltséghatékonysagnal: a
hétechnikai méretezést, beruhazas koltségeit és a megtakaritasokat figyelembe kell venni.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd minésités: BB
Egyéb megjegyzés:

A tanusitvany palyazathoz késziiltel. Az épiilet tervezett allapotra vonatkozik.
A tulajdonos altal rendelkezésemre bocséjtott informaciok, tervek alapjan készitettem el az energetikai tanusitvanyt.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas

WinWatt golya 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www .bausoft.hu



