Epiilet:
Megrendeld:

Tervezd:

5324 Tomajmonostora, Pet6fi S. u. 5. hrsz:470
Tomajmonostora Kizség Snkormanyzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

Horvath Lajos okl. gépészmérnsk
5300 Karcag, Madarasi at 33.

MK-16-0176
G-16-017

Datum: 2016. 03. 30.

Tiizeloberendezés: 1

Viessmann Vitodens 100-W WB2B 19 kW kondenzsciés falikazin

Teljesitmény: 19 4,8 kW
Hatésfok: 106,1 106,6 %
Tiizelési teljesitmény: 17,91 4,503 kW
Légellatasi tényezd: 1,438 1,443
Fogyasztéas: 1,88 0,474 m3/h
Fiitbanyag elnevezése: Foldgaz (H)
Egéstermék dsszetétel (m3/m3):

Széndioxid (C0O2) 0.0809 0.0806

Viz (H20) 0.1353 0.1349
Minimalis levegdsziikséglet: 9.570 9.570 m3/m3
Szaraz égéstermék: 8.670 8.670 m3/m3
Nedves égéstermék: 10.530 10.530 m3/m3
Max. CO2 koncentracié: 12.00 12.00 %
Normal siirtiség: 1.256 1.256 kg/m3
Egéstermék tomegaram: 33,3 8,4 kg/h
Harmatponti hémérséklet: 52.2 52.1 °C
Egési levegé tdmegaram: 29,97 7.56 kg/h
Egéstermék hémérséklet: 45 3592
Késziilék huzatigény: -250 -250 Pa
Ventilator nyomasa: 450 450 Pa
Csatlakozdasi méret: ¢ 56,4 mm
Levegd csatlakozasi méret: ¢ 94,6 mm
Kivonandé keresztmetszet: ¢ 60 mm
Kornyezeti levegé hém.: tkazanhaz
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a/l szakasz
Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémeérséklet:

Kiilsé héatadasi tényezs:

Egéstermék dg adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszoliit érdesség;
Ellenéllas tényez6:
Egési levegd ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atmérs:
Erdesség (belsé falon):

Erdesség (kiilss falon):
Ellenéllas tényezs:

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiilsé hiatadasi tényezé:

Egéstermék Ag adatai
Réteg adatok:

Kiilsé atmére:
Abszolut érdesség:
Egési levegs sg adatai
Réteg adatok:

Kiilsé atmérs:
Erdesség (belsé falon):
Erdesség (kiils falon):

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kérnyezeti hémérséklet:

Kiilsé hoatadasi tényezs:

Egéstermék 4g adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atmérs:
Abszoltt érdesség:
Egési levegé g adatai
Réteg adatok:

Kiilsé atméro:
Erdesség (belsé falon):
Erdesség (kiilsé falon):
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BRILON Koncentrikus PPs/alu

0,174 m
0,174 m
thitote

8 W/m2K

belsd atméro vastagsdg
0,056 m 2 mm
0,06 m

I mm
0,1

bels6 atmérs vastagsag
0,0976 m 1,2 mm
0,1 m

I mm
I mm
0,1

BRILON Koncentrikus PPs/alu

0,25m
0,25 m
tfiitott
8 W/m2K

belsé dtmérg vastagsag
0,0564 m 1,8 mm
0,06 m

1 mm

belsé dtmére vastagsag
0,098 m I mm
0,1 m

I mm
I mm

bévitéDN 60/100 - 80/125

hév. tényez
0,22 W/mK

hév. tényezp
200 W/mK

DN 60/100 ellenérz egyenes idom

hév. tényezd
0,22 W/mK

hov. tényezp
200 W/mK

BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 L=1,0 m hosszelem

I m

I m
tpadlas

8 W/m2K

belsd atmérs vastagsag
0,0564 m 1,8 mm
0,06 m

I mm

belst atmérd vastagsag
0,0988 m 0,6 mm
0,1m

I mm

I mm

hév. tényezo
0,22 W/mK

hév. tényezs
200 W/mK
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a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiilsé hdatadasi tényezs:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kiilsé atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

Egési levegd Ag adatai
Réteg adatok:

Kiilsé atméro:

ljfrdesség (belso falon):
Erdesség (kiilsé falon):
Ellenallas tényezo:

a/5 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiilsé hodatadasi tényezd:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kils6 atméré:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:
Egési levegs g adatai
Réteg adatok:

Kiilsd atmérs:
Erdesség (belsd falon):

Erdesség (kiilso falon):
Ellenallas tényez6:

BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tets kivezetd elem

0,6 m

0,6 m
tpadlas

8 W/m2K

belsé atmérd vastagsdg
0,056 m 2 mm
0,06 m

1 mm
1

bels6 atmérd vastagsag
0,096 m 2 mm
0,1 m

I mm
I mm
2,5

hév. tényezo
0,22 W/mK

hov. tényezo
200 W/mK

BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tet$ kivezets elem

0,6 m
0,6 m
tkiilsé
23 Wim2K

bels6 atmérd vastagsag
0,056 m 2 mm
0,06 m

1 mm
1

bels6 dtmér6 vastagsag
0,096 m 2 mm
0,1 m

1 mm
1 mm
2.5

hév. tényez6
0,22 W/mK

hov. tényezd
200 W/mK
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téli enyhe dllapot varidcié (tiInyomasos égéstermék elvezets nyomis feltételek ellendrzése)

FR-B iy
Pwo “Ppy - Py
mnL Mwe n Ne Pe Pw
[keh] [kghl [ [ [Pa] [Pa]
- 33,300 1,44 1,44 0,00-250,00
te to tio tee fsp tu
[*C1 [°)C1 [°C [°C1 [°C] [°C] [I
450 444 350 46,3 522 238
444 439 348 46,8 522 23,1
43,9 40,2 32,0 46,7 522 21 2
40,2 382 293 41,9 522 185
38,2 359 27,1 40,0 522 16,2
tBe 8o tBu ms
[°C] [°C] [°C] [kgh]
23,3 23,9 20,0 30,0
22,8 233 20,0 300
19,5 22,8 15,0 30,0
17,5 19,5 15,0 30,0
15,0 17,5 15,0 30,0

Kémény nyugalmi nyomasa: PH =3,29 Pa
Kémény ellenalldsa: P =33,94 Pa
Szélnyomas: PL =0,00 Pa
Kémény belépési pontjanak tilnyoméasa: P20 = 30,65 Pa
TiizelSberendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Py =1250,00 Pa
Levegd bevezetés huzatigénye: Py =16,75 Pa
Osszekdtéelem ellendllasa: Pey =0,00 Pa
Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: PZOe =233,30 Pa
A PZO <= PZOe nyomisfeltétel TELJESUL,

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJES(/L.

Egéstermék aramléastechnikai biztonsagi tényezi: Sg =12
Frissleveg6 aramldstechnikai biztonsagi tényezé: Sep =1,2

Nem allandésult hdmérsékletek miatti modosito tényezo: Sy =0,5

Légkori nyomas: P = 101325 Pa
Kiilsd levegé hdmérséklete: t, =15°¢
Kiilsé levegd relativ paratartalma: o =60 %
Tiizeléberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m
jel mod [kg/h]
1 Viessmann Vitodens 100-W WB2B 19 kW kondMaximélis teljesitm 33,300
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu
index [m/s] [Pa] [Pa]
a/l BRILON Koncentrikus PPs/alu bévitoDN 60/100 3,48 221 0,24
a2 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 ellené  3.43 1,48 0,34
a/3 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 L=1,0 3,40 6,61 1,30
a/4 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tetd k.~ 3,42 1 1,56 0,72
a/s BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 teté k3,40 11.68 0,68
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel Wen  Par Pen
index [m/s] [Pa] [Pa]
a/l BRILON Keoncentrikus PPs/alu bovitsDN 60/100 1,51 1,04 -0,06
a2 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 ellen¢ 1,49 0,73 -0,08
a/3 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 L=1,( 1,44 2,12 -0,25
a/d BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 teté k 1,56 6,30 -0,09
a/s BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tets k 1,55 6,05 -0,03
téli hideg allapot variacié (nedves égéstermék elvezets hémérséklet feltétel ellendrzése)
Falh&mérséklet a kitorkolasnal: tob =8,8°C
Hatarhémérséklet: t =0,0°C

A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL. 2

Falhémérséklet a kitorkolas elétti szakaszné]:“ ty =13,5°C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Se =1,2
Frisslevegé aramlastechnikai biztonsagi tényez: Sep =1,2

Légkori nyomas: PL =101325 Pa
Kiilsé levegé homérséklete: t, =-15°C
Kiilsé levegd relativ paratartalma: o =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:
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Séma Tipusjel Terhelési m ML Mwe n Ne Ps Pw
jel maéd [keg/h] [keg/h] [kgrh] (-] [-] [Pa]  [Pa]
1 Viessmann Vitodens 100-W WB2B 19 kW kondeMaximalis teljesitm 33,300 - 33,300 1,44 1,44 0,00-250,0
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel W Pr Pu te fo tio Tee tsp tu
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C)
a/l BRILON Koncentrikus PPs/alu bévitsDN 60/100 3,48 220 049 45,0 43,8 26,6 476 522 6,0
a2 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 ellen¢ 3,41 1,45 0,69 43,8 42,0 253 485 5272 3,7
a3 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 L=1.( 3,37 6,49 2,62 42,0 35,1 194 476 522 -13
a/4 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tetd k 3,35 11,64 145 35,1 30,7 13,5 386 522 .75
a/5 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 teté k.~ 3,30 11,30 1,36 30,7 26,2 8.8 343 522 -125
Szakaszok eredményei a frisslevegé agban:

Szakasz Tipusjel Wem  Per Pan tae too tBu mp

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]

a/l BRILON Koncentrikus PPs/alu bovitéDN 60/100 1,41 0,98 -0,18 il 7.0 20,0 30,0

a2 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 ellen¢ 1,38 0,69 -0,23 2,4 51 20,0 30,0

a/3 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 L=1,( 1,32 1,96 -0,68 -4.9 24  -80 30,0

a/d BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 teté k.~ 1,42 5,73 -0,23 -10,1  -4.9 -8,0 30,0

a/s BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tetd k1,39 535 -0,08 -15,0 -10,1 -15,0 30,0

nyari dllapot varidcié (tilnyomisos égéstermék elvezets nyomas feltételek ellendérzése)

Kémeény nyugalmi nyomasa: Py =1,56 Pa

Kémény ellenallasa: Pp =34,39 Pa

Szélnyomas: Py =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tdlnyomasa: PZO =32,83 Pa Pp- PH + PL

Tiizeldberendezés maximalis nyomaskiilonbsége: P =250,00 Pa
Levegd bevezetés huzatigénye: Py =17,51 Pa
Osszekdtoelem ellenallasa: P =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: PZ,Oe =232,50 Pa PWO -Ppy - Py

A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.
A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sg =12

Frisslevegé dramlastechnikai biztonsagi tényezd: Sep =],2

Nem allandosult hémérsékletek miatti modosité tényezo: Sy =0,5

Légkdri nyomas: P =101325Pa

Kiilsé levegd htmérséklete: t, =327G

Kiils6 levego relativ paratartalma: ‘PL =60 %

Tilizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m maL Mwe n ne Ps Pw
jel méd [ke/h] [kg/h] [kg/h]  [-] [-]  [Pa] [Pa]

1 Viessmann Vitodens 100-W WB2B 19 kW kondeMaximalis teljesitm 33,300 - 33,300 1,44 1,44 0,00-250,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel W Pr Pu te to tio fee tsp tu
index [m/s] [Pa] [Pa] [C] [°C] [C] [°C] [C] [°C] [
a/l BRILON Koncentrikus PPs/alu bévitéDN 60/100 3,48 2,21 0,11 450 44,7 41,1 455 522 3609
a/2 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 ellen¢ 3,43 1,49 0,16 44,7 444 41,1 45,6 52,2 36,9
a/3 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 L=1,0 3,42 6,67 0,61 444 430 39,9 45,4 522 358
a/4 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tetd k 3,46 12,13 0,35 43,0 42,1 383 43,7 522 338
a/5 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 teté k.~ 3,45 11,89 0,33 42,1 412 373 42,8 522 325
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Szakaszok eredményei a frisslevegt agban:

Szakasz Tipusjel wem  Pesr  Pau tre teo tBu ms

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [ke/h]
a/l BRILON Koncentrikus PPs/alu bovitéDN 60/100 1,59 1,09 -0,03 36,9 369 26,0 30,0
a2 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 ellen¢ 1,57 0,77 -0,04 37,0 369 26,0 30,0
a3 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 L=1,( 1,52 225 -0,14 34,6 37,0 40,0 300
a4 BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 teté k1,66 6,68 -0,04 329 34,6 40,0 30,0
a/s BRILON Koncentrikus PPs/alu DN 60/100 tetd k 1,65 6,46 -0,01 32,0 329 32,0 30,0

A szamitds az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.

e PERC

alairas /
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K2

Epiilet: 5324 Tomajmonostora, Petdfi S. u. 5. hrsz:470
Megrendeld: Tomajmonostora Kozség dnkormanyzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63,
Tervezé: Horvath Lajos okl. gépészmérnik
5300 Karcag, Madarasi Gt 33.
MK-16-0176
G-16-017
Ditum: 2016.03.30
Tiizeléberendezés: 1 Viessmann VITOLIGNO 100-S Faelgizosito kazén
Teljesitmény: 25 kw
Hatasfok: 105 %
Tiizelési teljesitmény: 23,81 kW
Légellatasi tényezd: 1,36
Fogyasztas: 5,98 kg/h
Flitéanyag elnevezése: tiizifa
Osszetétel (kg/kg):
Szén 0.4200
Hidrogén 0.0500
Oxigén 0.3700
Viz 0.1500
Hamu 0.0100
Futéérték (15 °C-on): 14322 kl/kg
Egéshé (15 °C-on): 15801 ki/kg
Egéstermék dsszetétel (m3/m3):
Széndioxid (CO2) 0.1315
Nitrogén (N2) 0.6844
Oxigén (02) 0.0487
Argon (Ar) 0.0081
Viz (H20) 0.1254
Minimalis levegosziikséglet: 3.816 m3/kg
Elméleti égéstermék: 3.804 m3/kg
Szaraz égéstermék: 5.178 m3/kg
Nedves égéstermék: 5.920 m3/kg
Higitasi tényez6: 1.361
Max. CO2 koncentraci6: 20.46 %
Normal siir(iség: 1.301 kg/m3
Egéstermék tomegéaram: 46,1 kg/h
Harmatponti hémérséklet: 50.6 °C
Egési leveg( témegaram: 41,47 kg/h
Egéstermék hémérséklet: 210 °C
Késziilék huzatigény: 15 Pa
Csatlakozasi méret: ¢ 150 mm
Koérnyezeti levegd hém.: tkazdnhaz
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K2

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils$ hoatadasi tényez6:

Réteg adatok:

Kiils6 atméré:
Abszolit érdesség:

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Koérnyezeti homérséklet:

Kiilsé hoatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiilsé dtméro:
Abszolat érdesség:
Ellenallas tényezo:

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kérmyezeti hdmérséklet:

Kliilsé hoatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiils6 atméro:

Abszolut érdesség:

b/1 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadési tényezd:

Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Négyszog belsé méret:

Falvastagsag:
Hovezetési tényezo:

Abszolut érdesség:
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BRILON Szimpla fala acél DN 150 hosszelem, "=+, L=Im

0,5m

0,5m

tkazanhaz

8 W/m2K

belsé atmérd vastagsag hév. tényezo
0,146 m 2 mm 50 W/mK
0,15 m

1 mm

BRILON Szimpla fali acél DN 150 90°-0s konyékelem, ~}-

0,218 m

0,218 m

tkazanhaz

8 W/m2K

belsd atmérod vastagsag hov. tényez6
0,146 m 2 mm 50 W/mK
0,15m

I mm
0.4

BRILON Szimpla fali acél DN 150 hosszelem, "<+, L=1m

I'm

I'm

tkazanhaz

8 W/m2K

belso atmérd vastagsag hév. tényezo
0,146 m 2 mm 50 W/mK
0,15m

1 mm

LEIER LSK 16 DN 160 egykiirtés kémény

2m

2m

tkiilsé

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag hév. tényezd
0,16 m 20 mm 1,08 W/mK

0,2m 25 mm 0,05 W/mK

0,25 m

0,25%0,25 m
0,05 m
0,7 W/mK

1,5 mm

]
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K2

b/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:
Kliilsé héatadasi tényez6:
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:

Négyszog belsé méret:
Falvastagsag:
Hovezetési tényezo:

Abszoldt érdesség:

b/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Komyezeti hémérséklet:
Kiilsé hoatadasi tényezo:
Réteg adatok:

Kiilsé atméro:
Négyszog belsé méret:
Falvastagsag:
Hévezetési tényezo:

Abszolit érdesség:

Egyesitési pont: A
Atmend ag mérete:
Becsatlakozd 4g mérete:
Becsatlakozési szog:
Egyesitett 4g mérete:

Kémény nyugalmi nyomasa:

Kémény ellenallasa:
Szélnyomas:

LEIER LSK 16 DN 160 egykiirtés kémény

2m

2m

tpadlas

8 W/m2K

belsé atmérd vastagsag hov. tényezo
0,16 m 20 mm 1,08 W/mK

0,2m 25 mm 0,05 W/mK

0,25 m

0,25%0,25 m
0,05m
0,7 W/mK

1,5 mm

LEIER LSK 16 DN 160 egykiirtds kémény

2m

2m

tkazanhaz

8§ W/m2K

bels6 atmérd vastagsag hév. tényezd
0,16 m 20 mm 1,08 W/mK

0,2m 25 mm 0,05 W/mK

0,25 m

0,25%0,25 m
0,05 m
0,7 W/mK

1,5 mm

Bekités 45°-os fiistesatlakozo

Depresszio a belépési ponton:

Tiizel6berendezés huzatigénye:
Levegd bevezetés huzatigénye:
Osszekodtoelem ellendllasa:

Sziikséges depresszid a belépési ponton:

A PZ >= PZe nyomisfeltétel TELJESUL.

A PZ >= PB nyomisfeltétel TELJESUL.
Egéstermék aramlastechnikai biztonségi tényezo:
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezé:

Nem allandosult hdmérsékletek miatti médositd tényezo:

Légkori nyomas:
Kiils6 levegd homérséklete:

¢ 160 mm
¢ 150 mm
45¢
¢ 160 mm
téli enyhe dllapot varidcié (depresszios égéstermék elvezetd nyomas feltételek ellendrzése)
PH =21,93 Pa
PR =0,60 Pa
PL =0,00 Pa
PZ =21,33 Pa PH -PR-PL
P =15,00 Pa
W H
PB =3,35Pa
PFV =-7,02 Pa
PZe =11,32 Pa PW + PFV + PB
S. =1,5
l_, )
S =1,2
EB ’
S[,1 =0,5
Py, = 101325 Pa
t =15°C
‘PL =60 %

Kiilsé levegd relativ paratartalmas:
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Tiizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m ML Mwe n Ne Ps Pw
jel mod [kg/h] [ke/h] [ke/h] o [-] [-] [Pa] [Pa]
1 Viessmann VITOLIGNO 100-S Faelgazosité kazMaximalis teljesitm 46,080 - 46,080 1,36 1,36 3,35 15,00
1 jell késziilék belépési vesztesége, légmennyiség: 33,97 m’/h
Réstényezok, légbeeresztok:

db Megnevezés I a Vv

- [m/h Pa**] [m*h]

1 Air-Tonic AT-G60 légbeeres: 0 0 34

Szakaszok eredményei:
Szakasz Tipusjel Win Pr Pu te to tio tee tsp tu
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [
a/l BRILON Szimpla fali acél DN 150 hosszelem, 1,03 0,15 2,34 210,0 1992 558 103,7 50,6 15,0
a2 BRILON Szimpla fali acél DN 150 90°-0s kbny¢ 1,01 0,26 0,99 1992 194,7 54,7 98,7 50,6 15,0
a/3 BRILON Szimpla falt acél DN 150 hosszelem, "« 0,99 0,16 4,37 194,77 1754 504 96,5 506 15,0
b/1 LEIER LSK 16 DN 160 egykiirtds kémény 0,78 0,21 8,03 1754 1543 76,8 292 50,6 150
b/2 LEIER LSK 16 DN 160 egykiirtés kémény | 0,75 0,20 7,29 1543 136,6 71,3 49,1 50,6 150
b/3 LEIER LSK 16 DN 160 egykiirts kémény 0,72 0,19 6,61 1366 121,1 64,1 44,7 50,6 150
Egyesitési pontok eredményei:
Séma Tipusjel Wi (i3 P w2 {2 Paa Wi
jel [(m/s]  [-] [Pa] [m/s] [-] [Pa] [m/s]
A Bekotés 45°-o0s flistcsatlakozo - - 0,00 093 057 0,1 0,82

téli hideg allapot variacio (szaraz égéstermék elvezetd homérséklet feltétel ellendrzése)

Falhémérséklet a kitorkolasnal: tob =91,6 °C

Hatarhomérséklet: . tg =50,6 °C

A Tiob >= Tg himérsékletfeltétel TELJESUL.

Falh6mérséklet a kitorkolas el6tti szakasznal: ty =90,7 °C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényez6: Sp =15

Frisslevegd dramléstechnikai biztonsagi tényez6: S =1,2

Légkori nyomas: P =101325 Pa

Kiils6 levegd hémérséklete: t, =-15°C

Killso leveg6 relativ paratartalma: (pL =60 %

Tiizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mnL Mwe n ne Ps Pw
jel méd [ke/n] [ke/h] [kl [1 [] [Pl [Pa]
1 Viessmann VITOLIGNO 100-S Faelgazosité kazMaximalis teljesitm 46,080 - 46,080 1,36 1,36 2,86 15,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to tio tee tsp tu
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [*C] [}
a/l BRILON Szimpla fali acél DN 150 hosszelem, "+ 1,03 0,15 3,07 210,0 201,1 82,5 87,6 50,6 150
a2 BRILON Szimpla fali acél DN 150 90°-0s kony¢ 1,02 0,27 1,32 201,1 1974 81,1 843 50,6 150
a/3 BRILON Szimpla fali acél DN 150 hosszelem, "= 0,99 0,17 5,88 1974 181,1 75,1 828 50,6 15,0
b/1 LEIER LSK 16 DN 160 egykiirtds kémény 0,80 0,22 11,17 181,1 1629 944 -3.0 50,6 -150
b/2 LEIER LSK 16 DN 160 egykiirts kémény 0,77 0,21 10,56 1629 147,8 90,7 20,6 50,6 -8,0
b/3 LEIER LSK 16 DN 160 egykiirts kémény 0,74 0,20 10,03 1478 136,0 91,6 372 50,6 150
Egyesitési pontok eredményei:

Séma Tipusjel Wi Cis Pis w2 a3 P2 W3

jel [w/s] [-] [Pa] [m/s] [-] [Pa] [m/s]

A Bekotés 45°-os flistesatlakozo - - 0,00 094 057 0,11 0,83
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A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint készi;lt.
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VIEgMANN

Tormajn stra, Orvost Rondelo

Vartante

2xVilosd 200-F
Gesamtbruttofiache: 5,02 nf

Azimuto®
Aufsl: 307

200Liter/Tag
80°C

Vitedens 200-WB,8-35 KW Vitoced! 100-B(3001)

Ergebnisse der Jahressimulation

Installierte Kollektorleistung: 3,51 kw

Einstrahlung Koliektorflache: 6,95 MWh 1 492,82 kWh/m?2
Abgegebene Energie Kollektoren: 3 024,28 kWh 649,82 kWh/m2
Abgegebene Energie Kollektorkreis: 2 624,15 kWh 563,85 kWh/m?2
Energielieferung 3,4 MWh
Trinkwarmwassererwarmung:

Energie Solarsystem an Warmwasser: 2624,15 kWh

Zugefihrte Energie Zusatzheizung: 2269,16 kWh

Einsparung Erdgas E: 326,3 m3

Vermiedene CO2-Emissionen: 690,06 kg

Deckungsanteil Warmwasser: 53,6 %
Systemnutzungsgrad: 37,8 %

E50P 4.0 Seite 1 2016.03.49,



Vorgaben

Klimadaten

Standort:

Klimadatensatz:

Jahressumme Globalstrahlung:
Breitengrad:

Langengrad:

Trinkwarmwasser
Durchschnittlicher Tagesverbrauch:

Solltemperatur:
Lastgangprofil:
Kaltwassertemperatur:

Anlagenkomponenten

Kollektorkreis

Hersteller:

Typ:

Anzahl:
Gesamtbruttoflache:
Gesamtbezugsflache :
Aufstellwinkel:
Azimut:

VIEEMANN

Szolnok
"Szolnok"
1302,42 kwh
47,17 °
-20,23°

2001

50 °C

Einfamilienhaus (Abendspitze)
Februar:8 °C / August:12 °C

Viessmann Werke GmbH & Co
Vitosol 200-F

2,00

5,016 m2

4,654 m2

30°

O (]

Speicher-Wassererwirmer mit zwei Heizwendeln

Hersteller:
Typ:
Volumen:

Zusatzheizung

Hersteller:
Typ:
Nennleistung:

Seite 2

Viessmann
Vitocell 100-B (300 I)
300 |

Viessmann
Vitodens 200-W 8,8-35 kW
11 kW



VIEEMANN

Tomajmonostra, Orvesi Rendelo
Variante 1

100
90

804

[%]
T

jan. febr, marc. apr. mdj, jan. jul. aug. szept. okt. nov, dec.

| === pecung WW 54 % |

Die Berechnungen wurden mit dem Simulationsprogramm fiir thermische Solaranlagen ESOP 4.0 durchgefiihrt.
Die Ergebnisse sind durch eine mathemathische Modellrechnung mit einer variablen Zeitschrittweite von max. 6
Minuten ermittelt worden. Die tatsachlichen Ertrage konnen aufgrund von Schwankungen des Wetters, des
Verbrauchs und anderen Faktoren davon abweichen. Das obige Anlagenschema ersetzt keine fachtechnische
Planung der Solaranlage.
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