Miiszaki leiras

Egyszertsitett kiviteli terv részeként

Készilt: meglévé orvos lakds utdlagos hészigeteléséhez

Epittet(i: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata
(5324 Tomaj monostora, Széchenyi Istvan u. 63. sz.)

Epités helye: 5324 Tomaj monostora, Széchenyi u. 66. sz., Hrsz.: 473/2

L. Elézmények: nevezett ingatlanon a mellékelt terv szerinti orvos lakds és orvosi
rendelé helyezkedik el. A TOP - 4.1.1-15 kédszami palyazati felhivasnak
megfelelden 1j orvosi rendelé épitéséhez kapcsolédéan, koltséghatarokkal,
lehetéség van a meglévé orvos szolgalati lakas utélagos hészigetelésére is.

II.  Jelenlegi allapot: a meglévé épiilet hdszigeteletlen, vakolt és képoros

feliletképzésd, 38 cm vtg. km. téglafalazata. Az orvos lakas hagyomanyos kiilsé
nyilisziréi korabban mar cserélve lettek, korszerd nyilaszaré szerkezetekre. A
kapcsolodo, meglévé orvosi rendelé nyilaszaréi még hagyomanyos fa nyilaszaréd
szerkezetek, cseréjiik sziikséges.
A rendelkezésre all6 palyazati lehetSség csak oldalfalak hészigetelésére és a
meglévé faszerkezetd homlokzati nyilaszarok cseréjére elegendéek. A fodém
miel6bbi hészigetelése sajat, 6nkorméinyzati forrasboél biztositandd, soron kivil,
az esetleges penészedések elkerilése miatt.

II. Elvégzendé munkik:

1. Homlokzati nyilaszar6 csere: FENSTHERM BRILL.
2, Vakolatjavitas
3, Kiils6 fofalak utdlagos hészigetelése:

— oldalfalak 16,00 cm vtg. AUSTROTHERM AT H80 homlokzati
hoszigetels  lemezzel 248,59 m2,

— uvegszovet halo erdsités,

— labazat: MASTERPLAST promaster X PS extrudalt polisztirol hab
lemez 10,00 cm vastagsagban, 20,39 m2,

— vékony vakolat 2,00 mm: LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR
R2.

4. A tervezett hoszigetelés anyagai csak abban az esetben valtoztathatbak, ha az
alkalmazott rendszerre rendszergarancia biztositott.

Munkavédelem:

A kivitelezés soran az MSZ-04-900/89 ,,Epitéipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kévetelményei”,

az MSZ-1375/83 ,,Anyagmozgatisi munkik altalanos biztonsagtechnikai

kovetelményei”, )
az MSZ.-04-902/83 »Epliletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelmenyei”,



az MSZ-04-903/83 »Koémivesmunkik biztonsflgtechnikai kévetelményei”

az MSZ-04-904/83 »Beton és vasbeton munkak biztonségtechnikai k('jvetelményei”,

az  MSZ-04- 963-1-2/87 »Munkavédelem. Epitéipari gépek. Biztonsagtechnikai
kévetelmények, Kiegészits b.iztonségtechnikai k:'jvetelmények,

az MSZ-20163/85 ,,Epitési allvanyelemek munkavédelmi kéverelményei” €s

az  MSZ-04-905/83 |, Epitéipari bontasi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei.” szabvanyok és médositasaik elbirdsait szigortan be kell tartan;.

A kivitelezést csak arra jogosult szakcéggel és felelés miszaki vezetd iranyitasa mellett

lehet végezni.

A kibontott anyagokat és épitési hulladékokat csak az ¢pitési hatésag altal kijelolt
hulladékot befogad6 hulladékleraks telepen lehet elhelyezni.

Az épités sordn az agazatra vonatkozo szabalyok ill. az érvényben 1évé balesetvédelmi
rendszabalyok és elsirisok betartiasa kotelezg!

Az épitésben résztvevd munkdsokat balesetvédelmi oktatasban kell részesitenil
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