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kiegészito utépitési terviejezet
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- Miiszaki leirds

- Munka és tlizvédelmi leiras
- Kornyezetvédelem

- Zajvédelem

TERVJEGYZEK

Egészséghaz kiviteli tervdokumentacidjat

kiegészitd utépitési tervfejezet

U =81 Utépitési és atnézeti helyszinrajz,
UT - 02 Utépitési hossz-szelvény, minta keresztszelvény
UT-03 Ideiglenes forgalomszabalyozasi helyszinrajz,
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M 1:500/50
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TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Tomajmonostora, Petéfi S. utca 5. sz. 470. hrsz. alatt Iétesitendd
Egészséghaz kapubejardjanak és belsé utjanak utépitési munkainak kiviteli

tervéhez.

A tervezett utépités a 263/2006. (XI1.20.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan

nyilatkozom,

hogy a targyi utépitési munkalatok nem érintik az alabbi szakhatdsagok hatdskorét:

HM Hatésagi Hivatal — az érintett, tervezett teriilet nincs honvédelmi és katonai célu
Iétesitmény mikodési vagy védoteriiletén, igy érintettség nem all fonn.
Ordokségvédelmi Hivatal — az €rintett, tervezett teriilet nincs régészeti leléhelyen,
régészeti védoteriileten, illetve nem milemléki teriileten létesiil, igy érintettség nem all
fonn.

Banyakapitanysdg - az érintett, tervezett teriilet nincs banyaszati tevékenységgel
¢rintett tertileten, illetve a beruhdzé nem sérelmezi a gazvezeték iizemeltetd altal
kiadott kozminyilatkozatban foglaltakat, azokat elfogadja, igy érintettség nem all

fonn.

A vonatkoz6 rendeleteknek megfeleléen

a targyi dokumenticiot az érdekelt szakhatésagokkal, kozmiikezeldkkel egyeztettem,
az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az éltalanos érvényii és eseti
hatdsagi el6irasoknak,

megfelelnek a megel6zo tiizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szol6 rendeletek,
szabalyzatok, az orszagos (MSZ) és dgazati szabvanyok, a miiszaki el6irasok, illetve

az engedélyezett eltérések kovetelményeinek.

Karcag, 2017. szeptember 25.
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Varga Viktor épitémérnok Vigisi Tibor okl. épitémérnsk
5300 Karcag, Bercsényi u. 14. sz. 5630 Békeés, Fay Andras u. 10/A.1.3. sz.
MK-16-0823 KE-04-0509
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MUSZAKI LEIRAS

Tomajmonostora, Pet6fi S. utca 5. sz. 470. hrsz. alatt [étesitendd

rrrrr

tervéhez.

Epitteté: Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata

5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63. sz.

Epités helye: 5324 Tomajmonostora, Pet6fi S. utca 5. sz. 470. hrsz.

Elézmények:
Az épittetd a tulajdonaban lévé ingatlanon az twjonnan létesitendd egészséghaz
épiiletének hasznalhatésaganak érdekében kapubejardt kivan létesiteni, melyen
keresztiil csatlakozni tud az ingatlana el6tt 1évé 6nkormanyzati ut burkolatdhoz. Az
épitési eldirasok szerinti parkolot a keritéssel hatarolt, zart ingatlanon beliil helyezziik
el.

Jelen terv ezen miszaki kialakitasokat tartalmazza.

A terv a VARVIKPLAN Mérnéki Iroda Korldtolt Feleldsségii Tarsasag szellemi
munkdja. Az 1999. évi LXXVI. Térvény értelmében jogvédelem alatt all, felhasznalasa
csak a PTK. 409. § (3) bekezdése alapjan torténhet.

UTEPITES:
1. Altaldnos adatok:

a., Tervezési teriilet
- A targyi létesitmény tengelyvonala az 6nkormanyzati (Pet6fi S. utca) at 0+143,6 km
szelvényét metszi.
- Az Onkormanyzati ut utépitéssel érintett szakasza a 0+136,85 és 0+150,35 km

szelvények kozotti teriilet.
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b., Létesitmény célja
A kapubejaré célja, hogy burkolt uton térténé megkozelitést biztositson a meglévo
utburkolat €s a tervezett intézmény kozott, igy kozuti kapesolatot 1étesit. A telephelyen

egészséghaz fog miikédni.

2. Tervezési adatok:

a., A tervezési munka leirdsa, tervezési paraméterek, a tervezdi dontések indokldsa

A létesitmény megnevezése, helye: Onallé kapubejaré.

A tervezesi feladatként megjelélt munka magaba foglalja a targyi kapubejaro és
telephelyi bels6 ut kiépitésének megtervezését, valamint az ingatlanon beliil
elhelyezésre keriilo parkold allasok elhelyezését.

A tervezési paraméterek kivalasztasanal a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazgatosaganak igényei, valamint a meglévd helyi adottsagok mellett
az UT 2-1.115 WUtesatlakozdsok ideiglenes miiszaki eléirdsai”, UT 2-1.201 Kozutak
tervezése”, e-UT  06.03.16 »20.  Betonburkolatii  és  kompozitburkolati
dtpdlyaszerkezetek tervezése”, UT 2-3.211 , Betonburkolatii és kompozitburkolatu
utpdlyaszerkezetek méretezése”, UT 2-3.201 ,.Beton pdlyaburkolatok épitése” Utiigyi

Miiszaki El6irasokban foglaltakat is figyelembe vettiik.

a.a., Tervezési teriilet lehatdroldasa

A targyi létesitmény, a 470. hrsz.-0 ingatlan a kdrnyezd ingatlanoktol, kozteriiletektdl
vagyonvédelmi szempontok miatt is felajitott és meglévo keritéssel — a telekhatarok mentén —
le lesz valasztva, igy a telephely megkdzelitése a kozutrol csak az {izemi nyitvatartasi idején

beliil nyitva tartott nagykapukon keresztiil valésulhat meg.

b) Az ut osztalyba sorolisa, az utszakasz leirdsa, a teriiletrendezési és
telepiilésrendezési tervekkel, a helyi épitési szabdlyzattal valé ésszhang, illetve az
azokkal torténd megfeleldség igazoldsa.

A kapubejaro kiépitése utan is az allami torzsvagyonhoz tartozé 1t kategéridban
marad.

Az dnkormdnyzat teriiletrendezési és telepiilésrendezési terveivel és a helyi épitési

szabalyzattal 6sszhangban van.
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A kapubejard belteriileti szakaszon 5,50 méteres burkolatszélességgel keriil

kialakitasra (R=4,0m lekerekito ivekkel).

b.a., Tervezett forgalom

A telephelyen iizemeltetendd egészségiigyl intézet tervezett lizemallapot szerint a
kovetkezd gépjarmiforgalmi terheléseket vonja maga utan:

Intézményi  ldatogatas: A szolgéltatd és betegellatdé helyre a latogatok
személygépjarmiivekkel, kerékparokkal illetve gyalogosan fognak érkezni és tavozni.
Gépjarmii: Az intézmény terliletén gépjarml elhelyezésre az wjonnan kialakitasra
keriilé6 18 db férdhelyes (ebbdl 1 db mozgaskorlatozott) parkoloban van moéd és
lehet6ség. A parkolomérleg szimitis az OTEK 4. szamii melléklete alapjan az épitész
miiszaki leirdsban van részletezve.

Kerékpar: Az intézménybe érkezd kerékparos latogatok az udvaron ujonnan

kialakitasra keriil6 kerékpartarolét vehetik igénybe.

c.) A vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzé adatai és indokldsa,
keresztmetszeti elrendezés.
A kapubejaro csatlakozasi kezddszelvénye:

(0+136,85 km sz.) 6nkormanyzati ut.
A kapubejard csatlakozasi végszelvénye:

(0+150,35 km sz.) onkormdényzati ut.
A kapubejaré és belsd it vonalvezetése az utépitési helyszinrajz (UT-01) szerint keriil
kialakitasra. Az utcsatlakozasok lekerekit6é ivei R= 4,0 m sugaruak.
Magassagilag a meglévd terepadottsagokhoz, €s a csatlakozo burkolatszintekhez
igazodva alakitottuk ki a hossz-szelvényt.
A keresztmetszeti elrendezést a minta keresztszelvényben adtuk meg.
A burkolat 5,50 m széles, 1,0 — 2,0 %-os egyoldali oldaleséssel. Az utszegélyek
stillyesztettek. A magassagi vonalvezetés megkozelitbleg kdveti a meglévd terepszint
magassagokat. A megengedettnél nagyobb toréseket, ivlekerekitésekkel enyhitettiik.
Magassagi alappontok:

A magassagok Balti alapsikra vonatkoznak.
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A tervhez (kivitelezéshez) felhasznalt magassagi pontok bevont geodéta felmérésével
lettek megallapitva.
A meglévo, illetve a tervezett terep-palyaszintet a hossz-szelvények, valamint a

keresztszelvények tartalmazzak.

d.) Palyaszerkezetek:

Meéretezés az UT 2-3.211 ,,Betonburkolatii és kompozitburkolatu utpdlyaszerkezetek
méretezése” utligyi miiszaki eldirds szerint.

Rétegrendi 6sszeallitas az UT 2-3.211 ,Betonburkolatii és kompozitburkolati
utpdlyaszerkezetek méretezése”, UT 2-3.201 ,.Beton palyaburkolatok épitése” utigyi

muszaki eldiras szerint.

A talajfajta meghatdrozdsa,

Lasd talajmechanikai szakvélemény.

A talajok mindsitése:

Lasd talajmechanikai szakvélemény.

A tervezett palyaszerkezet:
A palyaszerkezet terhelési osztalya: ,,A” — nagyon kénny(i

A pélyaszerkezet igénybevételi kategoridja: ,,N” — normal

Zart burkolati rétegrend:

15,0 cm CP4/3 betonburkolat

15,0 cm CKt-4 cement kétdéanyagu alapréteg

10,0 cm homokos kavics agyazat (fagyallo) védoréteg kiékeléssel

1 rtg geotextilia

Szort utalapi rétegrend.:
20,0 cm FZKA 0/32 4gyazat alapréteg ki¢keléssel
10,0 cm homokos kavics dgyazat fagyallo védéréteg kiékeléssel

1 rtg geotextilia (feltételesen, nem megfelel6 altalaj teherbiras esetén)
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1) Miitargyak:
A létesitendo kapubejaro keresztez kezelésében 1évo kozmiiveket.

Keresztezett kozmuvek:
e Elektromos légvezeték

e vizvezeték
Kozmiikeresztezéseknél a  kozmiuszolgaltatok  nyilatkozatdban — rogzitetteket,

eloirasaikat feltétel nélkiil betartani, teljesiteni kell.

g.) Kornyezetvédelem:

A tervezett kapubejaré és belso ut a kozlekedés céljara biztositott terlileten huzodik.

A tervezett kapubejaré és belsd ut nem halad vizadd rétegek, vizvételi helyek
kozelében.

A szilard burkolat kiépitése esetén az okozott levegdszennyezés a kiépités eldttihez

képest minimalis mértékben lesz kimutathato.

g.a)
A tervezett 1étesitmény nem sorolhatd be a 20/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 1. sz.

mellékletében felsorolt egyik tevékenységbe sem, ezért nem kornyezeti hatasvizsgalat

koteles.

2.b) A tervezett létesitmény megépitésébdl adodo kornyezeti hatasok:
g.b.a) Teriiletigénybevétel mértéke:
Véglegesen igénybe vett teriilet:

a 6926/3. hrsz.-u ingatlanon: 28,43 m>.

a 470. hrsz.-u ingatlanon: 629,57 m*.

A felhasznalt teriilet jelenleg 1t és kozteriilet, részben burkolat nélkiili.

Ideiglenesen igénybe vett teriiletek:

A tervezett létesitmény anyag-nyerbhelyrdl beszallitandd anyagok beépitését igényli
(homokos kavics). A kivitelezést végz6 vallalkozo csak kdrnyezetvédelmi engedéllyel
rendelkez0 teriileten jel6lhet ki felvonuldsi teriiletet, képezhet depdniat és végezheti a

beépitendd anyagok tarolasat.
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A kivitelezének gondoskodnia kell ezen ideiglenesen igénybe wvett teriiletek
rekultivacidjardl. Ezen teriileteket ugy kell kijeldlni az épitkezés kozelében, hogy az a

lehetd legkisebb igénybevételt, karos, zavaro hatast jelentsen a kornyezet szamara.

g.b.b) Beépitett anyagok:

A létesitmény megépitéséhez az alabbi anyagok keriilnek beépitesre:

EWC kod
- homokos kavics 0104 09
- féldanyag (padkahoz) 17 05 04
- beton, betonko 17 01 01

Az épitési teriiletre minden esetben csak a beépitheté mennyiséget szabad kiszallitani.
Az ideiglenes tarolds soran az épitési anyagokat ugy kell tarolni, hogy az a
kornyezettdl el legyen kiilonitve ¢és azok a beépités sordan maradéktalanul
felhasznalhatok legyenek. Amennyiben az épitési anyag nem keriil beepitésre, azt

azonnal vissza kell széllitani a szarmazasi telephelyére.

g.b.c) Hulladékgazdalkodas:

A tervezett 1étesitmény épitése soran az alabbi hulladékok keletkeznek.

g.b.c.a) Bontasi hulladékok:
Megnevezés EWC kod mennyiség
fold 17 05 04 296 m*

A fenti anyagok a 16/2001. (VIL.18.) K&M. r. szerint nem mindsiilnek veszélyes
hulladéknak. A felesleges anyag szallitasat csak hulladék kezelési engedéllyel
rendelkez6 vallalkozo végezheti.

A kitermelt anyag 1jrahasznosithatd, az Wjrahasznositasig pedig szelektiv

hulladékgytijtéssel gyiijtohelyen a 2000. évi XLIII. tv. eldirdsainak megfelelden

tarolhato.
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g.b.c.b) Kommunalis hulladék:

Az épitkezés soran kevert telepiilési hulladék keletkezik (EWC 20 03 01). A telepiilési
hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgytjté edényekben kell gytlijteni, melyeket
a munkanap végén lriteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakd telepre kell

szallitani.

g.b.c.c) Munkagépek iizemelésébdl keletkezo hulladék:

A munkagépek lzemelésébol az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A
munkagépek javitasat, karbantartasat a vallalkozonak, vagy alvallalkozojanak minden
esetben telephelyén, ill. a javitas koriilményeit biztositd szervizben kell végeznie,

végeztetnie.

g.b.d) Zajhatdas:

Az épités ideje alatt a munkagépek okozta zajhatas id6szakosan igénybevételt jelent a
kornyezetre. A kivitelezének a 8/2002. (II1.22.) Ko6M-EiM. rendelet 2. sz.
mellékletébe eldirt zajterhelési hatarértékeket be kell tartania, vagy e rendelet 2. §.
szerinti hatarérték tullépési engedélyt kérhet a kérnyezetvédelmi hatosagtol.

A kornyezd lakotertiletre tekintettel a kivitelezd a zajkeltd eszkozok haszndlatat a
lakosségot legkevésbé zavard idoszakban délelotti, ill. kora délutani iddszakra
korlatozza. Torekedni kell a kivitelezének az alacsonyabb hangnyomasszintli gépek

alkalmazasara.

g.b.e) Rezgés hatds:

A kivitelezési munkak soran rezgéssel mint hatassal a ma tomoritésénél kell szamolni.
A tomoritd eszkozt tgy kell megvalasztani, illetve bedllitani (teljesitmény, vibracios
beallitas, rovid-, kis amplitadoji vibracié alkalmazésa, vibracios tomorités részbeni
kivéltasa silydominanciaju tomoritéssel), hogy az a kérnyezé épiiletekben karosodast

rrrrr

allapotfelmérés a kérnyezo épiiletekrol.

Rezgések okozta kérnyezeti terhelés cstkkentése:

- gyenge vibracids beallitas a gépeknél

10
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- rovid és kis amplituddju vibracié beallitasa

- a vibracios témorités részbeni kivaltasa, sulydominancidju tomoritéssel.

g.b.f) Légszennyezés:

A munkaveégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyagok Osszetétele teljesen
hasonlo a kozlekedési eredetii emissziohoz (nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot,
széndioxidot, és kénhidrogént tartalmaz). Itt is ezen hatasok a kisebb kibocsatasi
paramétert korszerli gépek alkalmazasaval, megfelel6 beallitasokkal cstkkenthetok.
Porhatas: A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghalad6é por szennyezédéssel jar
egyiitt, kiilondsen a foldmunkak végzésének ideje alatt. A por terhelés gyorsan
lilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges id8szakos
permetezéses vizkijuttatassal

Osszefoglalasul elmondhatjuk, hogy a kivitelezési munkak karos hatdsai a munka
megfeleld elokészitésével €s megszervezésével hatarértékeken beliil tarthatok, és ezek

a hatasok a kérnyezetet csak ideiglenesen terhelik.

g.c) A megvaldsult [étesitmény iizemeltetésébdl adodo kornyezeti hatdsok:
A kapubejaréd és belsé ut kiépitése miatt a létesitmény iizemeltetésébdl adddo

kdrnyezeti hatasok a jelenlegi kornyezeti allapotot negativ iranyban nem befolyasoljak.

g.d) A beruhazds elmaraddsanak kornyezeti kovetkezményei:
Abban az esetben, ha a tervezett 1étesitmény nem épiil meg, akkor a jelenlegi 4llapot

fog konzervalodni.

h.) Tdj- és természetvédelem:

A tervezett kapubejaré és belsé Ut a meglévé kornyezetnek magasabb szintl,
rendezettebb épitészeti megjelenést biztosit.

Az épitend6 kapubejaro €s belso ut nem érint védett teriileteket.

i.) Hofuivas elleni védelem:
Az évek soran tortént megfigyelések tapasztalatai alapjan hofuvasok kialakulasa az

utteriilleten nem kovetkezik be.

11
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J.) Vizelvezetés, csatornazas:

Kozteriileten és telephelyen beliil: A meglévd onkormanyzati ut feliileteire hulld
csapadékviz-mennyiségek az ut mellett foldmedrii szikkasztdo arkokba, valamint a
meglévo zart csapadékviz-elvezeté halozatba kertil, amely a telepiilési csapadékvizeket
egy kiilteriileti befogadoba vezeti. Az Ujonnan létesitendd kapubejard €s belso ut
feliiletére hulld csapadékvizek zart rendszeren Gsszegyljtve az utcai hdlozatra keriilnek
elvezetésre. Az Ut hossziranya lejtései ugy lettek kialakitva, hogy az ingatlanrol a

kozteriiletre torténo vizkifolyast meggatolja.

k.) Vasuti és egyéb palydkkal, vezetékekkel valo keresztezések.

A kapubejarot €s a belso utat vasut, egyéb palyak és vezetékek nem keresztezik.

1) Az érintett kozmiivek és azok egymdshoz viszonyitott elhelyezkedése, szakhatosagi

egyeztetése.
A helyszinrajzon feltlintetett helyeken a kozmiikezelokkel le nem egyeztetett

kozmiivek vannak, igy a kiviteli munkalatok jelen tervdokumenticié alapjdn nem

végezhetéek. A Kkivitelezést csak a kozmivekkel leegyeztetett Kiviteli

tervdokumentacio birtokaban lehet megkezdeni.

m.) Vilagitds:
A tervezési szakaszon kiépitett kozvilagitas a kozteriileten talalhato. Atépitésre nem

keriil sor. Ingatlanon beliil jelenleg nincs kozvilagitas igy ott nem is fog 1étesiilni.

n.) Uttartozékok, forgalomtechnika:

A kapubejaré épitésével utburkolati jelzések illetve jelzdtabla rendszer nem keril
kialakitésra.

A kapubejar6 utépitési kivitelezési idétartamara ideiglenes forgalomszabalyozasi

kialakitasat a terv tartalmazza.

0.) Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények (autobuszmegallok, ledllo, pihenchelyek,
iizemanyagtolté dllomdsok, vendéglatéipari épitmények, utfenntartdsi telepek).
Tomajmonostora belteriileti szakaszan a meglévd buszmegallék jelenlegi

kialakitasukban fognak tovabbra is funkcionalni.
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p.) Az érintett foldrészletek hiteles ingatlan-nyilvantartasi térkép masolata és hiteles

tulajdoni lap masolata.

Nevezett dokumentumok mellékletként csatolva vannak.

q.) Erintett épiiletek és egyéb épitmények:
Epiiletek és egyéb épitmények nem érintettek, viszont az engedélyezési eljaras soran a

kézvetleniil szomszédos ingatlantulajdonosokat ki kell értesiteni.

r.) Epités alatti és utani forgalmi rend:

Az épités alatti atmend forgalmat ki kell tiltani. A forgalomkorlatozas alapjan csak a
helyi forgalom engedhetdé meg megfelelé tablak kihelyezésével, vagy kézi
forgalomiranyitas mellett. Id6hatarok kozotti szakaszos teljes utlezarast is megfeleld
KRESZ tablak kihelyezésével kell jelezni.

Az épites utani forgalom a KRESZ szabalyai szerint bonyolodik, kezeldje a beruhazo és

az utkezel0 lesz.

s.) Forgalmi vizsgalat: -

3. Tervezett tépités, Kivitelezés:

A kivitelezési munkakat, csak érvényes épitési engedély alapjan szabad elkezdeni.
Kitlizés: A belso ut és parkolo kitlizési adatait a helyszinrajzok tartalmazzak. A kitiizés
soran meg kell gy6zodni arrdl, hogy az érintett teriiletre mas 1étesitmény nem épiilt e a
tervezés oOta, ha igen akkor a tervben szerepld kitlizési méreteket az 0j allapotnak

megfelelden tervezoi hozzajarulas alapjan korrigalni kell.

Koézmikeresztezések: A kivitelezés elott az érintett k6zmiiveket fel kell tarni. A targyi
létesitmény meglévé koézmiiveket nem érint és keresztez. A munkateriilet 4tadas-
atvételi eljarasra a kdzmivek tulajdonosait meg kell hivni.

A tervben feltiintetett, illetve tovabbi ismeretlen kozmuivek keresztezése esetén — a
kozmi ideiglenes bevédése mellett — a kiviteli munka csak a kézmii tulajdonosanak

jelenlétében torténhet.
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A munkalatok megkezdéset és befejezesét a helyi Polgarmesteri Hivatalhoz valamint a
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Korményhivatal Kozlekedési Feltiigyelosége részére be
kell jelenteni, az alabbi adatok egyideji kozlésével:

- kivitelez6 vallalt neve,

- munkavégzés idopontja,

- munkavégzés iddtartama,

- naponkénti munka veégzés ideje,

- felelds épitésvezetd neve és lakcime.

Az épitkezés soran legeloszor a tiikrot kell kialakitani, ami a meglévo talaj 40-50 cm
vastagsagban torténd leszedését jelenti. A tervdokumentacié nem tartalmaz terméréteg
megmentési tervet, de ha a leszedett réteg az humuszréteg, akkor annak elhelyezésére
vonatkozdan szigorfian be kell tartani a vonatkozd talajvédelmi rendeleteket. A
leszedett talajréteg alatt a szervesanyag tartalom maximum 5% lehet.

Az nttiikdr kialakitdsa utan annak tomoritése kovetkezik olyan moédon, hogy a
teherbiras mindeniitt elérje az S0 MN/m? értéket a tomorség pedig legalabb 92%
legyen.

A tiikor kialakitasa soran fokozottan iigyelni kell annak vizelvezetésére, melynek
érdekében magat a tiikrot 5% oldaleséssel kell kialakitani és az esés oldali részen végig
ideiglenes vizelvezd arkot kell késziteni melyet helyenként 6ssze kell kotni a meglévo
viznyelokkel. (szennyezddés ideiglenesen sem keriilhet a zart csapadékcsatornaba)
Amennyiben az uttiikdrrel szembeni kovetelmények kielégitoek akkor készithetd
toltés, valamint a 10 cm vastag homokos kavics agyazati réteg készitése melyet
legalabb 96%-o0s tomorséglire és 50 MN/m® teherbirasura kell megépiteni.
Amennyiben uttikor kiszedése utdn annak teherbirasa nem megfelelé a magas
viztartalom miatt, geotextilia beépitése indokolt a homokos kavics el6tt.

A szegélykovek elhelyezése utan a mintegy 15,0 cm vastagsagia CKt-C3/4 cement
kotdanyagu alapréteg megépitésére keriil sor. Az utalap tetején annak megépitése utan

legalabb 100 MN/m? teherbirast kell mérni.
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Ezutan készithet6 a 15,0 cm CP4/3 jelii betonburkolat. A betonburkolat
megszilardulasat kovetden terjeszkedési (dilatacios) hézagok kialakitasa sziikséges,
melyek kialakitasa az UT 2.3-201 szerinti legyen.

A burkolatok kialakitasat megel6z6en minden, a tervezett ut burkolataba esé viz-, és
szennyvizakna fedlap beton peremét vissza kell bontani legalabb a palyaszerkezeti
réteg vastagsagaban, valamint a fedlapokat szintre kell emelni, a burkolatba eso
tlizcsapokat ki kell helyezni a padkaba.

A palyaszerkezet megépitése utan kovetkezik a tereprendezés, padka készitése.

rgr v r

Az utépitéshez sziikséges anyagok beszallitasa, gépek bejarasa az alabbi titvonalon
torténik:

Az dnkormanyzati kozuton lehet kozvetleniil az anyagokat beszallitani.

A beszallitasokat, valamint felvonulast megelézéen mindenképpen sziikséges allapot
felmérés az utakrdl, melyeket a kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezonek be kell
mutatni a megrendelének. Amennyiben a beszéllitdis a meglévé burkolatok
tonkremenetelét okozzak, a vallalkozé a vallalkozoi dijanak terhére koteles az utakat

rendbe rakni.

5. Engedélyek:

A tervezett kapubejaré nem épitési engedély koteles tevékenység. A kozlekedési
hatosagi engedély iranti kérelmet irasban kell eldterjeszteni, csatolva a 15/2000.
(X1.16.) K6ViM rendelet 12. §. alatt kitelezéen eldirt mellékleteket.

A kivitelezést c¢sak a kiozmiivekkel leegyeztetett kiviteli tervdokumentacio

birtokiban lehet megkezdeni a kozmiinyilatkozatok szigoru betartasa mellett.

6. Munkavédelem:

A forgalomtechnikai kialakitds, valamint a tervezett vizszintes és magassagi
vonalvezetési jellemzok a biztonsdgos kozlekedést teszik lehetove.

Az épités alatti forgalomszabalyozassal kapcsolatban felhivjuk a beruhadzo és a

kivitelezo figyelmét, hogy a munkélatok soran a KRESZ vonatkozo, a 3/2001. (1.31.)
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K6ViM r. és az UT 2-1.119. sz. Utiigyi Miszaki Eléirasban foglaltakat tartsa ill.
tartassa be. Betartanddk tovabba a jelzotablakra, a munkavédelemre (XLVIII/1993.
sz.). tlzvédelemre ¢és kornyezetvédelemre vonatkozo hatdlyos eldirdsok és

jogszabalyok.

7. Technolégiai és mintavételi eléirasok:
A kivitelezés az alabbi szabvanyokban eldirt kovetelmények betartdsa mellett
torténjen:
Féldmunka: UT. 2-1.222:2007.
Agyazat: UT. 2-3.206:2007.
Utalap: UT. 2-3.206:2007.
Beton: UT. 2-3.201:2006.
UT. 2-3.211:2006.

Karcag, 2017. szeptember 25.
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