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ATNEZET! HELYSZINRAJZ

Sz6rt utalapos burkolat

Beton burkolat

Tervezett burkolatszél vonala
—————————————————— Tervezett sillyesztett szegély

v Vizvezeték
= s Szennyviz vezetek
o Gazvezeték (4,0 bar)
elv Elektromos legvezetek
¥ : + Tavkdzlési légvezeték
cs Zart csapadékviz vezetek
Megjegyzések:

1, A kivitelezési munkakat csak a kiviteli terv birtokaban szabad megkezdeni.
2, A kivitelezési munkak megkezdése elétt a k6zmiitulajdonosokat értesiteni kell,
az épitési el6irasokat be kell tartani, az esetleges szakfelligyeleteket meg kell rendelni.

3, Kozteriilet felbontasi engedély sziikseges.

4, A burkolatba keriilé aknak fedlapjainak minimum "D" 400 kN terhelhet6ségleknek kell lennitk.

MUNKA MEGNEVEZESE:
KIVITELI TERVE

Tomajmonostora, Petdfi S. utca 5 sz 470. hrsz.

Haziorvosi rendeld, terhesgondozoé és védondi szolgalat

MEGBIZO:

5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 63. sz.

Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata

TARGY: " EPITES HELYE:
UTEPITESI TERVFEJEZET

Tomajmonostora, Petdfi S. utca 5. sz.

Utépitési és atnézeti helyszinrajz 470. hrsz.
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