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Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 AFA 27,00% 0
3. A munka ara 0

Jelen koltségvetés nem tartalmazza az
épliletgépészeti és a villamos munkakat,
melyekrdl a kiviteli tervek alapjan kiilén
koltségvetés késziil.



Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése Anyag isszege Dij dsszege
Zsaluzas és allvanyozas 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Sikalapozas 0 0
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Eloregyartott épiiletszerkezeti elem 0 0
elhelyezése és szerelése

Falazas és egyéb komiivesmunka 0 0
Acsmunka 0 0
Vakolas és rabicolas 0 0
Egéstermék-elvezetd rendszerek 0 0
Szarazépités 0 0
Tetotedés 0 0
Hideg- és melegburkolatok készitése, 0 0
aljzat elokészités

Béadogozas 0 0
Fa- és mianyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos- 0 0
szerkezet elhelyezése

Feliiletképzés 0 0
Szigetelés 0 0
Osszesen: 0 0

Jelen koltségvetés nem tartalmazza az

éptiletgépészeti és a villamos munkdkat,
melyekrdl a kiviteli tervek alapjan kiilon

koltségvetés késziil.



Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
egységar esvségre dsszesen
1 15-004- Siklemez zsaluzasa, alatamaszto allvannyal, fa 17,72 m2 0 0
11142 zsaluzattal, 3,01-4 m magassag kozétt tornacok

feletti vb. fégémhez

2 15-004- Gerendazsaluzas, 20-60 ¢cm oldalmagassag 8,43 m2 0 0
21.1.1.1.2.1 kozott, fa zsaluzattal, alatamaszto allvannyal,
fodémzsaluzattal, 3,01-6 m magassag kdzott

3 15-004- Koszorizsaluzas, parkany nélkiil, helyszinen 40,26 m2 0 0
31.1 készitve, deszkabdl, koszoruknal
4 15-005-5.3 Ives nyilaszsaluzat készitése és elhelyezése, 5,25 m2 0 0

tornacok feletti ives falazashoz, alatdmasztd
szerkezettel, bontassal

5 15-012- Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol, 283 m2 0 0
21.1- szintenkénti palldteritéssel, korlattal,
0023003 labdeszkaval, 0,75-1,20 m padlészélességgel,
munkapadlé tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m?
terhelhetéséggel, allvanyépités MSZ és
alkalmazastechnikai kézikénvv szerint. 6.00 m
munkapadlo magassagig, pl. KRAUSE Stabilo

homlokzati keretallvany 0,75 m
padlészélességgel, 6,00 m munkapadlé
magassagig

Munkanem osszesen: 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

egységar  egységre

Anyag Dij ésszesen
dsszesen

21-002-1.2

21-003-
6:1:1

21-003-
8.1.1.12

21-004-
5.1.2.1

21-008-
2.1.3
21-011-
1.2.1

21-011-5-
0118007

21-011-7.2-
0120231

21-001-0

Humuszos termoéréteg, terméfold leszedése, 89.4 m3
teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,

barmilyen talajban, szallitassal, 50,1-200,0 m2

kozott, atlag 30 cm vastagsagban, épiilet és kiilsd
létesitménvek helvén

Munkadrok foldkiemelése kézmii nélkiili 134 m3
teriileten, gépi erével, kiegészitd kézi munkaval,

barmely konzisztencidji, I-IV. oszt. talajban,

diicolas nélkiil, savalapok szamara 3,0 m’

szelvényig

Pilléralapok foldkiemelése 1 m padka hagyassal, 2,34 m3
kétoldalra kiemelve, deponiaba vagy

szallitoeszkozre rakva, szaraz, foldnedves

talajban, 10,00 m’ alaptertiletig, 1,50 m

mélységig, IT1. feitési talajosztalyban

Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten kézi 298 m2
erdvel talajosztaly: III. épiilet helyén és utak,
parkoldk, egyvéb burkolatok alatt

Tomérités barmely tomdritési osztdlyban gépi 84 m3
erdvel, nagy feliileten, tomdorségi fok: 95%

Fejtett fold felrakésa szallitoeszkozre, géppel, 134 m3
lerakohelyre szallitassal (lerakohely 5 km-en
beliil) talajosztaly I-IV. (eléiranyzat)

Elvalasztd réteg készitése geotextiliaval, pl. 2,98 100 m2
REHAU RAUMAT geotextilia PP-bél, altalaj
fiiggvényében

Feltoltések alap- és labazati falak kdzé és alagsori 41,1 m3
vagy ald nem pincézett foldszinti padozatok ala,

az anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi

dongoléssel - zizottko vagy kavics dgyazat

lemezalap ala, konzisztenciatol fliggetlentil,

kiékeld rétecoel
egyiitt - épiileten beliil

Homokos kavics feltoltések kiilsé 1étesitmények 84 m3
(utak, parkolok, jardak, rampak) alépitményi

dgyazataként, épitész rétegrendek, valamint

kozlekedési mliszaki leirés szerint, fagyalld

védorétee kickelésse

0

0

Munkanem {sszesen:




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar _egységre

Anyag Dij dsszesen

0sszesen

1

23-003-1.1-
0012610

23-003-1.2-
0112610

23-003-2-
0222210

Beton- és vasbeton savalapok készitése, darus
technolégiaval, savalap C20/25-X0V(H)-24-F2
féldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dyyax =32 mm, m = 6.8 finomsagi modulussal,
felsd részében statikus terv szerint vasalva
(betonacél kiilon tételben kiirva)

Beton- és vasbeton pilléralap készitése,
tornacpilléreknél C25/30-XC2-24/F3 foldnedves
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe. Dy, = 32

mm, m = 7,1 finomsagi modulussal

Vasalt aljzat készitése szivattyus technologiaval,
C12/20 - X0v(H)-32/F3 (FN) foldnedves
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe. Dy, = 16
mm, m = 6,6 finomsagi modulussal, féldszinti
burkolatok alatt 7 cm, a padlasfodémen 5 cm
vastagsagban, a halos vaslat kiilén

tételben kiirva

132,6 m3

2,34 m3

30,8 m3

0

0

Munkanem ésszesen:




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egvségre osszesen
1 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggdleges vagy 0.61t 0 0
1.1.1- vizszintes tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 7 mm
0220010  atméroig Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm
2 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggdleges vagy 0,73 t 0 0
1.1.2- vizszintes tartoszerkezetbe, ldgyacélbol, 8-12 mm
0220040  atmérd kozott Betonacél, tekercsben, B 38.24 10
mm
3 31-001- Betonacél helyszini szerelése fuggdleges vagy 0,54 t 0 0
1.2.1- vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
0220905  4-10 mm atmérd kozott, pl. FERALPI hidegen
hiizott borda nélkiili betonacél, 6 m-es szalban,
BHS55.50 8 mm
4 31-001- Betonacél helyszini szerelése flggoleges vagy 1,32 t 0 0
1.2.2- vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
0220621 12-20 mm atmérd kozott Bordas betonacél,
szalban. B 60.50 12 mm
5 31-001-2- Hegesztett betonacél hald szerelése vasalt 520,7 m2 0 0
0452001 aljzatba, 4-es rétegrend szerint, fédém vasalt
felbetonjaba épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m; 150 x
150 mm osztassal atm. 4.00 / 4.00 BHB55.50
6 31-021- Vasbeton gerenda készitése, X0v(H), XC1, XC2, 2,63 m3 0 0
1.1.3- XC3 kornyezeti osztalyn, kissé képlékeny vagy
0231410  képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi
bedolgozissal, vibratoros téméritéssel, 750 cm”
keresztmetszet felett C20/25 - XOv(H) kissé
kénlékenv kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dy = 24 mm, m = 6,9
finomsagi modulussal
7 31-021- Vasbeton koszoru készitése, X0v(H), XC1, XC2, 12,35 m3 0 0
2.2.2- XC3 kornyezeti osztalyi, kissé képlékeny vagy
0222810  képlékeny konzisztenciaji betonbdl, darus-
konténeres technoldgiaval, vibratoros
témaritéssel, 400 cm® keresztmetszet felett
C16/20 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. Dy =32 mm, m= 7.3
finomsagi modulussal
8 31-021- Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 2,7 m3 0 0
4.3.2- 15°-o0s hajlasszégig, X0v(H), XC1, XC2, XC3
0231510  kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy

képlékeny konzisztencidji betonbol,
betonszivattyus technologiaval, vibratoros

tdmaritéssel. 12 em vastaosae felett (15 cm)
C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 42,5 pc. Dy = 24 mm, m = 7,0 finomségi
modulussal



Helyszini beton és vasbeton munka

9

10

31-021-
10.1.1.1-
0221110

31-030-
11.2.1.2-
0112110

Lépesd készitése betonbdl, X0b(H), X0v(H), 1,98 m3
XC1, XC2 kornyezeti osztalyu, foldnedves vagy

kissé képlékeny konzisztenciaju betonbol,

helyszini keveréssel és bedolgozassal, kézi

csomdoszoléssel C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny

kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.

Dpax = 16 mm, m = 6,1 finomséagi modulussal -
bejarati el6lépcsd, alapozassal és egyéb
mellékmunkakkal

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbél, 16,64 m3
kisgépes, betonszivattyll tovabbitassal és kézi

bedolgozassal, merev aljzatra, tartoszerkezetre

léccel lehtizva, kavicsbetonbél, C 8/10 - C 16/20

kissé képlékeny konzisztenciaji betonbol, 6 cm

vastagsag

felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dy = 16
mm, m = 6,4 finomsagi modulussal - vasalt aljzat
15 cm vastagsagban, F4 rétegrend szerint, vasalas
kiilén tételben kiirva

Munkanem #sszesen:




Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar  egységre

Anyag Dij dsszesen

0sszesen

1

2

3

4

5

320020071 Eléregyartott azonnal terhelheté nyilasathidald

283 elhelyezése (valaszfal athidaldk is),
tartoszerkezetre, csomoponti kétés nélkiil, falazat
szélességii athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
el6készitésével,

kiegészit§ hészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kopenyes
nyilasathidalo POROTHERM elemmagas
nvilasathidalé. 1.00 m

320020071 Eléregyartott azonnal terhelheté nyilasathidalé

295 elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil, falazat
szélességli athidalo elemekbdl vagy tébb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elGkészitésével,

kiegészito hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0.10
t/db témegig, égetett agyag-keramia kopenyes
nyilasathidalo POROTHERM elemmagas
nvilasathidalé. 1.25 m

320020071 Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé

305 elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kétés nélkiil, falazat
szélességl athidalé elemekbdl vagy tébb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordd falvall
elékészitésével,

kiegészits hészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidal6 POROTHERM elemmagas
nvilasathidal6. 1.50 m

320020071 Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo

310 elhelyezése (valaszfal athidaldk is),
tartdszerkezetre, csomoponti kétés nélkiil, falazat
szélességli 4thidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé soroldséval, a teherhordé falvall
elOkészitésével,

kiegészité hdszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-kerdmia kdpenyes
nyilasathidalo POROTHERM elemmagas
nvilasathidalé. 1.75 m

320020071 Eléregyartott azonnal terhelheté nyildsathidald

346 elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomdponti kétés nélkiil, falazat
szélességli athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
el6készitésével,

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kopenyes
nyilasathidalo POROTHERM elemmagas
nvilasathidalo. 2.50 m

31 db

35 db

34 db

40 db

3 db

0

0



Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

6

7

10

11

320020071
375

320020071
380

32-003-
1.1.2-
0550112

32-003-
1.1.2-
0550113

32-003-
1.1.2-
0550114

32-003-
1.1.2-
0550116

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomdponti kotés nélkiil, falazat
szélességl athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall
elokészitésével,

kiegészité hészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidal6 POROTHERM A-10 keramia
burkolatt nvilasathidalo. 1.50 m

El6regyartott azonnal terhelheté nyildsathidald
elhelyezése (valaszfal athidaldk is),
tartdszerkezetre, csomoponti kétés nélkiil, falazat
szélességll athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall
elokészitésével,

kiegészité hészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tomegig, égetett agyag-keramia kopenyes
nyilasathidalé POROTHERM A-10 keramia
burkolatt nvilasathidalé, 1.75 m

Nagyiizemi eléregyartasu vizszintes
tartdszerkezeti elem elhelyezése, el6re elkészitett
gyamolit6 szerkezetre, kézi erével, csomdponti
kotés nélkiil, eléregyartott feszitett vasbeton
fodémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db témeg
kozott LABATLANI E7-30

jelt beton fodémgerenda, falkéz: 3,0 m,
Cikkszam: 06003000051

Nagylizemi eloregyartasu vizszintes
tartoszerkezeti elem elhelyezése, elore elkészitett
gyamolito szerkezetre, kézi erével, csomdponti
kotés nélkiil, eléregyartott feszitett vasbeton
fodémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tomeg
kozott LABATLANI E7-36

jell beton fédémgerenda, falkdz: 3,6 m,
Cikkszam: 06003600051

Nagytizemi el6regyartasu vizszintes
tartoszerkezeti elem elhelyezése, el6re elkészitett
gyamolitéd szerkezetre, kézi erdvel, csoméponti
kotés nélkiil, eloregyartott feszitett vasbeton
fédémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db témeg
kozott LABATLANI E7-42

jell beton fodémgerenda, falkoz: 4,2 m,
Cikkszam: 06004200051

Nagyilizemi eléregyartasi vizszintes
tartdoszerkezeti elem elhelyezése, el6re elkészitett
gyamolitd szerkezetre, kézi erével, csomdponti
kotés nélkil, eléregyartott feszitett vasbeton
fodémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tomeg
kozott LABATLANI E7-54

jelli beton fodémgerenda, falkéz: 5,4 m,
Cikkszam: 06005400051

1 db

2 db

8 db

14 db

41 db

12 db



Eloregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

12 32-003- Nagylizemi el6regyartasu vizszintes 14 db
1.1.2- tartoszerkezeti elem elhelyezése, eldre elkészitett
0550117 gyamolito szerkezetre, kézi erével, csomoponti
kotés nélkiil, eléregyartott feszitett vasbeton
fodémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db témeg
kézott LABATLANI E7-60

jelt beton fodémgerenda, falkdz: 6,0 m,
Cikkszam: 06006000051

13 32-004- Uzemben eléregyartott béléstest elhelyezése 205.,5 m2
1.1.1.3- kiselemes E-gerendas fodémekbe, gerendak kozé,
0012017  gerendavallakra, a felfekvési egyenetlenséget
kikiiszobolo és az egyiittdolgozast biztosito
habarcsréteg bedolgozasaval, szimplan kiosztott
vasbeton gerendak kozé,

kibetonozassal 15 kg/db tomeg alatt, beton
béléstest KK KAVICS BETON béléstest
500x250x190 mm

Munkanem dsszesen:




Falazis és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységir egyséore

Anyag Dij dsszesen

odsszesen

1

33-001-
LB
2-0110002

33-001-
1.1.23.1.1,
1

330013683
613

33-001-
1.3.6.1.2-
0012016

33-005-
1.3.1.4.1-
0010208

33-011-
1:1:2:1.2.1,
1-2132106

Teherhordo és kitolté falazat készitése, égetett
agyag-keramia termékekbdl, normél elemekbdl,
380 mm falvastagsagban, 250x120x65 mm-es
meretli kisméretil tomor téglabdl vagy kevéslyuka
téglabol, pillérek kozotti boltozatos falazat falazo,

meszes
cementhabarcsba falazva Kisméret(i tdmér tégla

250x120x65 mm Lo. M 2.5 (Hf30-cm) falazo,
meszes cementhabarcs

Teherhordd és kitdlto falazat készitése, égetett
agyag-keramia termékekbdl, nutféderes
elemekbdl, 300 mm falvastagsagban,
POROTHERM 300x250x240 vagy 300x250x238
mme-es méretli kézi falazdblokkbdl, falazo,
cementes mészhabarcsba falazva

Teherhordd és kitolts falazat készitése, égetett
agyag-keramia termékekbdl, natféderes
elemekbdl, 380 mm falvastagsdgban,
380x250x238 vagy 375%250%238 mm-es méretii
kézi falazoblokkbél, falazd, cementes
meészhabarcsba falazva POROTHERM 38 N+F
natféderes

kézi falazéblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-
mc) falazd, cementes mészhabarcs

Teherhordo és kit6ltd falazat készitése, beton,
kénnylibeton falazéblokk vagy zsaluzdelem
termékekbdl, 380 mm falvastagsagban, kézi
falazéblokkbél, falazo, meszes cementhabarcsba
falazva, pl. KK KAVICS BETON 30 kézi
falazoblokk, 300x380x220 mm, M 2.5

(Hf30-cm) falazo, meszes cementhabarcs,
kibetonozva, statikus terv szerinti vasalattal

Pillérfalazat készitése, beton termékekbdl
négyszog keresztmetszettel, 400x400x230 mm-es
méretli pillérzsaluzo elembd! LEIER Pillérzsaluzo
elem 40, méret 40/40/23 cm, Cikkszam:
HUTPE5005

Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia
termekekbdl, nitféderes elemekbdl, 100 mm
falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méretii
POROTHERM valaszfallapbdl, falaz6, cementes
mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F
valaszfallap. 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc)

falazd, cementes mészhabarcs

1.86 m3

80,8 m2

192,8 m2

57,52 m2

10,6 m

56,5 m2

0

0

Munkanem 6sszesen:




Acsmunka

Ssz. Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egvségre osszesen
1 35-001-1.7- Fa tetészerkezet - kétalloszékes, kozépszelemenes 376 m2 0 0
0680041  fedélszék, kontyolt nyeregtetds kialakitassal,
fiirészelt feny6fabol, a terv szerinti
tetékialakitassal, valamennyi kapcsolddo
kiegészitd- és mellékmunkaval 0,051-0,060
m’/m’ bedolgozott famennyiség kozott
Flirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m
Lo.
2 35-002-3-  Parafékezd, parazaro folia teritése 15 cm-es 510 m2 0 0
0192805 atfedéssel, pl. BRAMAC Veltitech 120 parazaro
tet6folia
3 35-003-1.5- Tet6lécezés égetett agyag tetdeserép ala, 5/4-es 508 m2 0 0
0410051  lécbdl, tetdléc 2-6,5 m hosszi 30/32x48/50 mm
(a pontos cserépvdlasztas utan ellendrizendd).
o 35-003-1.6 Tetolécezes tetdfeliilet ellenlécezésének 508 m2 0 0
elkészitése
5 35-004-1.3 Deszkazas ereszdeszkazas gyalult, hornyolt 84,3 m2 0 0
deszkaval, hajopadloval
6  35-011- Faanyag gomba és rovarkartevd elleni megel6z8, 280 m2 0 0
1.3.2- egyidejlileg égéskéslelteté védelme a fedélszék
0211271 leszabasa utan meritéses, bemartasos, flirdsztéses
technolégiaval felhordott anyaggal KEMIKAL
TETOL FB égéskésleltetd, gomba- és
rovarkarositas elleni,
faanyagvédd szer, zold, miiszaki adatlap szerinti
kivitelezésben és mennyiségben
0 0

Munkanem (sszesen:




Vakolas és rabicolas

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag
osszesen

Dij dsszesen

36-003-
1.1.1.1.1-
0415923

36-003-
g1 I o
0417801

36-007-9.2-
0415421

Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, 463,5 m2
zsakos kiszerelésli szarazhabarcsbol, sima,

normal mész-cement vakolat, 1.5 cm

vastagsagban Baumit Uni Vakolat Fehér,

Cikkszam: 352201

Mennyezetvakolat készitése, kézi felhordassal, 238 m2
zsakos kiszerelésl szarazhabarcsbdl, sima,

normal mész-cement vakolat, 1,5 cm

vastagsagban Baumit Uni Vakolat Fehér

Labazati vakolatok; diszit§ és labazati miigyantas 324 m2
kotéanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi erével,

vodros kiszerelést anyagbdl Baumit MosaikPutz

(Baumit Mozaik) 060 vakolat 2 mm-es

szemcsemeéret, valasztott szinben (alternativ tétel,

teljes hoszigeteld

rendszer vékonyvakolat-rétege helyett, a labazati
feliileten, 40 cm magasan)

0

0

Munkanem 6sszesen:




Egéstermék-elvezetd rendszerek

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egvsépre Osszesen
1 37-002-2.2- Hatso szell6zésl, hiszigetelt kémény egy 7,25 m 0 0

0910014  kirtovel, szellzbkiirtével, 18-20 ¢cm belsd
atmérd kozott LEIER kémény egy kiirt6,
szell6zokirtovel, LSK 18 S, valamennyi
rendszerelemmel, iizembe helyezve, kéményseprd
tanusitassal

Munkanem osszesen:




Szarazépités

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij dsszesen

osszesen

1

39-001-
1.2.3.3-
0210201

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 84,35 m2
hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések

glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normal, 15 mm vtg.

gipszkarton boritassal, egyszeres, siiritett, (30

vagy 31,3 cm bordatavolsdg) CW 100-06 mm

vto_ tartdvazzal KNATIF A 15 normal
épitélemez, 15,0 mm HRAK 1250/2000 Cikksz:

31407120, nyilasok kialakitasaval asvanyi szélas
hészigetelés

0

0

Munkanem osszesen:




Tetofedés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységir egvséore osszesen
1 41-003- Beton tetdeserép fedéseknél (Terran Renova) 88,7 m 0 0

19.21.2-  szellbztetés, szellozéelem, szell6zbszalag vagy
0117070  lezarotési elhelyezése

2 41-004- Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, 507,6 m2 0 0
1.1.1- hullamos, sima vagy homokszort feliiletii,
0135071 szennyezOdésgatld bevonattal ellatva, 45°
tet6hajlasszogig Terran Renova tetéeserép 1/1,
terrakotta vagy 6-vords, a teljes rendszer
elemeibdl, alkalmazastechnikai

eléirasok szerint, kiegészité és mellékmunkakkal,
gerinc- és vapakialakitasokkal

Munkanem osszesen: 0 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

Ssz.

Tételszam

Tétel szdvege Menny. Egység

Anyag Dij 0sszesen

osszesen

1

7

00-022-
2.1.1.1.3-
0313021

42-011-
2.1.1.3.1-
0212044

420112896
662

42-011-
22.1.2-
0314000

42-011-
2.2.14.1-
0313033

42-012-
1.1.1.1.1.3-
0313022

42-022-
1.2.1.1.1.3-
0313020

Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas 268,5 m
keramiaval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm

ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10

cm magassagig, 25%25 - 40x40 cm kozotti

lapmérettel, pl. MAPEI Keraflex Light S1 C2TE

S1 cementkétésii
ragasztdhabarcs, sziirke, Ultracolor Plus

fugazohabarcs, fehér - elSiranyzat, pontositandé
az €pittetd igényei szerint!

Hideg- és meleg padléburkolat 220,91 m2
hordozészerkezetének feliiletelokészitése

beltérben, beton alapfelileten simito

feliiletkiegyenlités készitése 5 mm atlagos

rétegvastagsagban, pl. LB-Knauf
NIVOPLUS/Padlokiegyenlité 3-15 mm, Csz:

KONATRONT

Padléburkolat hordozoszerkezetének 16,8 m2
feliiletel6készitése kiiltérben, héterhelt felilleten

beton alapfeliileten feliiletelkészits alapozo és

tapadohid felhordasa egy rétegben MAPEI Eco

Prim Grip akrilgyanta-bazisq, szilikahomok

tartalmu vizesdiszperzios alapozo

Padloburkolat hordozdszerkezetének 16,8 m2
feltiletelkészitése kiiltérben, hoterhelt feliileten

beton alapfeliileten kenhet6 viz- és paraszigetelés

felhordasa egy rétegben, hajlaterdsité szalag

elhelyezésével, pl. MUREXIN PD 1K Profi

vastaefalia

Padléburkolat hordozdszerkezetének 16,8 m2
feliiletel6készitése kiiltérben, héterhelt feliileten

beton alapfeliileten dnteriilé feliiletkiegyenlités

készitése 5 mm atlagos rétegvastagsagban, pl.

MAPEI Planex kiiltéri, onteriil, aljzatkiegyenlito
simitéhabarcs

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 268.8 m2
tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mazas

kerdmiaval, kotésben vagy halésan, 3-5 mm vtg.

ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

15x15 - 30x30 cm kodzétti lapmérettel, pl. MAPEI

[ltralite S2 C2F S2
egykomponensi, cementes ragasztohabarcs,

sziirke, Ultracolor Plus fugazo, fehér -
eléiranyzat, épittetdi igények alapjan
pontositando!

Padléburkolat készitése, beltérben gres-jellegii 221 m2
keramiaval, k6tésben vagy haldsan, 3-5 mm vig.

ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

25x25 - 40x40 cm kézotti lapmérettel, pl.

MAPEI Keraflex Easy C2E cementkétésii

ragasztohabarcs, sziirke, Kerapoxy

IEG epoxigyanta fugazd, cementsziirke -
eldiranyzat, pontositando az épittetd igényei
szerint!

0

0



Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elGkészités

8 42-022- Padloburkolat készitése, kiiltérben, hoterhelt 16,8 m2
1.2.3.2.1.1- felileten, kenhet§ szigetelésre, gres, képorcelan
0313020  lappal, kétésben vagy haldsan, 3-5 mm vig.
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel, pl. MAPEI

Keraflex Fasv C2F
cementkotésli ragasztdhabarcs, sziirke, Kerapoxy

IEG epoxigyanta fugazd, cementsziirke

9 42-022- Labazatburkolat készitése, kiiltérben, gres, 585 m
2.22.2.1- koporcelan lappal, lépcsés kivitelben, ragasztva,
0313020  3-5 mm ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20 cm magassagig, 20x20 -
4040 cm kozotti lapmérettel, pl. MAPEI

Keraflex Fasv C2F cementkatésii
ragasztOhabarcs, sziirke, Kerapoxy IEG

epoxigyanta fugdzo, cementsziirke

Munkanem dsszesen:




Badogozas

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egyseégar  egységre

Anyag Dij dsszesen

isszesen

1 43-002-1.1-

0147124

2 43-002-
11.1-
0147182

3 43-003-
1.1.1.1-
0995065

4 43-003-
5.1.2.3-
0993304

5 43-003-
7.1.2.2-
0144542

Fiiggbereszcsatorna szerelése, félkorszelvényt, 88,7 m
barmilyen kiteritett szélességben, mindgsitett

OtvOzott, bevonatos acéllemazbdl Lindab 40-es
fliggereszcsatorna, , 0,7 mm/3 m,

kiegészitGkkel, végzardval, kampokkal

Lefolydcso szerelése kor keresztmetszettel, 26,85 m
barmilyen kiteritett szélességgel, mindsitett

6tvozott bevonatos acéllemezbél Lindab antracit

atm. 100 mm, hattytnyakkal, kiegészitGkkel

Ereszszegély szerelése keményhéjalast tethéz, 88,7 m
mindsitett 6tvozott horganylemezbél, 40 cm

kiteritett szélességig Ereszszegély Lindab

Otvozott bevonatos acéllemezbdl, 0,65 mm vig.,

patina feliiletl. Ksz: 25 cm

Kéményszegély szerelése keményhéjalasa 1,85 m
tetéhodz, szines mianyagbevonat( horganyzott

acéllemezbdl, 50 cm kiteritett szélességgel

LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott

acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,7 mm

vig., kiteritett szélesség:

601-650 mm

Hajlatbadogozas korcolt kivitelben, kiselemes 26,75 m
vagy tablas tet6fedd rendszerhez, egyenes

kivitelben, szines mlianyagbevonati horganyzott
acéllemezbdl, 66-80 cm kiteritett szélességgel

LINDAB Seamline SRP Click RD 25/38

vanalemez. hossz: 2000 mm. 0.5 mm
vtg., Classic matt bevonattal, standard szinben

0

0

Munkanem oOsszesen:




Fa- és mitanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij Anyag Dij sszesen

egységir _egységre osszesen

1

2

6

440111930 Mianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore

462 kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
légzarasn bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00
m kertilet kézétt FENSTHERM BRILL Befelé

nvila iiveeezett heidrati aitd/ fix

felilvilagitoval, 5 kamras VEKA SOFTLINE 70
AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x
210430 cm

440111930 Mianyag kiltéri nyilaszarok elhelyezése elére

474 kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
légzarasn bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom bedllitassal), 5,01-10,00
m kertilet kozott FENSTHERM BRILL Befelé

nvila fivecerett heiarati aitd/ fix

feliilvilagitoval, 5 kamras VEKA SOFTLINE 70
AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 110 x
210+30 ¢cm

44-011- Miianyag kiiltéri nyilaszardk elhelyezése elore

1.1.1- kihagyott falnyilasba, hdszigetelt, fokozott

0167431 légzarasu bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00
m keriilet kozott FENSTHERM BRILL Kifelé

nvila. tele naneles heiarati

ajto/ fix felulvilagitoval, 5 kamras VEKA
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 90 x 210+30 cm

44-011- Miilanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore

1.1.1- kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott

0167432 légzarasu bejarati ajtd, tomités nélkal
(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00
m keriilet kézdtt FENSTHERM BRILL Kifelé

nvila tele na neles heiarati aitd/

fix feliilvilagitoval, 5 kamras VEKA SOFTLINE
70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100
x 210+30 cm

440121931 Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt,

321 fokozott 1égzarasa ablak elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finombedllitassal), 4,00 m
keriiletig, Stkamréas profil, egyszarny(, buké-nyil6
FENSTHERM BRILL buké-nyilé ablak, 5

kamras VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil,
uw<1,4 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm

440123840 Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt,

442 fokozott 1égzarasa ablak elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finombeallitassal), 4,00 m
keriiletig, tkamras profil, egyszarnyu, buko-nyilo
FENSTHERM FUTURE bukd-nyilo ablak, 5

kamras PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15
W/m2K, mérete: 90 x 60 cm

1db

3db

1 db

2db

7 db

2db

0

0



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

7

10

11

12

13

14

15

440121931
626

44-012-
1.1.2.5.1-
0167083

440121932
270

44-001-0

44-002-0

44-003-0

44-004-0

44-005-0

44-101-0

Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt,
fokozott Iégzarasa ablak elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finombeallitassal), 4,00 m
keriilet felett 6tkamras profil, egyszamyu, buko-

nvild FENSTHERM BRTI T, buka-nvild
ablak, 5 kamras VEKA SOFTLINE 70 AD PVC

profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 150 cm

Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt,
fokozott légzarasii ablak elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finombeallitissal), 4,00 m
keriilet felett 6tkamras profil, egyszarnyd, buko-

nvild FENSTHFERM BRI T. huka-nvila
ablak, 5 kamras VEKA SOFTLINE 70 AD PVC

profil, uw<1,4 W/m2K. mérete: 110 x 150 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt,
fokozott 1égzarasi ablak elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finombeéllitassal), 4,00 m
kertilet felett 6tkamras profil, kétszarmyu vagy

tabhszamwvil. kdzénnvild buka-nvild
FENSTHERM BRILL valt6szarnyas nyilo-

bukoényilé ablak, 5 kamras VEKA SOFTLINE 70
AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 150 x
150 cm

Kész falnyilasba utolag szerelt belsé milanyag
ajté, szines tokkal, fehér tele lappal, konszignacié
szerint, névleges méret: 75/210, elhelyezéssel,
beallitassal, valamennyi sziikséges kiegészit6- és
mellékmunkaval

Kész falnyilasba utolag szerelt belsé milanyag
ajto, szines tokkal, fehér tele lappal, konszignacio
szerint, névleges méret: 90/210, elhelyezéssel,
beallitassal, valamennyi sziikséges kiegészitd- és
mellékmunkaval

Kész falnyilasba utolag szerelt bels6 miianyag
ajto, szines tokkal, fehér tele lappal, konszignacio
szerint, névleges méret: 110/210, elhelyezéssel,
beallitassal, valamennyi szlikséges kiegészitd- és
mellékmunkaval

Porszoért feliiletli aluminium lemez kiilsé
ablakparkéany elhelyezése, végzardkkal,
ablakokkal megegyezé fehér szinben -
eldirdnyzat, pontositas a kiviteli terv
konszignalasa szerint

Mianyag belsé ablakkonyokl elhelyezése,
kerekitett profillal, végzardkkal, ablakokkal
megegyez6 fehér szinben - eldiranyzat, pontositas
a kiviteli terv konszignalasa szerint

Fédémbe épitett hdszigetelt, lehtizhatd
padlasfeljaro ajté elhelyezése. A tétel el8iranyzat,
pontos merete a kiviteli fodémterv alapjan
hatdrozhaté meg.

2 db

1 db

10 db

7 db

2 db

27,6 fm

27,6 fm

1 db



Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

16

44-102-0

A kémény melletti kaménysepro-kibavé ablak 1 db
elhelyezése, kb. 78/78-as méretben, a kémény
eléréséhez sziikséges kiegészitokkel.

Munkanem dsszesen:




Fém nyiliaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egvségdr egységre Osszesen
1 45-004-2-  Lépcsdkorlat elhelyezése fészekbe vagy 17,6 m 0 0

0180301  koécsavaros rogzitéssel Acéleso korlat, 51 mm
atméroji kézfogoval, alatta osztasokkal, porszort
feliilettel, lakatos konszignacié szerint

Munkanem ésszesen: 0 0




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egVSEgaAr _ egyséore dsszesen
1 470001589 Belso festéseknél feliilet el6készitése, 701,5 m2 0 0
575 részmunkak; feltilet glettelése zsakos kiszerelésti

anyagbdl (alapozdval, sarokvédelemmel),
barmilyen padozati helyiségben, vakolt feliileten,
1,5 mm vastagsdgban tagolt feliileten Rigips
Rimano 0-3 belsétéri

nagyszilardsagu glettel6 gipsz

2 47-011- Diszperzios falfestések, korszerii gyari 701,5 m2 0 0
1.5.1.1.1-  készrekevert fehér vagy szines diszperzids
0159008  festékkel, egy szinben, tagolatlan sima feliileten,
mennyezeten is két rétegben, beltéri falfesték

Munkanem dsszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

8

48-002-
L2112
0099014

48-007-
21:21.2-
0093212

48-007-
41.1.1.1.4

48-007-
412,53
0113484

48-007-
51.1.1-
0094331

48-007-
56.1.3.1-
0113544

48-010-
1.1.1.1

48-014-4.2-
0211252

Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés,
vizszintes feliileten, egy rétegben, minimum 4,0
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt
vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz
foltonként vagy savokban olvasztisos
ragasztassal, atlapolasoknal

teljes feliilet hegesztéssel fektetve, pl. VILLAS
E-G 4 F/K Extra, livegszdvet hordozorétegii, 4
mm vastagsagy, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez

Kiilsé labazati fal (zsaluzéblokk) kétoldali
hészigetelése Hoszigetelések épiiletlabazaton
vagy koszorin, foltonként ragasztva vagy
megtamasztva (régzités kiilon tételben), egy
rélegben, expandalt polisztirolhab lemezzel

BACHTI. Perimeter NS formahahositott
polisztirolhab (EPS) hészigeteld lemez,

600x1250x60 mm

Talajon fekvé padld padloszerkezetbe hészigeteld
anyag elhelyezése, vizszintes feliileten,
aljzatbeton ala, usztatod rétegként, terhelhetd
expandalt polisztirol keményhab hoszigetel§
lemez, pl. Austrotherm AT-N100, 8 cm

vastagsaghan. raezitéssel

Padl6 peremszigetelés elhelyezése (isztatott
aljzatbeton esetén, extrudalt polietilén szigeteld
szalaggal, pl. AUSTROTHERM AT-PE sav
10/100+30 mm

Héhidak hészigetelése koszorindl és gerendaknal
zsaluzatban elhelyezve, pl Austrotherm Expert fix
XPS mindségli homlokzati hészigetel6 lemez, 8
cm vastagsagban, rogzitéssel

Parazéard- és parafékezd rétegek elhelyezése
rogzitéssel rétegtervek szerint

Homlokzati hoszigetelés, tivegszivethalo-
ergsitéssel, egyenes él-képzési, 10 cm vastag
normél homlokzati EPS hdszigeteld lapokkal,
ragasztopaszta + cementbdl képzett ragasztéba,
haldzassal, tagolatlan, sik, fiiggdleges falon,

ahlakok és aitak koriil
szinhatarképzéssel, homlokzati tervek szerint. A

tétel tartalmaz minden rendszerelemet, (rogzités,
profilok, stb) valamint minden kiegészits- és
mellékmunkat, valasztott szinii és struktaraji
vékonvvakolattal

Uzemi-hasznélati viz elleni, viznyoméasnak nem
kitett helyzetli, keramia vagy GRES lapburkolat
alatti fliggleges falszigetelés
bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0
mm szaraz rétegvastagsagu, kétkomponensti Gn.
"folyékony féliaval" (rugalmas

299 m2

80,83 m2

236,8 m2

206,9 m

24,82 m2

796 m2

197,5 m2

8,6 m2

Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egységre osszesen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0



Szigetelés
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48-001-0

48-002-0
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miianyagdiszperzid) glettvassal vagy hengerrel
felhordva, pl. KEMIKAL SORIFLEX 2K
folyékony félia kiil- és beltérre, flexibilis,
fagvallo

Padlasfodém f6lsé szigetelése hideg padlastér 240 m2
felé 2 réteg, osszesen 25 cm vastag 1épésalld
polisztirol hészigetelolemezzel, rogzitve

Technologiai elvalaszto szigetelések elhelyezése 240 m2
rétegrendek szerint

Homlokzati hdszigetelés, livegszovethald- 40,55 m2
erdsitéssel, egyenes él-képzésti, 5 cm vastag

normal homlokzati XPS hészigetel6 lapokkal,

ragasztopaszta + cementbdl képzett ragasztoba,

halozassal, tagolatlan, sik, fiiggdleges falon,

ablakok és aitdk koriil
szinhatarképzéssel, homlokzati tervek szerint. A

tétel tartalmaz minden rendszerelemet, (rogzités,
profilok, stb) valamint minden kiegészit6- és
mellékmunkat, valasztott szini és struktiraju
vékonvvakolattal (1abazati rész)

Munkanem oOsszesen:
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