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Vizellatés - Szennyvizelvezetés 3/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-003-6.1.1 [21] (ON)
Munkaarok foldkiemelése kdzm( nélkili terlileten, gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval,
barmely konzisztencigju, I-IV. oszt. talajban, ducolas nélkiil, 3,0 m2 szelvényig

28 m3 L s e e

2 21-003-11.1.2 [21] (ON)
Foldvisszatdltés munkagddorbe vagy munkadarokba, tdomérités nélkil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja karolason belil, a
vezetéket (mdtargyat) kdrnyezd 50 cm-en tuli szelvényben

20 m3 L e e e

3 21-008-2.3.1 [21] (ON)
Tomorités barmely tdmdoritési osztalyban gépi erével, vezeték felett és mellett, tdémdrségi
fok: 85%

3 M3 s e e wvreeeeee

4 33-063-3.2.5[33] (ON)
Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm? keresztmetszet kbzott

1 2 N

5 53-001-32.1.1-0234301 [53] (ON)
MUanyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigyrlis kotéssel, kiilsé
csGatmérd: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérd: 110 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ividom
110 mm x 45°, KGB110X45P

4 do L e e e

6 53-001-32.1.1-0234351 [53] (ON)
Mianyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydrls kotéssel, kilsé
cs6atmér6: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérs: 110 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tisztité
110 mm, KGRE110P

2 do e e e

7 53-001-32.1.3-0234353 [53] (ON)

M(anyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydrls kotéssel, kiilsé
csGatmérs: 250 mm-ig, kiilsé csatmérs: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna
tisztit6 160 mm, KGRE160

1 do L s e e

8 53-001-32.1.3-0234364 [53] (ON)

MU(anyag, tokos csatornacsé idom beépitése foldarokba, gumigydrls kotéssel, kilsé
csGatmérd: 250 mm-ig, kiilsé csatmérd: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna
szUkit§ 160 mm/110 mm, KGR160/110P

2 dob L e e

9 53-005-28.1.1-0645531 [53] (ON)
El6regyartott (konfekcionalt) beton vizéra aknék elhelyezése, el6re elkészitett tdmoritett
kavicsagyazatra, szerelvények és vizora nélkil, 1,00-1,50 m belméretig, Leier VA
100/62,5/120 beton vizéra akna, Cikkszam: HUTJS4944 Leier AF BL 60/3 1épésallo
bordaslemez fedlap, Cikkszam: HUTX4947

o | T
10 53-101-5.1.1.1-0120189 [53] (ON)
Agyazatok készitése elbre elkészitett tiikdrben, vizépitési kmlivek ald, osztéalyozott

homokbdl vagy homokos kavicsbdl, Természetes szemmegoszldsu homokos kavics,
THK 0/32 P-TT, Nyékladhaza

960 m3 L e e
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
11 54-005-5.1-0133551 [54] (ON)
PP, PE, KPE nyomdcsl szerelése, foldarokban, hegesztett kétésekkel, idomok nélkdil,
cs6atmérd: 16-50 mm kozott, WAVIN PE ivoviz nyoméces6 PE 80 SDR 11 PN 10 20 mm
x 2,0 mm kék csik 200 m/tekercs, V02011VT
2 m s s e e
12 54-005-5.1-0133552 [54] (ON)
PP, PE, KPE nyomdcsl szerelése, foldarokban, hegesztett kdtésekkel, idomok nélkdil,
csGatmérd: 16-50 mm kdzoétt, WAVIN PE ivéviz nyomécsé PE 80 SDR 11 PN 10 25 mm
x 2,3 mm kék csik 200 m/tekercs, V02511VT
60 m L s e e
13 54-006-2.2-0130501 [54] (ON)
Menetes csatlakozasl elzaré és szabalyozé szerelvények elhelyezése, DN 20, MOFEM
vizf6csap 3/4" névleges méret 20 mm, sérgaréz, natur, 10 bar, Kéd: 113-0019-00
2 db s e e e
14 54-008-7.2 [54] (ON)
Kerti locsolécsap beépitése, viztelenit f6csappal és csapszekrénnyel egyiitt, DN 20
1 db s e s e
15 54-011-5 [54] (ON)
Nyomvonaljelz§ fektetése, 20 cm széles sarga mianyag szalagbdl, mianyag csévek
folé
60 m s e e e
16 54-016-7.1 [54] (ON)
Cs6vezetékek fertStlenitése, DN 200 méretig
60 m L s e e
17  81-001-1.3.2.4.1-0329521 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-
Xb vagy PE-Xb/AI/PE anyagbdl, kiegésziték elhelyezése, mlianyag gégecsé
elhelyezése, WAVIN mianyag védécsé tekercsben, 20 mm, FFG25
125 m e e e e
18 81-001-1.3.2.4.1-0329522 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-
Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagbdl, kiegészit6k elhelyezése, mianyag gégecs6
elhelyezése, WAVIN mianyag véd&csé tekercsben, 23 mm, FFG23
65 m s e s
19 81-001-1.3.2.4.1-0329523 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegi cs6 szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-
Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagbdl, kiegészit6k elhelyezése, mlianyag gégecs6
elhelyezése, WAVIN mianyag véd&csé tekercsben, 29 mm, FFG29
25 m s e s
20 81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501 [81] (ON)

Ivéviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, cs6 elhelyezése cséidomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, falhoronyba
vagy padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kilon tételben), DN 12, WAVIN K1 Future
cs6 tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16

25 m Ll

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.09.20 16:20:28 / ID109883

69-2016_Egészséghaz_Tomajmonostora_Petsfi_u._5._ GEPESZET



Vizellatas - Szennyvizelvezetés

5/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
21 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, cs6 elhelyezése cséidomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, falhoronyba
vagy padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kulon tételben), DN 15, WAVIN K1 Future
cs6 tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20
65 m L s e e
22 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, cs6 elhelyezése csdidomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, falhoronyba
vagy padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kuldn tételben), DN 20, WAVIN K1 Future
csé tekercsben, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25
25 m s e e e
23 81-001-1.3.3.1.2.1.1-0329561 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozasu cséidomok préselt
kotéssel, DN 12, WAVIN Tigris K1 falikorong belsé menettel, 16x1/2", FTFB16
42 db e e e e
24 81-001-1.3.3.1.2.2.2-0329631 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegi cs6 szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, csGidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozasu cséidomok préselt
kotéssel, DN 15, WAVIN Tigris K1 sz(kitett toldéidom, 20x16 mm, FTZ2016
3 db s e e rteaeeens
25 81-001-1.3.3.1.2.2.3-0329633 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, csGidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozasu cséidomok préselt
kotéssel, DN 20, WAVIN Tigris K1 sz(kitett toldéidom, 25x20 mm, FTZ2520
1 db s e s e
26 81-001-1.6.1.1.1.1.4-0120014 [81] (ON)
Ivoviz vezeték, Horganyzott cs6 szerelése, menetes kétésekkel, csé elhelyezése
cs@idomokkal, szakaszos nyomasprébaval, tartoszerkezetre, DN 50 méretig, DN 25,
Horganyzott acélcsd A 37X min6ségl 1" menetes
1T m s e e e
27 81-002-3.2.1.2.1-0131002 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls kétésekkel, csé elhelyezése
csGidomokkal, szakaszos témdrségi probaval, horonyba vagy padlécsatornaba, DN 32,
PIPELIFE PVC-U tokos lefoly6csé 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M
4 m s e e s
28 81-002-3.2.1.2.3-0131004 [81] (ON)
PVC lefolyévezeték szerelése, tokos, gumigydirls kétésekkel, csé elhelyezése
cs6idomokkal, szakaszos tomdérségi probaval, horonyba vagy padliécsatornaba, DN 50,
PIPELIFE PVC-U tokos lefoly6csd 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M
57 m s e e e
29 81-002-3.2.1.2.6-0131007 [81] (ON)

PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydirls kétésekkel, csé elhelyezése
cs6idomokkal, szakaszos tomoérségi probaval, horonyba vagy padlécsatornaba, DN 100,
PIPELIFE PVC-U tokos lefoly6csé 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M

5 m s
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
30 81-002-3.2.1.2.7 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydirls kdétésekkel, csé elhelyezése
cs@idomokkal, szakaszos tdmoérségi probaval, horonyba vagy padlécsatornaba, DN 125
27 m s s e s
31 81-002-3.2.3.2.1-0231011 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls kotésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cséidom DN 32, PIPELIFE PVC-U lefolyé ividom 32 mm 45°,
KAB032X45P
2 db s e e rteeee
32 81-002-3.2.3.2.1-0236811 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls kotésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cséidom DN 32, WAVIN KAB PVC tokos lefolydcsé ividom, 32x87°,
CLI803
2 db s e e e
33 81-002-3.2.3.2.3-0231013 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrds koétésekkel, cséidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasl cséidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyé ividom 50 mm 45°,
KABO50X45P
22 dbo e e e e
34 81-002-3.2.3.2.3-0231023 [81] (ON)
PVC lefoly6vezeték szerelése, tokos, gumigydirls koétésekkel, cséidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cs6idom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyé ividom 50 mm 87°,
KABO50X87P
< Z |
35 81-002-3.2.3.2.6-0231026 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigylirls kotésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozast cs6idom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefoly6 ividom 100 mm 87°,
KAB110X87P
7 db s e e rteaeeen
36 81-002-3.2.3.3.3-0231046 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls kotésekkel, csdidomok elhelyezése,
haromcsatlakozasu cséidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyé agidom 50 mm/50 mm x
45°, KAEA050/050X45P
5 db s e e rteaeeens
37 81-002-3.2.3.3.6-0231053 [81] (ON)
PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigy(rls kotésekkel, cs6idomok elhelyezése,
haromcsatlakozasu cs6idom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyé agidom 110 mm/50 mm
x 45°, KAEA110/050X45P
4 db s e e e
38 81-002-3.2.3.3.6-0231055 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls kotésekkel, cséidomok elhelyezése,
haromcsatlakozasu cséidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefoly6 agidom 110 mm/110 mm
x 45°, KAEA110/110X45P
2 db s e e e
39 81-002-3.2.3.3.7 [81] (ON)

PVC lefolyévezeték szerelése, tokos, gumigylirls kétésekkel, cs6idomok elhelyezése,
haromcsatlakozasu cs6idom DN 125

5 do L.
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Ssz.

Tételszam Egységre jutoé

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel dara 6sszesen

Anyag

Munkadij

40

41

42

43

44

45

46

47

81-002-4.1.1.2.1-0131502 [81] (ON)

PVC-KGEM lefolybvezeték szerelése, tokos, gumigy(rlis kbtésekkel, csé elhelyezése
csGidomok nélkiil, szakaszos tdmorségi probaval, horonyba, padldcsatornaba vagy
épuleten belll féldarokba, DN 100, PIPELIFE PVC-U témérfalt tokos csatornacsé
110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN

52 m e .

81-002-4.1.1.2.2-0131511 [81] (ON)

PVC-KGEM lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigylrls kdtésekkel, csé elhelyezése
csGidomok nélkiil, szakaszos tdmdorségi probaval, horonyba, padlécsatornaba vagy
épuleten belul féldarokba, DN 125, PIPELIFE PVC-U témérfalt tokos csatornacsé
125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-EN

10 m e e,

81-002-4.1.1.2.3-0131525 [81] (ON)

PVC-KGEM lefolyévezeték szerelése, tokos, gumigy(irlis kdtésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos tdmaorségi prébaval, horonyba, padldcsatornaba vagy
éplleten belll féldarokba, DN 150, PIPELIFE PVC-U témérfala tokos csatornacsé
160x4,0x5000 mm SN4, KGEM160/5M-EN

i5 m

82-001-6.2.8-0180417 [82] (ON)

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenitszelep, kifoly6- és locsoldszelep, tdltészelep,
Automatikus légtelenitészelep Uszégolyos visszacsapdszeleppel 1/2"

2 do L

82-001-7.2.1-0110911 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatl@koztatva DN 15 szelepek, csappantyuk (szabalyzo,
folyt6-elzaré, beavatkozé), MOFEM csempeszelep kék, 1/2", Kéd: 164-0014-00

24 d L

82-001-7.2.1-0110912 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
folyté-elzard, beavatkozo), MOFEM csempeszelep piros, 1/2", Kéd: 164-0015-00

16 a0 L

82-001-7.2.2-0090007 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantégydirls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6é
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gdmbcsap, viz- és gazf6esap,
OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivovizre, PN10, DN15, km., G3/4xG3/4, DIN ISO
228 szerint, lapos tomitéssel, manyag fogantylval, max. 90°C, mindkét oldalan G 1/4"
vakdugéval lezart Uritési hellyel, vorosontvénybdl, nyers fellilettel, teljes atomlésd,
holttér-mentes kivitelben, 4208904

2 do Ll

82-001-7.2.2-0115563 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gémbcsap, viz- és gazf6csap,
OVENTROP Optibal golyoscsap, mua. bevonatos acélkarrral, PN16, DN15, G 1/2" bm.
(-10 ... +100)°C, teljes atémlésu nikkelezett sr. szelephazzal, 1076004

6 do L
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Anyag
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

82-001-7.2.8-0117035 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsagi szerelvény, GIACOMINI
biztonsagi szelep, 1,5 bar lefavasi nyomasra, R140, 1/2"

1id0 Ll

82-001-7.2.8-0343401 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsagi szerelvény, Honeywell
biztonsagi szelepcsoport HMV tartalyokhoz 200literig, 6bar
lefavato+visszacsapd+elzard, 1/2", kilsé menet+holl., PN16,max 40°C, SG150-1/2AA

i1 do Ll

82-001-7.3.1-0110913 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyuk (szabalyzé,
folyté-elzard, beavatkozo), MOFEM csempeszelep kék, 3/4", Kéd: 164-0016-00

4 do L

82-001-7.3.1-0110914 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogylirls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyuk (szabalyzé,
folyt6-elzaro, beavatkozé), MOFEM csempeszelep piros, 3/4", Kod: 164-0017-00

4 db L

82-001-7.3.1-0334254 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyuk (szabalyzo,
folyt6-elzard, beavatkozd), Viega Easytop visszacsap6 szelep, ketts "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontdr), vérésdntvény, PN 16, NA 20 (1"), Csz.: 471 194

2 do L

82-001-7.3.2-0130604 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
AHA Univerzalis gémbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sérgaréz, natur,
16 bar, Kéd: 113-0018-00

i5 a6 L

82-001-7.4.1-0111223 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantégydirls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6é
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyuk (szabalyzé,
folyté-elzar6, beavatkozé), MOFEM kerti locsol6szelep 1" téml6véggel, sargaréz, natdr,
10 bar, Kod: 111-0003-00

id0 L

82-001-7.4.2-0116773 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és gazfécsap, EFFEBI
AIRY golyos vizf6esap, nikkelezett, PN 12, 60 C fok, bb, 1" tip, Kéd: 2355N206

4 db Ll

82-001-7.4.3-0341663 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfog6sz(ird, gazsz(r6, iszap- és
leveg6levalasztd, Honeywell szennyfogd sziré, viz,olaj,levegd,gbz kdzegre, 0,35mm
duppla sz(r6, 1", bels6 menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=7,3), FY30-1A

2 do L
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Vizellatas - Szennyvizelvezetés

9/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
57 82-002-2.1.2.1.3.1.2-0010193 [82] (ON)
Vizmérék elhelyezése, hitelesitve, kétoldalon kiilsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva, hazi vizmérd, hidegvizre, nedvesenfuto, tdbbsugaras, DN 20, ZENNER
MNK DN20 Q3=4 m¥h 190 mm tébbsugaras nedvesenfutd szarnykerekes hidegvizmérd
(30°C), MID R80H R40V vagy R160H hit., H és V beép., impulzusadds opcidval,
100380
1 db s e s e
58 82-009-1.1.1-0215021 [82] (ON)
Falikat, kiont6 vagy mosoévalyu elhelyezése és bekdtése, falikat, szifon (blzelzard) és
csaptelep nélkiil, acéllemezbdl-, rozsdamentes lemezbdl vagy 6ntbttvasbdl, Acéllemez
falikat, kivil-belll fehér tlizzomancozott, révid hatlapu
2 db s e s e
59 82-009-2.2.1.2-0214051 [82] (ON)
Mosogat6 elhelyezése és bekdtése, hideg-meleg vizre, nagykonyhai (ipari) mosogato,
csaptelep nélkiil, blzelzaréval, el6re elkészitett tAmaszra vagy allvanyra, egymedencés
csepptalcas, Rozsdamentes lemez mosogatd, 860x435 mm, egymedence + csopdgtetd
1 db s e s strenees
60 82-009-5.1-0112793 [82] (ON)
Mosdé vagy mosémedence berendezés elhelyezése és bekétése, kifolydszelep,
blizelzaré ég. sarokszelep nélkil, falra szerelhet6 porcelan kivitelben (komplett),
ALFOLDI/BAZIS porcelan mosdé 55 cm, 3 csaplyukkal, furt, fehér, Kéd: 4191 55
7 db s e e rteaeeen
61 82-009-5.1-0118002 [82] (ON)
Mosdo vagy mosémedence berendezés elhelyezése és bekotése, kifolyoszelep,
blizelzaré és sarokszelep nélkdl, falra szerelhetd porcelan kivitelben (komplett), B&K
Porcelan mosd6 mozgéaskorlatozottak részére 675x575 mm (leeresztszelep, szifon,
tartékonzol nélkil), Cikkszam: TH400-I
2 db s e e e
62 82-009-9.2.2.1-0318919 [82] (ON)
Zuhanytalca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekétése, zuhanytalca, csaptelep és
szifon nélkul, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszuségig, M-Akryl ZENO 80 akryl
zuhanytalca ives, 80x18x5,5
1 db s e s e
63 82-009-11.1.1.2-0110235 [82] (ON)
WC csésze elhelyezése és bekétése, Gblitdtartaly, sarokszelep, WC UlSke, nyomégomb
nélkiil, porcelanbdl, alsokifolyasu, mélyéblités kivitelben, ALFOLDI/BAZIS porcelan
mélydblitési WC csésze, 6 | alsé kifolyasu, szines, Kéd: 4033 00 xx
5 db s e e rteeeeen
64 82-009-11.1.1.2-0118011 [82] (ON)
WC csésze elhelyezése és bekdtése, Oblit6tartaly, sarokszelep, WC (léke, nyomégomb
nélkdl, porcelanbdl, alsokifolyasu, mélydblitési kivitelben, B&K Porcelan WC-kagylo
mozgaskorlatozottak részére, padldn allo, alsé kifolyassal, Cikkszam: TH420I
2 db s e e rteaeeen
65 82-009-12.1-0110003 [82] (ON)

WC-csésze kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése, WC-lil6ke, Mozgassérilt WC Uléke,
fehér miianyag, fém WC zsanérral

2 do Ll
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
66 82-009-12.1-0117096 [82] (ON)
WC-csésze kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése, WC-(il6ke, SOLINAR WC-(il6ke,
8780 95 01, fehér
5 do L e e e
67 82-009-12.2.1-0320071 [82] (ON)
WC-csésze kiegészit§ szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozd, alsé kifolyasu WC-
hez, WC-leliltet§ gumi
5 do e e e
68 82-009-13.1-0230011 [82] (ON)
WC oblitStartaly felszerelése és bekotése, falsik elé szerelhetd, miianyag, UNITAR WC
Oblit6tartaly,szerelvényekkel, fehér
5 do e e e
69 82-009-18.2-0318163 [82] (ON)
Berendezési targyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolydszelep szerelés, MOFEM
Eurosztar fali leng6szelep, kéd: 146-0034-00
2 do L e e e
70 82-009-19.5.2-0318835 [82] (ON)
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogaté csaptelepek, allo, illetve
sullyesztett mosogat6 csaptelep, TEKA Alaior egykaros mosogat6 csaptelep, forgathaté
kifoly6cs6vel, vizkémentes perlator, kdd: 559950200
1 d e e e
71  82-009-19.6-0332545 [82] (ON)
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarniturék, Kludi FIZZ 1S
zuhanyszett kddhoz (fix fali tartéval), R: 6765005-00
1 db s e s e
72  82-009-21.1-0135290 [82] (ON)
Padl¢ alatti illetve falba siillyeszthetd blizelzaro, padl6 alatti 1, 2, 3 4gu elhelyezése,
HL310N, Padldlefolyd DN50/75/110 fligg6leges elhlzassal, szigetel6 karimaval,
vizblizzarral, 123x123 mm mianyag racstartéval, 115x115 mm nemesacél raccsal, a
csempézés idejére merevit6é védoéfedéllel. Teljesitmény: 40 I/perc, Terhelhetfség: 300kg
5 do e e e
73 82-009-21.2-0135120 [82] (ON)
Padl6 alatti illetve falba siillyeszthet6 blizelzard, padlé feletti vagy falba siillyesztheté
elhelyezése, HL21, Csepegtetd tolcsér DN32 viz- és golyds blizzarral
2 do e e e
74 82-009-31.1.1-0334840 [82] (ON)
Vizes berendezési targyak blzelzaroinak felszerelése, falikithoz-mosogatéhoz DN 40,
Viega cs@szifon, mosogatdhoz, miianyag, 1 1/2" x 40, Csz.: 105 716
1 do e e e
75 82-009-31.1.2-0334841 [82] (ON)
Vizes berendezési targyak blzelzaroinak felszerelése, falikithoz-mosogatéhoz DN 50,
Viega cs@szifon, mosogatéhoz, mdanyag, 1 1/2" x 50, Csz.: 107 888
1 do s e e
76 82-009-31.2-0110915 [82] (ON)

Vizes berendezési targyak biizelzardinak felszerelése, mosdéhoz, bidéhez, MOFEM
buraszifon leeresztészeleppel, krdmozott, Kéd: 165-0027-00

14 do L
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
77  82-009-31.2-0334794 [82] (ON)
Vizes berendezési targyak blizelzardinak felszerelése, mosdéhoz, bidéhez, Viega
buraszifon, bidékhez, kromozott sargaréz, 1 1/4" x 1 1/4" x 200, Csz.: 114 619
7 do e e e
78 82-009-31.3-0334750 [82] (ON)
Vizes berendezési targyak blizelzaroinak felszerelése, fird6kadhoz-zuhanytalcahoz,
Viega zuhanylefoly6, 70 x 1 1/2" x 40, Csz.: 104 030
1 do s e e
79 82-009-32-0181106 [82] (ON)
Mozgassériilt vizellatasi berendezések kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése, B&K
Vizszintes kapaszkodo, szinterezett acél, 600 mm, szines Cikkszdm: THM60SZ
2 do e e e
80 82-016-1.1.1-0115271 [82] (ON)
Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen felerdsitve, papirtartd, ALFOLDI/BAZIS
porcelan papirtartd, csavarozhatd, fehér, Kéd: 4627 00 01
12 db L e e e
81 82-016-1.1.3-0116051 [82] (ON)
Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen felergsitve, szappantarté, ALFOLDI/BAZIS
porcelan szappantarté lyukas, csavarozhaté, fehér, Kod: 4650 00 01
12 db L e e e
82 82-016-1.1.6-0318731 [82] (ON)
Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen felerdsitve, ruha- és t6rélk6z8akaszto,
MOFEM Fiesta akasztd, dupla, régzit6 szettel, kdd: 501-1030-00
12 db L e e e
83 82-016-1.1.7-0220102 [82] (ON)
Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen felerdsitve, térélkdzétartd, Aluminium
torolkdzGtarté 2 agu, Meteor tipus
2 do s e e e
84 82-016-1.1.8-0115531 [82] (ON)
Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen felergsitve, piperepolc, ALFOLDI/BAZIS
porcelan sarokpolc ivelt, csavarozhat6, fehér, Kéd: 4637 00 01
14 db L e e e
85 82-016-1.1.9-0318742 [82] (ON)
Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen felergsitve, WC-kefe tartéval, MOFEM
Fiesta WC kefe fali tartoval, kod: 501-1080-00
5 do s e e e
86 82-016-1.2.1-0220001 [82] (ON)
Piperetargyak elhelyezése négy vagy tdbb helyen feler6sitve, kadbelépd fogantyd,
Kadbelépd fogantyd Meteor tipust 350 mm aluminium cs6bdl
2 do s e e e
87 82-016-1.2.3-0110011 [82] (ON)

Piperetargyak elhelyezése négy vagy tobb helyen felersitve, tiikor, elektromos bekétés
nélkll, Fazettazott tikodr vilagitas nélkal, 50x40 cm

14 do L
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

88 KB82-009-5.5.2-0000001 [82]
Mosdo vagy mosémedence berendezés elhelyezése és bekotése, kifolyoszelep,
blizelzaré és sarokszelep nélkil, rozsdamentes mosdo, 1abonallé (komplett) B&K
rozsdamentes ldbonallé6 mosdd elSkevert vizre, id6zitett kdnydkkapcsoléval, kompletten,
(csapkifolyov.,blizelz.,bekoétbel.stb.), R: BK05602

4 do L e e e

89 82-004-3.2.2-0353168 [82] (ON)
Kozvetett fltésd, all6 vagy fekvé, fixen beépitett flit6 csékigyoval vagy nélkul, tarolé
berendezés elhelyezése és bekdtése, két f(it6kigyos kivitelben (szolar), 201-500 | kéz6tt,
HAJDU STA 500C2 allé kiviteld, 500 literes, két csékigyds indirekt flités( tarold,
tlizzomancozott acél tartallyal, aktiv anédos védelemmel, als6 - felsé elektromos
flitbegység utdlag beépithetd, a tartaly maximalis Gzemi nyomasa: 1 MPa, csékigyo
felllet: 2 + 1m2, Csz.: 2143031421

1 do L s e e

90 75-051-1.46.1.1-0353185 [75] (ON)
Szolar rendszerelemek telepitése, a gyartéi mlszaki értékek alapjan (mennyiség,
csBkeresztmetszet cs6hossz, stb.) elére elkészitett terv szerint, kizarélag koltségvetés
készités céljara, elektromos flit6patronok elhelyezése, 1 fazisu kivitelben, 3 kW
teljesitményig, HAJDU STA felsé f(it6egység 3 kW-os elektromos flit6egység, 6/4", Csz.:
2419991045

1 do Ll e v

91 75-051-1.20-0353299 [75]
Szolar rendszerelemek telepitése, a gyartéi mlszaki értékek alapjan (mennyiség,
csBkeresztmetszet cs6hossz, stb.) elére elkészitett terv szerint, kizardlag kéltségvetés
készités céljara, a rendszer feltéltése h6hordozé kdzeggel, feltdlts szivattyaval, HAJDU
szuperzold fagyallé folyadék, Csz.: 2419990001

20 | e e e

92 75-051-1.10.1.1-0353271 [75] (ON)
Szolar rendszerelemek telepitése, a gyartéi mlszaki értékek alapjan (mennyiség,
csGkeresztmetszet cs6hossz, stb.) elére elkészitett terv szerint, kizarélag kéltségvetés
készités céljara, szivattyu allomas telepitése, elektromos bekdtéssel, BUS-os szivattyuk,
DN 25-ig, HAJDU FlowSol S HE CS Plus szolar allomas, hidraulikai blokk + napkollektor
szivattyU automatika, tartalmazza a modulaciés keringtet8 szivattyut, 6 bar-os 1/2"-os
lefuvat6 szelepet, nyoméasmérét (0 - 10 bar) rotamétert (0 - 13 liter/perc), kombinalt
elzard és visszacsapd szelepet, t6lIt6 - Uritd csatlakozasokat, a szabalyozé alkalmas két
fuggetlen kollektork kér, egy taroléval, illetve egy kollektor kér két taroldval vald
lekezelésére, a készlet tartalmaz 4 do PT1000 hémérséklet érzékel6t, Csz.: 2419991109

1 do Ll s e v

93 75-051-1.6.1.1.4.1-0353288 [75] (ON)
Szolar rendszerelemek telepitése, a gyartéi mliszaki értékek alapjan (mennyiség,
csOkeresztmetszet cs6hossz, stb.) el6re elkészitett terv szerint, kizarélag koltségvetés
készités céljara, rogzité elemek szerelése, sikkollektorhoz (szelektiv bevonatu kollektor),
tetére szerelhet6 kivitelben, tet6héjalas folé, rogzitékészlet, hulldm vagy hédfarku
tet6cserépre, HAJDU napkollektor tartészerkezet BRF-2 ME M4-200 kollektorhoz, Csz.:
2419991098

1 do L s e
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
94  75-051-1.1.1.1.1-0353261 [75] (ON)

Szolar rendszerelemek telepitése, a gyartéi mlszaki értékek alapjan (mennyiség,
csBkeresztmetszet cs6hossz, stb.) elére elkészitett terv szerint, kizarélag kéltségvetés
készités céljara, rézcsbvel (rézcsGvezetékek a 81-006 tételcsoportban) vagy flexibilis
szolar eléremend és visszatérd vezetékkel torténd szereléssel, a 75-051-1.45 tételszam
alapjan, napkollektorok, sikkollektor(ok) (szelektiv bevonatu kollektor) elhelyezése,
brutté kollektorfeliilet: 3 m2 fellilet alatti, HAJDU M4-200 szelektiv bevonatos
sikkollektor, Abrutté= 2 m?, Anetté= 1,83 m2, n0 = 0,755, a1 = 3,89 W/(m2K), a2= 0,013
W/(m2K?2), Vfolyadék = 1,6 liter, Pmax = 1 Mpa, Csz.: 2419991077

2 db

Fejezet kézvetlen koltségei (HUF)
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Fltés 14/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 33-063-3.2.4 [33] (ON)
Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm? keresztmetszet kdzott

21 M s e e e

2  47-021-11.4 [47] (ON)
Aqélfel[]letek el6kezelése, festéshez mihelyalapozéval, csé és regisztercsd felliletén 80
NA-ig, fiiggesztén és tartén, allvanyzaton

20 M s e e eeeeeee

3  47-021-21.4.1-0130701 [47] (ON)
Acélfeliiletek kdzbens6 festése csé és regisztercss felliletén (NA 80-ig), fliggesztén és
tartévason, sormosdoé allvanyzaton mdgyanta két6anyagu, oldészeres festékkel, Trinat
alapozéfesték, fehér 100, EAN: 5995061117031

7 0 o o

4 47-021-31.4.1-0130361 [47] (ON)
Acélfeliiletek atvoné festése csé és regisztercsé feliiletén (NA 80-ig), fiiggesztén és
tartévason, sormosdoé allvanyzaton mdgyanta két6anyagu, olddszeres festékkel, Trinat
magasfényld zomancfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042

0 o o

5 80-001-1.3.2.1.1-0125671 [80] (ON)
Fdtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkil), polietilén cséhéjjal csupasz kivitelben, ragasztassal illetve
hélégfuvassal hegesztve, Gntapadd ragasztd szalag lezarassal, vagy klipsszel régzitve,
NA 114 mm csatmérdig, Armacell Tubolit DG cséhéj, falvastagsag: 9 mm, kiilsé
cs6atméré 54 mm, R: DG-54/9

20 M e e e

6 81-004-1.3.4.1.1.2.1-0329501 [81] (ON)
Flitési vezeték, Otrétegli csd szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
csOkotésekkel, csé elhelyezése cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padlészerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben) DN 12, WAVIN K1
Future cs6 tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16

60 M s e e eeeeeee

7 81-004-1.3.4.1.1.2.2-0329502 [81] (ON)
Fiitési vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
cs6kotésekkel, cs6 elhelyezése csdéidomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval,
falhoronyba vagy padlészerkezetbe, (horonyvésés kulon tételben) DN 15, WAVIN K1
Future cs6 tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20

50 m s s e e

8 81-004-1.3.4.1.1.2.3-0329503 [81] (ON)
Fiitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
csOkotésekkel, csé elhelyezése csGidomok nélkill, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe, (horonyvésés kildn tételben) DN 20, WAVIN K1
Future cs6 tekercsben, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25

20 m s s e s
9 81-004-1.3.4.1.1.2.4-0329504 [81] (ON)
Flitési vezeték, Otrétegli csd szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
csOkotésekkel, csé elhelyezése cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval,

falhoronyba vagy padlészerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben) DN 25, WAVIN K1
Future cs6 5 m-es szalban, 32x3,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFCS32

30 m s e e eeeeeee
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Fdtés 15/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
10 81-004-1.3.4.1.1.2.5-0329515 [81] (ON)
Flitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
csOkotésekkel, csé elhelyezése cs6idomok nélkil, szakaszos nyomdasprobaval,
falhoronyba vagy padlészerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben) DN 32, WAVIN Tigris
K1 6trétegl csé szalban, 40x4,00 mm /5 m, FFCS40
25 m s e ke
11 81-004-1.3.4.1.2.2.1-0329531 [81] (ON)
Fiitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
cs6kotésekkel, csidomok elhelyezése, kétcsatlakozasu cs6idom, DN 12, WAVIN Tigris
K1 90° kdnydk 16 mm, FTK916
46 db L e e e
12 81-004-1.3.4.1.2.2.2-0329532 [81] (ON)
Fiitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
cs6kotésekkel, cs6idomok elhelyezése, kétcsatlakozasu cs6idom, DN 15, WAVIN Tigris
K1 90° kénybék 20 mm, FTK920
10 db L e e e
13  81-004-1.3.4.1.2.2.3-0329533 [81] (ON)
Flitési vezeték, Otrétegii csd szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
cs6kotésekkel, csGidomok elhelyezése, kétcsatlakozasu csGidom, DN 20, WAVIN Tigris
K1 90° kdnyok 25 mm, FTK925
18 db L e e e
14  81-004-1.3.4.1.2.2.4-0329534 [81] (ON)
Flitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
csOkotésekkel, csidomok elhelyezése, kétcsatlakozasu cs6idom, DN 25, WAVIN Tigris
K1 90° kdnyok 32 mm, FTK932
4 do e e e
15 81-004-1.3.4.1.3-0329521 [81] (ON)
Fltési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
csBkotésekkel, fitévezeték kiegészité elemeinek felszerelése, WAVIN mianyag
véddbes6 tekercsben, 20 mm, FFG25
60 m L s e e
16  81-004-1.3.4.1.3-0329522 [81] (ON)
Flitési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
cs6kotésekkel, flitévezeték kiegészité elemeinek felszerelése, WAVIN mianyag
véddces6 tekercsben, 23 mm, FFG23
50 m e e e e
17  81-004-1.3.4.1.3-0329523 [81] (ON)
Fiitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
cs6kotésekkel, flitévezeték kiegészité elemeinek felszerelése, WAVIN miianyag
véddcso tekercsben, 29 mm, FFG29
20 m s s e taeees
18 81-004-1.3.4.1.3-0329524 [81] (ON)

Flitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
cs6kotésekkel, fitévezeték kiegészité elemeinek felszerelése, WAVIN miianyag
védécesé tekercsben, 36 mm, FFG36

30 m

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.09.20 16:20:28 / ID109883

69-2016_Egészséghaz_Tomajmonostora_Petsfi_u._5._ GEPESZET
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16/27 oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutoé

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel dara 6sszesen

Anyag

Munkadij

19

20

21

22

23

24

25

26

81-004-1.5.1.1.1.1.1-0334001 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50 DN 12, Viega Prestabo csé, 6tvozetlen szénacél, 6 m-
es szalban, 15 x 1,2 Cikkszam: 559 441

5 m s

81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkil, szakaszos nyoméasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatorndba, DN 12 - DN 50 DN 20, Viega Prestabo csé, 6tvdzetlen szénacél, 6 m-
es széalban, 22 x 1,5 Cikkszam: 559 465

5 m e

81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Prestabo csé, 6tvdzetlen szénacél, 6 m-
es szalban, 28 x 1,5 Cikkszam: 559 472

25 m e

81-004-1.5.1.1.1.1.5-0334005 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50 DN 32, Viega Prestabo csé, 6tvozetlen szénacél, 6 m-
es szalban, 35 x 1,5 Cikkszam: 559 496

M0 m s

81-004-1.5.1.1.2.1.6-0334125 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyoméasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt ktéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega
Prestabo sz(ikité idom, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), 6tvozetlen
szénacél, 35 x 22, Csz.: 558 550

8 d L

81-004-1.5.1.1.2.1.6-0334126 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50 DN 32, Viega
Prestabo sz(ikit6 idom, biztonsagi konturral, 6tvézetlen szénacél, 35 x 28 Cikkszam: 558
567

4 db L

81-004-1.5.1.1.2.2.3-0334016 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyoméasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50 DN 15, Viega
Prestabo iv, 90°, biztonsagi konturral, 6tvdzetlen szénacél, 18 Cikkszam: 558 130

4 do L

81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334018 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega
Prestabo iv, 90°, biztonsagi konturral, 6tvozetlen szénacél, 28 Cikkszam: 558 154

4 db L
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27

28

29

30

31

32

33

34

81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334032 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega
Prestabo iv, 45°, biztonséagi konturral, 6tvozetlen szénacél, 28 Cikkszam: 558 291

6 do L

81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334019 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyoméasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega
Prestabo iv, 90°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvdzetlen szénacél,
35, Csz.: 558 161

8 d L

81-004-1.5.1.1.2.3.6-0334069 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega
Prestabo T-idom, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontuar), 6tvézetlen szénacél,
35 x 15 x 35, Csz.: 558 741

6 do L

82-001-6.2.8-0117163 [82] (ON)

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenitészelep, kifolyo- és locsoldszelep,
GIACOMINI automata Iégtelenit§ elzaréval, R88I, 1/2"

4 do L

82-001-7.3.1-0115543 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
folyté-elzard, beavatkoz6), OVENTROP visszacsap6 szelep, Viton témitéssel, PN25,
DN20, G 3/4" bm., (0...+100)°C, nyitbnyomas 40 mbar, kvs=6,00, véréséntvény
szelephéazzal, 1072006

2 do L

82-001-7.3.2-0130604 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
AHA Univerzdlis gémbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sérgaréz, natdr,
16 bar, Kéd: 113-0018-00

10 a6 L

82-001-7.4.1-0115544 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
folyt6-elzard, beavatkozé), OVENTROP Visszacsap6 szelep, Viton tomitéssel, DN25, G
1" bm, PN16, véréséntvény, 107 20 08

4 db L
82-001-7.4.2-0130605 [82] (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantdgyirls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM

AHA Univerzdlis gdmbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sargaréz, natur, 16
bar, Kéd: 113-0034-00

12 db L
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

82-001-7.4.3-0361621 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfog6sz(ird, gazsz(ir6, iszap- és
leveg6levalasztd, MOFEM légbuborék levalaszté, 1", kéd: 118-0007-00

1id0 Ll

82-001-7.4.3-0361631 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogész(irS, gazsz(rS, iszap- és
leveg6levalaszt6, MOFEM iszap levalasztd, 1", kéd: 118-0008-00

i1ido Ll

82-001-13.2-0343266 [82] (ON)

Harom- vagy négyoldalon menetes vagy roppantogydrds szerelvény elhelyezése, kiilsé
vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20, Honeywell termosztatikus
keverdszelep, HMV keverés, forrazasvédelem, 3/4", kiils6 menet + hollander, 45-65°C,
max 90°C, (kvs=1,5), TM3400.926

1 do Ll

82-001-13.2-0344537 [82] (ON)

Harom- vagy négyoldalon menetes vagy roppantégydirls szerelvény elhelyezése, kiilsé
vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20, Honeywell 2-utd kompakt
keverdcsap, (motor kiilén tételben), 3/4", bels6 menet, 2-110°C, PN6, (kvs=6,3),
V5433A1031

id L

82-001-14.1-0344694 [82] (ON)

Két- és haromjaratu szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtémdvek
elhelyezése, elektromos bekotés nélkil, Honeywell motoros meghajt6, V5433/V5442
csapokra, kézi izem lehet6ségével, 230Vac, 3-pt vezérléshez, IP44, futasid6 100s,
M6063L1009

i do Ll

82-001-16.2.3-0113289 [82] (ON)

F(t6test szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 visszatérd elzarészelep, Danfoss RLV egyenes kiviteld radiator
visszatérd csavarzat (nikkelezett) beszabalyozasi, elzarasi, Urités funkcidval, k.m. 1/2",
003L0364

14 a0 L

82-001-16.2.5-0113235 [82] (ON)

F(t6test szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss
egyenes kivitel(i termosztatikus szeleptest, el6bealitassal, 013G4202, RA-N, k.m. 1/2"

14 do L

82-001-16.3.3-0113283 [82] (ON)

F(t6test szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 20 visszatér6 elzardszelep, Danfoss egyenes kivitel( visszatérd
csavarzat, beszabdlyozasi, elzarasi, Urités funkcioval, 003L0146, RLV 3/4"

7 do
82-001-16.3.5-0113203 [82] (ON)
F(t6test szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival

csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss
egyenes kivitel(i termosztatikus szeleptest, el6beadlitassal, 013G0016, RA-N 3/4"

7 do L
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44 82-001-17.1.1-0113255 [82] (ON)
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiatorszelepre, KLAPP csatlakozéval rogzitve,
Danfoss termosztatikus fej beépitett érzékel6vel, 013G2980, RA 2980, 5-26°C
20 db e e e treeee
45 82-001-19.1-0113271 [82] (ON)
Kézikerék felszerelése radiatorszelepre, KLAPP + inbusz kulcsos csatlakozéval rogzitve,
Danfoss kézikerék termosztatikus szeleptesthez, 013G5002
20 db e e e e
46 82-004-6.1.1.1-0721003 [82] (ON)
Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekodtése (nyomastartod-, gaztalanitd és vizutantélté
berendezések a 82-004-21-es tételtdl), f(itési és h(itési rendszerekben, membranos,
2-80 liter kdzott, ZILMET 8 literes zart tagulési tartaly, 5 bar tulnyomasra, csz:
4-0301-008
1 db s e s e
47 82-005-16.2-0120121 [82] (ON)
Manométer elhelyezése, lemezhazas, Manométer lemezhazas, M 20 x 1,5 menettel 1,6
% pontossaggal PM 1012 tipus, &tméré 100 mm Méréshatar: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar
4 db s e s e
48 82-005-17.1.1-0123241 [82] (ON)
HOmér6 elhelyezése, egyenes hémérd, kicsi, NELKE-WATTS Bimetal h6méré6 1/2",
0-120°C 63 mm atmérével, 42 mm benyulassal, kerek alukeretes elélappal, T 63/50,
03.01.040
6 db e e e
49 82-005-22.1.1-0114382 [82]
Hidraulikus valt6 elhelyezése és bekétése, fali vagy allé tartészerkezettel, hészigetelve
100 kW teljesitményig
1 db s e s e
50 82-008-3.1.4.1.1-0125678 [82] (ON)
Ftés-, klima-, h(téstechnika nedvestengely(i nagyhatasfoku szabalyozott szivattyq,
menetes vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-25, Wilo-Stratos PICO
25/1-6-130 nedvestengelyl nagy hatasfoku keringet6 szivatty(, DN 25,menetes csatl., A-
energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132467
3 db s e e rteaeens
51 82-012-3.1.1.4-0425604 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekotéssel, 1
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator E
(10 tipus), 1-soros, konvektorlemez és boritas nélkal, 600x 400 mm, f(it6teljesitmény:
243 W
4 db s e e e
52 82-012-3.1.1.4-0425664 [82] (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekotéssel, 1
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator
BEK (11b tipus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, f(it6teljesitmény:
360 W

5 do L
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Fltés

20/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
53 82-012-3.1.1.4-0425666 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekbtéssel, 1
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapraditor
BEK (11b tipus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, f(it6teljesitmény:
540 W
1 db s e e e
54 82-012-3.2.1.4-0425756 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator
DK (22 tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, f(itételjesitmény:
973 W
2 db s e s e
55 82-012-3.2.1.4-0425758 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekétéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator
DK (22 tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, f(it6teljesitmény:
1297 W
2 db s e e rteaeeen
56 82-012-3.2.1.4-0425760 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator ejhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekdtéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzdlis hat csatl.lapradiator
DK (22 tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, f(it6teljesitmény:
1621 W
5 db s e e rteeees
57 82-012-3.2.1.4-0425761 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator e,Iherezése, széthordassal, tartdkkal, bekotéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator
DK (22 tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, f(it6teljesitmény:
1783 W
1 db s e s e
58 82-012-3.2.1.4-0425762 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator eJherezése, széthordéassal, tartokkal, bekotéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-EG Dunaferr LUX-UNI univerzalis hat csatl.lapradiator
DK (22 tipus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, f(it6teljesitmény:
1945 W
1 db s e s trenees
59 82-013-17-0320773 [82] (ON)
Helyiség h6mérséklet érzékeld, beltéri kivitell, elektromos bekotés nélkil, Helyiség
hémérséklet érzékeld, TEP-605
1 db s e s e
60 82-016-12.1 [82] (ON)
Kazanhdz, illetve hékdzpont beszabalyozésa, belizemelése 23.260 W teljesitményig
1 db s e s e
61 82-016-12.2 [82]
Kezel6 személyzet oktatasa
1 db s e s e
62 82-016-13.1 [82] (ON)

Prébaf(ités, radiatorok beszabalyozasa 23.260 W teljesitményig
1ido
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Fdtés 21/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
63 82-004-6.1.1.1-0721013 [82] (ON)
Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekotése (nyomastartd-, gaztalanitd és vizutantélté
berendezések a 82-004-21-es tételtdl), f(itési és h(itési rendszerekben, membranos,
2-80 liter kdzott, ZILMET 50 literes zart tagulasi tartaly, 4 bar tilnyomasra, cikkszam
4-0301-050
1 db s e e e
64 82-005-4.1.1-0353041 [82] (ON)
Szilard tizelés(, melegviziizemd, acéllemez kazan elhelyezése és bekdtése, 40 kW
teljesitményig, HAJDU HVK - 20 vegyestulzelési acéllemez kazan, 5 mm falvastagsagu
335x483x525 mm méretd tlztérrel, beépitett biztonsagi hécserélbvel, vizrostéllyal,
huzatszabalyozéval, bimetal h6mérével, Csz.: 2439960004
1 db s e s e
65 82-010-6.3.1-0353011 [82] (ON)
Gazlizem( kombinalt f(it6 és vizmelegité késziilék elhelyezése, viz- és gazoldali
bekodtése,féldgazra vagy PB gazra, kondenzacios kazan, elektromos bekdtés nélkiil, 40
kW teljesitményig, HAJDU HGK 24 zart égésterl, kombinalt Gzem( fali kondenzéaciés
gazkazan, flitési teljesitmény (80/60°C) 5,4-17,8 kW, beépitett hmv aramlasmérd,
frekvenciavaltos szivattyd, RF termosztat vev6egység, @60/100 mm inditéidommal,
Csz.: 2379960014
1 db s e e e
66 82-010-6.4-0353021 [82] (ON)
Gazuzemd kombindlt fitd és vizmelegitd készilék elhelyezése, viz- és gazoldali
bekétése,féldgazra vagy PB gazra, kiegésziték elhelyezése, HAJDU HGK AF-120 kiils§
hémérésklet érzékeld, Csz.: 2399990003
1 db s e s e
67 82-010-6.4-0353024 [82] (ON)
Gazluzem( kombinalt f(it6 és vizmelegitd készlilék elhelyezése, viz- és gazoldali
bekétése,féldgazra vagy PB gazra, kiegésziték elhelyezése, HAJDU HGK gézkazan
felszerel6 szett, Csz.: 2379960024
1 db s e s e
68 82-013-11.5-0353030 [82] (ON)
Elektromos kapcsold-berendezések elhelyezése, elektromos bekétés nélkul,
hémérséklet kapcsol6 (szobatermosztat), HAJDU HGK SMART kondenzaciés kazanhoz
Honeywell DTS92A1011 radiofrekvencias szobatermosztat, Csz.: 2359999143
1 db s e s e
69 82-016-14.1.1-0353702 [82] (ON)
Flstgazelvezetés (csdvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, flitési és/vagy hasznalati
melegvizkészit6 kazanok részére, felszerelve, szerel6kémUlives munka nélkdl,
fistcsovek, 60/100 mm, HAJDU PPH/PPH cs6 60/100 mm L=1000 mm, Csz.:
2359999002
1 db s e s e
70 82-016-14.2.4.1.1-0353711 [82] (ON)

Flstgazelvezetés (csdvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, flitési és/vagy hasznalati
melegvizkészité kazanok részére, felszerelve, szerel6kémiives munka nélkal,
fustcsGidomok, vizsgaldidomok, csappantyuk, toldék, egyenes idom 60/100 mm, HAJDU
PPH/PPH ellen6rz6 egyenes 60/100 mm, Csz.: 2359999013

i1 do Ll
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Fltés 22/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

71 82-016-14.2.5.2.1-0353761 [82] (ON)
Flstgazelvezetés (csdvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, f(itési és/vagy hasznalati
melegvizkészité kazanok részére, felszerelve, szerel6kémiives munka nélkdl,
fustcs6idomok, atvezetések, ferdeteté 60/100 mm, HAJDU PPH/PPH tet6atvezet6
60/100 mm L=1100 mm fekete, Csz.: 2359999015 HAJDU PPH/PPH ferde tetd boritas
60/100, 80/125 mm, 25-45° fekete, Csz.: 2359999019

1 do Ll L

72 82-016-14.2.7.1-0353598 [82] (ON)
Flstgazelvezetés (csdvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, f(itési és/vagy hasznalati
melegvizkészitd kazanok részére, felszerelve, szerel6kémiives munka nélkal,
fistcs6idomok, kondenzviz elvezetés (vizszintes, fligg6leges) 60/100 mm, HAJDU PPH
Long John kondenzatum szifon DN40, Csz.: 2359999045

1 do s e e

73 82-004-3.1.2-0355073 [82] (ON)
Kozvetett f(itésd, allé vagy fekvd, fixen beépitett f(ité csékigydval vagy nélkil, tarold
berendezés elhelyezése és bekodtése, egy flitékigyds kivitelben, 201-500 | koz6tt,
Aquastic AQ STA 300C allé kiviteld, 300 literes, egy cs6kigyds indirekt flitésd tarold,
tlizzomancozott acél tartallyal, aktiv anédos védelemmel, felsé elektromos flitéegység
utélag beépithetd, a tartaly maximalis izemi nyomasa: 0,6 MPa, cs6kigy6 felilet: 1 m2,
Csz.: 2142632511

1 do L L

74 82-001-7.3.8-0343467 [82] (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantdgydrls szerelvény elhelyezése, kils6 vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsagi szerelvény, Honeywell
termikus elfoly6 szelep szilard tiiz.kazanok védelmére, Tnyit=95°C,1300mm
kapillaris,1/2"mer(l6, 3/4" belsé menet, (kvs=2,1),TS131-3/4A

1ido L

75 82-001-7.2.1-0343145 [82] (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantégydrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyuk (szabalyzé,
folyt6-elzard, beavatkozd), Honeywell f(itési rendszert6lté armatura,
nyomasszabalyozd+visszacsapd szelep, 1/2"/3/4", kils6é/bels6 menetes, 1,5..6bar,
PN16, max70°C, VF04-1/2E

1 do L s e

76 K82-001-13.4-0360221 [82]
Harom- vagy négyoldalon menetes vagy roppantogydirls szerelvény elhelyezése, kilsé
vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32, Laddomat 21-60 t6It6
egység 63'C R32 60kW-ig. EPP szigeteléssel.

1 do L L

Fejezet kozvetlen koltségei(HUF)
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Gazellatas 23/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-003-6.1.1 [21] (ON)
Munkaarok foldkiemelése kdzm( nélkili terlileten, gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval,
barmely konzisztencigju, I-IV. oszt. talajban, ducolas nélkiil, 3,0 m2 szelvényig

050 m3 L e e e

2 21-003-11.2.1 [21] (ON)
Foldvisszatdltés munkagddorbe vagy munkadarokba, tdomérités nélkil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, gépi erével, az anyag sulypontja 10,0 m-en beldl, a
vezetéket (mitargyat) kdrnyezd 50 cm-en tuli szelvényrészben

050 m3 L e e

3 21-008-2.3.1 [21] (ON)
Tomorités barmely tdmdoritési osztalyban gépi erével, vezeték felett és mellett, tdémdrségi
fok: 85%

010 m3 e e

4  47-021-12.4.1-0131032 [47] (ON)
Korroziégatlé alapozas csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), fliggesztén és
tartévason, sormosdoé allvanyzaton, mdgyanta kétéanyagu, oldoszertartalmu festékkel,
Supralux Koralkyd korr6zi6gatlé alapozéfesték, vords, EAN: 5992451106033

20 M e s e e

5 47-021-21.4.1-0130821 [47] (ON)
Acélfeliiletek kdzbens6 festése cs6 és regisztercsé felliletén (NA 80-ig), fliggesztén és
tartévason, sormosdoé allvanyzaton migyanta kétéanyagu, oldészeres festékkel,
Supralux alapozéfesték, fehér, EAN:5992452511034

20 M e e e

6 47-021-31.4.1-0130851 [47] (ON)
Acélfelilletek atvono festése csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), fliggesztén és
tartévason, sormosdoé allvanyzaton migyanta kétéanyagu, oldészeres festékkel,
Supralux Durol id&jarasalldé, magasfény(i zomanc, fehér, EAN: 5992451123030

20 M e e e e

7 54-005-5.1-0110132 [54] (ON)
PP, PE, KPE nyomdcsl szerelése, foldarokban, hegesztett kdtésekkel, idomok nélkdil,
csGatmérd: 16-50 mm kozott, PIPELIFE PE100 gdz nyomdécsd 32x3,0 mm, SDR11,
PE100G032X3EN200S

1T M s e e wvreeeeens

8 54-005-5.1-0133492 [54] (ON)
PP, PE, KPE nyomdcsé szerelése, foldarokban, hegesztett kdtésekkel, idomok nélkdil,
cs6atmérd: 16-50 mm kozoétt, WAVIN PE gaz nyomécesé PE 80 SDR 11 32 mm x 3,0
mm sarga csik 200 m/tekercs, VC03211GT

1T M s e e wvreeeeen

9 54-005-5.2-0110048 [54]

PE, véd6csé szerelése, foldarokban, cséatmérd: 63-90 mm kozott PIPELIFE PE8SO
90x5,1 mm

1 2

10 54-005-6.1-0210471 [54] (ON)
PP, PE, KPE nyomécsé idom szerelése, foldarokban, hegesztett kbtésekkel, cséatmérs:
16-50 mm kozott, WAVIN PE csatlakozé idom 32/25,4/1" KPE-acél 6sszekotd tokos, 10
bar, SBX032

1 do s e e
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Gazellatas

24/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
11 54-011-5 [54] (ON)
Nyomvonaljelz§ fektetése, 20 cm széles sarga mianyag szalagbél, mianyag csévek
folé
B 0 2
12 54-016-5.1 [54] (ON)
Gazvezeték szakaszos és halozati tomoérségi nyomasprobaja, DN 50-100 kozott
20 m s s e s
13 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110110 [81] (ON)
Gazvezeték, Fekete acélcsé szerelése, hegesztett kotésekkel, cs6 elhelyezése
szakaszos nyomasprébaval, szabadon, tartdszerkezettel, cséatméré DN 100-méretig,
DN 20, Fekete acélcsé MSZ 120/2 A 37X 3/4" simavegU
2 m s s e e
14 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110063 [81] (ON)
Gazvezeték, Fekete acélcsé szerelése, hegesztett kotésekkel, cs6 elhelyezése
szakaszos nyomasprébaval, szabadon, tartdszerkezettel, cséatméré DN 100-méretig,
DN 25, Fekete acélcs6é MSZ 120/1 A 37 1" simavégu
18 m s e s e
15 82-001-7.3.2-0130604 [82] (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantdgydr(ls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és gazf6csap, Mofém
AHA Univerzdlis gdmbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sargaréz, natdr,
16 bar, Kéd: 113-0018-00
1 db s e s e
16 82-001-7.4.2-0115584 [82] (ON)
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és gazfécsap, OVENTROP Optibal
golyoscsap, DN25, 1" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, nikkelezett sargaréz szelephazzal,
szarnyas kialakitasu, fém fogantyaval, 107 61 08
1 db s e s e
17  82-003-1.2.1 [82] (ON)
Gazmérd csatlakozas készitése, egységes kétcsonki mér6héz, DN 25
1 db s e s e
18 82-003-3.2.1-0130585 [82] (ON)
Gazmérdhely kialakitasa egy’séges mérékotéssel, kétcsonkd gazméréhdz, 3; 6 m3/h
teljesitményre, DN 25, MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 1" kb. menettel, toldattal,
névleges méret 25 mm, sargaréz, natdr, 16 bar, Kéd: 113-0038-00
1 db s e e e
19 82-003-5.2-0245150 [82] (ON)
Kiegészitd szerelvények gazmérd-csatlakozashoz segédanyagok, Viega szerelési
segédanyag, a fix méret betartasahoz, kétcsonkl gazmérékhéz, horganyzott acél,
250x1", Csz.: 470357
1 db s e s e
20 K82-003-5.1-0245133 [82]
G-4-es gazméré felszerelése (TIGAZ dij)
1 db s e s e
21 82-003-0-0000002 [82]

Gazmérd elhelyezése, gazmrd konzolos, 20 m?/h teljesitményig PEROGAZ T7ZU, 1"
1id0 L

Fejezet kozvetlen koltségei (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.09.20 16:20:28 / ID109883

69-2016_Egészséghaz_Tomajmonostora_Petsfi_u._5._ GEPESZET



Szell6zés-H(tés 25/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 33-063-1.1.2 [33] (ON)
Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagsag kdzott

4 db e e e

2 33-063-2.1.4 [33] (ON)
Fodémattorés 30x30 cm méretig, 30 cm fddémvastagsagig, téglabetétes vasbeton
fédémben

2 dob L e e

3 81-006-1.1.1.1.1.5-0242522 [81] (ON)
Réz vezeték, Vordsrézcsd szerelése, kapillaris, 1agy forrasztasos csékotésekkel, cs6
elhelyezése idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, lagy, félkemény vagy kemény
kivitelli rézcsébdl, DN 20, SUPERSAN lagy vorosrézesd, F22 22 x 1 mm

25 M e e e eeeeeee

4 81-006-1.1.3.2.2.1.5-0335450 [81] (ON)

Réz vezeték, Vordsrézcsd szerelése, préselt cs6kotésekkel, csidomok elhelyezése, két
oldalon tokos idomok, DN 50 méretig, DN 20, Viega Profipress iv 90°, kettés "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontuar), vérésréz, 22, Csz.: 291 518

10 do L e e e

5 81-006-1.1.3.2.2.1.5-0335584 [81] (ON)
Réz vezeték, Vordsrézcss szerelése, préselt csékotésekkel, csidomok elhelyezése, két
oldalon tokos idomok, DN 50 méretig, DN 20, Viega Sanpress T-idom, kett6s "V"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontuar), vorosontvény, kiilsé menettel, 22 x 3/4" x 22, Csz.:
194 123

2 db e e e

6 83-001-2.3.1.9-0860903 [83] (ON)
Koér keresztmetszet(i Iégcsatorna és idomaik szerelése, tartészerkezet nélkil,
horganyzott acéllemez idomok, spiralkorcolt vagy hajlithaté lemezcs6hdz, NA 80-150
mm kdzo6tt, egyéb idomok, kiegészit6é elemek (esévédd, szell6zEcsonk, kifuvé fej, fali
hiively, deflektor, tisztitd nyilas, bedmié nyilas, bilincs), AEROPRODUKT VF-18
esGvéds sapka, horganyzott acéllemezbél, NA 150 mm, Csz.: APVFHG 18150

3 dbo s e

7 83-002-1.1.2.1-0436551 [83] (ON)

Négyszdg keresztmetszet(l légracs szerelése ajtéra vagy falnyilasba, fellletnagysag:
0,10 m2-ig, AEROPRODUKT GT ajtéracs, fehér szinre festve, H/L = 100/200 mm, Csz.:
APGT100200

3 do L e e e
8 83-002-1.2.1-0150352 [83] (ON)

Négyszdg keresztmetszetl légracs kiegészité elemeinek felszerelése, fellletnagysag:
0,1 m2-ig, AEROPRODUKT FKN rogzit6 keret H/L = 125/ 225 mm, Csz.: APFKN125225

3 do L e e e
9 83-006-6-0152101 [83] (ON)

Klénbdz6 tipusu kisventilator elhelyezése, HELIOS M1-100 MiniVent kisventilator, ~1,
230V, 9/5 W, NA 100, Cikksz.:6171

3 do s e e e
10 K&83-002-4.1.6.1.1-0143718 [83]
Egyéb befuvo és elszivo szerkezetek, kér vagy négyszdg keresztmetszet(l levegd

bevezet6 elem felszerelése falnyilasba vagy nyilaszaréba, falnyilasba, NA 160 mm-ig
ATG-60 Légbevezet6 elem gazkésziilékhez, NA 100, Cikksz.:0079G

1 do L e e e
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Szellzés-Hlités

26/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

11 K84-001-3.2.2-0247633 [84]

Oldalfali mono és multi split klimak elhelyezése, cs6vezetés nélkil, multi split klimak,
egy kultéri és két beltéri egységgel, hészivattyus kivitelben, 6ssz. h(it6-/f(itételjesitmény:
25 kW / 30 kW-ig, GREE GWH09QB-K3DND6D/IQ/h=2.5 kW oldalfali splitklima,
hészivattyus, hiit6/flté teljesitmény: 2*2,5/2*2,8 kW, Gree GWHD(28) multi inverter
klima kultéri egység 4 beltéri egységhez, 8,2 kW hitési teljesitmény, 9,3 kW fitési
teljesitmény

1 db

Fejezet kozvetlen koltségei (HUF)
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Kémény_vegyes 27/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 33-063-2.1.2 [33] (ON)

Fodémattorés 30x30 cm méretig, 30 cm fddémvastagsagig, eléregyartott béléselemes
fédémben

2 do0 Ll

2 33-063-1.1.1[33] (ON)
Falattérés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagsagig

2 do0 L

3 K37-021-6.6 [37]
Kémény szakvélemény

1iao0 L

4 37-002-31.1.1.1.1.3.2-0941161 [37] (ON)
Beton és keramia képenyelemes kéményrendszer samott béléscsével, kompletten,
teljes-h@szigetelésl kémények, egy kirtével, 140-200 mm bels6 atmérdvel,
szell6zEkirt6 nélkul, 8,00-10,67 m kéményhossz kdz6tt 8,33 m magas, LEIER LSK 20
kémény, egy kirtd, szell6z6kirt6 nélkil, 1 tisztitéajtd, 90°-os csatlakozo, vakolt fej, 8,33
m magas

1do L

Fejezet kozvetlen koltségei (HUF)
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