Név: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzat

A DOKUMENTUMOT,
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:

Bakos Laszl6

Cim: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 63. sz.

A munka leirasa:
Haziorvosi rendeld, terhesgondoz6 és véddndi szolgalat
Tomajmonostora, Petéfi S. utca 5. sz. 470. hrsz.

Utépitési és csapadékelvezetési munkaihoz.

Kelt: 2017.09.19 nap

KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

Ssz. Megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
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22 APA %
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FEJEZET OSSZESITO

Ssz.  Fejezet megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség
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Utépités 3/7 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-002-1.2 [21] (ON)
Humuszos terméréteg, terméfold leszedése, teritése gépi erbvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitassal, 50,1-200,0 m kozott

296 m3 L e e e

2 21-004-4.1.2-0120189 [21] (ON)
Talajjavit6 réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
épitményen belll, osztalyozatlan kavicsbol, Természetes szemmegoszlasi homokos
kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékladhaza

6580 m3 L s e e

3 21-004-5.1.1.1 [21] (ON)
Tukorkészités tomorités nélkdl, sik fellleten gépi erével, kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-1V.

658 m2 L e

4 21-008-3.1.1 [21] (ON)
Simité hengerlés a f6ldm( (tikor és padka) fellletén, gépi erével, 3,0 m szélességig

1974 m2 s e e

5 21-011-1.2.1 [21] (ON)
Fejtett fold felrakésa szallitbeszkdzre, géppel, talajosztaly I-1V.

296 m3 Ll e e e

6 21-011-5-0118005 [21] (ON)
Toltésalapozas geotextiliaval, REHAU RAUMAT geotextilia PP-bdl, fehér, 250 g/m2,
12,0 kN/m, Cikkszam: 241848

6,58 100m2 L e e

7 61-003-2.1-0710010 [61] (ON)
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes két6anyagu stabilizalt réteg készitése, 2,00 m-
nél nagyobb szélességben, CKi-2 vagy CTt-2 jell keverékbdl, CKt-T2 jell, cement
két6anyagl homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzié (Uj név: C 40 B1)

3825 m3 L e e e

8 61-004-1.1-0130171 [61] (ON)
Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel,
zUzottkébdl vagy kohdsalakkébdl, Specialis zuzottkd andezit, S 0/32, KOKA, Komlé

80,60 m3 L e e e

9 62-002-2.3-0613250 [62] (ON)
Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm hosszu el6regyartott beton szegélyelemekbdl,
LEIER Quartz siillyesztett Utszegélykd, szlrke, 40/15/20 cm , Cikkszam: HUTJS1105
C12/15 - XN(H) féldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dimax = 16 mm, m =
6,3 finomsagi modulussal

183,30 m L s e e

10 64-002-11.1.3-0820130 [64] (ON)
Egyrétegi ut- és térburkolat készitése, keresztvasalas és hézagkészités nélkil, 450 mm
vastagsagig, védbbevonatos utékezelés nélkill, egyenes vagy ives kivitelben, egyoldali
eséssel, csuszdzsalus betonfiniserrel, 3,51-9,00 m savszélesség kdzoétt, Beton
péalyaburkolat CP 4/3 jell palyaburkold beton (C30)

3825 m3 L s e mnma
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Utépités

4/7 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
11 64-006-1.1.1 [64] (ON)
Vak vagy zsugorodasi hézag készitése beton burkolatban, a kidntés alé tdomit6zsinor
elhelyezésével, kenéssel és hézagkiontéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm
mélységig, géppel flirészelve, 8-10 mmx30 mm ravagassal
50 m L s e e
12 64-007-12 [64] (ON)
Betonburkolat kiegészit6 vizpermetezése
255 m2 e e e e
13 64-008-2.1 [64] (ON)
Feluletérdesités acélsepriivel
255 m2 e e e e
14  68-003-1.1.2-0020289 [68] (ON)

Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos olddszeres festékkel, kézi jel, Aerosol-os
csOkkentett oldészer tartalmu (HS) festék Plastiroute HSB aerosol fehér

2,50 m2

Fejezet kézvetlen koltségei (HUF)
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Csapadékvizelvezetés 5/7 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-003-2.1.1 [21] (ON)
K6zm( feltarasa kézi er6vel, talajosztaly: I-11.

6 M3 s e e wveeeeees

2 21-003-5.1.1.1 [21] (ON)

Munkaarok foldkiemelése kdzmlvesitett terlileten, kézi erével, barmely konzisztenciaju
talajban, ducolas nélkil, 2,0 m2 szelvényig, I-Il. talajosztaly

6 M3 s e e wveeeeees

3 21-003-7.1.1.1 [21]
Munkagddor féldkiemelése épliletek és mitargyak helyén barmely konzisztenciaju, I-1V.
oszt. talajban, gépi erével, kiegészité kézi munkaval, alapterilet: 10,00 m2-ig, 2,0 m
mélységig
75 M3 e e e e

4 21-003-11.1.1 [21]

Féldvisszatdliés munkagddorbe vagy munkadarokba, tdmérités nélkil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja karolason belll, a
vezeték (mUtargy) felett és mellett 50 cm vastagségig

64 m3 L e e e

5 21-003-11.1.2 [21] (ON)
Féldvisszatdliés munkagdddrbe vagy munkadarokba, tdmérités nélkul, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja karolason belll, a
vezetéket (mltargyat) kdrnyezd 50 cm-en tdli szelvényben

4 m3 s e e
6 21-004-4.1.1-0120401 [21] (ON)
Talajjavit6 réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy

épitményen belll, homokbdl, Természetes szemmegoszlasu homok, TH 0/4 P-TT,
Nyékladhaza

15 m3 s e e rvreeeees
7 21-008-1.1.1 [21] (ON)
Dongolés kézi erbvel szaraz, foldnedves I-1l. fejtési talajosztalyban
75 m3 s e e e
8 21-008-2.2.3 [21] (ON)
Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével, kis fellileten, tdmdorségi fok: 95%
15 m3 s e e rreeeeees
9 21-008-2.3.1 [21] (ON)

Tdmorités barmely tomdoritési osztalyban gépi erével, vezeték felett és mellett, témdrségi
fok: 85%

8 M3 e e e e

10 53-001-32.1.3-0234303 [53] (ON)

M(anyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydrls kotéssel, kilsé
cs6atmérd: 250 mm-ig, kiils6é cs6atmérd: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna
fvidom 160 mm x 45°, KGB160X45P

8 do L s e it

11 53-001-32.1.3-0234353 [53] (ON)

M(anyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydrls kotéssel, kilsé
cs6atmérd: 250 mm-ig, kiilsé csatmérd: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna
tisztité 160 mm, KGRE160

1 do L s e e
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Csapadékvizelvezetés

6/7 oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag

Munkadij

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

53-001-32.1.3-0234784 [53] (ON)

M(anyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydrls kotéssel, kilsé
csGatmérd: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérd: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna
aknabekét6 idom 160 mm, KGFP160

6 do Ll

53-001-32.1.4-0234354 [53] (ON)

MUanyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydris kotéssel, kilsé
csGatmérd: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérd: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tisztité
200 mm, KGRE200

4 do L s

53-001-32.1.4-0234785 [53] (ON)

Mianyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydrls kotéssel, kilsé
cs6atmérd: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérs: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna
aknabeko6td idom 200 mm, KGFP200/P

8 dbv L e e
53-001-32.1.5-0234355 [53] (ON)
MUanyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigy(ir(is kbtéssel, kiilsé

cs6atméré: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérs: 250 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tisztité
250 mm, KGRE250

1 do s e e

53-001-32.1.5-0234367 [53] (ON)

MU(anyag, tokos csatornacsé idom beépitése féldarokba, gumigydris kotéssel, kiilsé
cs6atmérd: 250 mm-ig, kiilsé cs6atmérs: 250 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna sz(kité
250 mm/200 mm, KGR250/200

1 d L s e

53-001-32.1.5-0234786 [53] (ON)

M(anyag, tokos csatornacsé idom beépitése foldarokba, gumigydrls kotéssel, kilsé
csGatmérd: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérs: 250 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna
aknabekdét6 idom 250 mm, KGFP250/P

2 db L e

54-005-5.1-0133581 [54] (ON)

PP, PE, KPE nyomdcsé szerelése, foldarokban, hegesztett kbtésekkel, idomok nélkdil,
csGatmérd: 20-50 mm kozoétt, WAVIN PE ivéviz nyomocsé PE 100 SDR 11 PN 16 25
mm x 2,3 mm kék csik 200 m/tekercs, P02511VT

5 m s e eeeeees
54-011-5 [54] (ON)

Nyomvonaljelz§ fektetése, 20 cm széles sarga mianyag szalagbdl, mianyag csévek
folé

5 m e e e
54-016-7.1 [54] (ON)
Csévezetékek fertStlenitése, DN 200 méretig

5 m e e e
54-016-8.1 [54] (ON)
CsOvezetékek tisztitdsa szivacsos mosatassal, DN 200 méretig

5 m s e eeeeees
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Csapadékvizelvezetés 7/7 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

22  53-001-31.3.1.5-0131603 [53] (ON)

Egyoldalon tokos mlanyag csatornacsé beépitése féldarokba, gumigyrls kotéssel,
cs@idomok nélkiil, 3,00 m hosszi csévekbdl, kilsé csdatmérd: 250 mm-ig, kilsé
cs6atmérd: 250 mm, PIPELIFE PVC-U koextrudalt tokos SUPER csatornacsé
250x6,2x3000 mm SN4, KGEM250/3M-S

40 m .

23 53-001-31.3.1.4-0131593 [53] (ON)
Egyoldalon tokos mlanyag csatornacsé beépitése féldarokba, gumigy(rls kotéssel,
csGidomok nélkiil, 3,00 m hosszu csévekbdl, kilsé cs§atmérs: 250 mm-ig, kilsé
cs6atmérd: 200 mm, PIPELIFE PVC-U koextrudalt tokos SUPER csatornacsé
200x4,9x3000 mm SN4, KGEM200/3M-S

70 m

24 53-001-31.3.1.3-0131583 [53] (ON)
Egyoldalon tokos mlanyag csatornacsé beépitése féldarokba, gumigydirlis kétéssel,
cs6idomok nélkiil, 3,00 m hosszl csévekbdl, kilsé cs§atmérs: 250 mm-ig, kilsé
cséatmér6: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U koextrudalt tokos SUPER csatornacs6
160x4,0x3000 mm SN4, KGEM160/3M-S

40 m .

Fejezet kézvetlen koltségei (HUF)
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