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A TERVEZETT AKADALYMENTESITES ATTEKINTESE
- AKADALYMENTESITESI KONCEPCIO

Az akadalymentesités kiterjed az épiilet megkoézelithetbségére, a kézfunkcidt nydjté
helyiségekre, és minden fajfa fogyatékossagi csoport igényeire vald tekintette! készilt.

A fizikai meliett info-kommunikaciés akadalymentesitést is tervezink az intézmény-
ben az érzékszervi sériilt személyek és idés emberek tajékozédasanak és kommunikécidja-
nak megkonnyitése érdekében, a tovabbiakban részletezettek szerinti vezetdsavok, figyel-
meztetd jelzések, szinkontrasztok, tajekoztato- és informaciés rendszer, technikai eszkozék
alkalmazasaval.

Az lgyfélforgalom szdméara az egészségugyi eldirdsoknak megfeleléen 3 db bejara-
tot valamint ezekhez kapcsolédé vardtermet és vizsgalati helyiségeket alakitunk ki. Két,
mindkét nem altal hasznalhato, akadalymentes mellékhelyiség késziil.

A TERVEZETT AKADALYMENTESITES EGYES ELEME]

AKADAL YMENTES PARKOLO

Az Gjonnan épllé épilethez 1 db akadalymentes parkolohely kialakitasa szitkseéges,
az OTEK eléirasainak megfeleléen. Ennek szélessége 2,00+1,60 m {ami a kbzlekedésavot
is tartalmazza), hossza 5,5 m, vizszintes kiatakitasi.

A telekhataron allg nagykapu rendelési idében allandéan nyitva lesz. A telek

szemelygépjarmdive) térténs megkozelithetdsége tehat biztositott.
A parkoldtdl a bejaratok akadalymentesen megkozelithetdk, 50 m-en belii Az

akadalymentes parkolohely kiépitett, szilard, egyenletes burkolaty Uton kozelithets meg.

Az akadalymentes parkolohelyet fehér szinli, a tartés Gtburkolati jelek eldalitasahoz
hasznalt, Uvegszemcse adalékkal erdesitett, thermoplasztikus bevonattal ki kel jeldini, a
biztonsagi savot ferdén becsikozva vagy teljies fellletén festve ki kel emeini. A feliiletre fel

kell festeni az akadalymentesség nemzetkézi jelétis.
A parkoldhelyek funkcidjara és a hasznalatukra jogosultak kérére a megfeleld

szimbélummal ellitott, megvilagitott tablakkal hivjuk fel a figyelmet,

AKADAL YMENTES MEGKOZELITES

Az epllet az utcardl, illetve az akadalymentes parkolé felg) akadalymentesen
megkdzelithets, a telken beliii akadalymentes kozlekedés biztositolt, lépcséfokok

nincsenek.
A jardak, gyalogutak szélessége minimum 120 cm, A jardak felllete csuszasmentes,

egyenletes. A jardakon szintklonbség, illetve 5%-nal nagyobb emelkedt nem iehet.
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A telekhatdron allé kiskapu akadalymentes gyalogos megkézelithetdséget biztosit,
belmérete eléri a szikséges 90 cm-t. A kiskaputé! akadalymentes gyalogos Utvonal vezet a
bejaratokig. Az ttvonalon a burkolati vezetésayv is kialakitott.

Az épllet bejarati jaroszintie és a kbrnyezd terep kozoétti 31 cm-es szintkiilonbség
van, amelyet 5%-os hajldssz6gl rampaval hidalunk at. Két rampa készil, egy az
ugyfelforgalmi bejarathoz, egy pedig a személyzeti bejarathoz.

A rampapihenék mérete minimum 150x150 em legyen, a kerekesszékkel torténd
mandverezeés biztositasa érdekeben.

A rampak mellett kétoidali, kétsoros fogodzoval elldtott koriat készil, a fogodzok
magassaga 70 és 95 cm. A rdmpa ieguruldst megakadalyozo kerékvetbvel ellatott.

A bejarati ajtok egyszarnuyak, az akadalymentes athaladashoz szitkséges 90 cm-es
belméret biztositott. Az ajtok elétt és mégdtt a kerekesszékes megfordulashoz szikséges
szabad terillet biztositott.

Az akadalymentes bejaratokat kiiltéri informacios tablaval jeldljik meg, feltintet-

ve az eplletrész funkcidjat, ahova vezetnek.

tel: +36 20 206 32 48

NYILASZAROK

A kozfunkcidt betdlté helyiségek esetén mind az egyszarnyu, mint a kétszarnyu
ajtéknal egy szarny nyitva tartdsa esetén a minimalisan szitkséges 90 cm-es belméret

biztositott.
A nyilaszarék mindkét oldalan 1,50*1,50 m meéretl vizszintes hely biztositott a

kerekesszékkel torténd manbverezéshez.

A kuszdbdk megengedett magassdga 2 cm.
A nyilaszarék kerete kontrasztos, a kornyezetébdl kiemelkedd szinli, amely a

gyengenlatok tajékozodasat segiti.

BELSO HELYISEGEK, KOZLEKEDOK

A koéziekeddk szélessége megfeleid, benne biztositott a hely a kerekesszék
fennakadas néiklli atjarasahoz, illetve az ajték megfeleld hasznalatadhoz. A kézfunkcidt
betoltd helyiségekbe vezetd ajtok eldtt a 150 cm atmérdjl, megforduldshoz szikséges
szabad terOlet biztositott.

Az épiilet belmagassaga mindenhol megfeleld. A fal sikjabdl kiugro elemek a folyosé
szabad szélességét, a minimalisan szukségesnél szlikebbre nem csdkkentik.

A belsé helyiségek burkolata megfeleld: egyenletes, csuszasmentes keramialap
burkolat. A vakok és gyengén latdk tajékozddasanak segitése érdekében burkolati
vezetisavokat helyeziink ef, amelyek kijeldlik a kézlekeddrdl nyild 6 funkciokat.

A viarétermi bitorok elhelyezésénél iigyeini kell arra, hogy a vezetdsdvok
szabadon maradjanak!

A rendelék, vizsgdiok és adminisztracios helyiségek akadalymentes megkézelitése
biztositott. Az akadalymentes helyiségekbe vezeté ajtdék belmérete megfelelt, az
athaladéshot szilkséges 90 cm-es belméret biztositott.

WC-MOSDO HELYISEGEK

Az éplilet két funkciondlis egységében alakitunk ki egy-egy akadalymentes
llemhelyet, amelyek mindkét nem éltal hasznalhatdak.
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A wc helyisegek a vardkboél nyilnak. A we-ben a kerekesszék megforduidsahoz
biztositott a minimalisan 1,50 m atmérdji kérnyi szabad alapteriilet. A helyiségek ajtaja a
helyiségbd! kifelé nyilik.

A WC ajtok belmérete nagyobb, mint 90 cm, kénnyen nyithatd, és kerekesszékben
Gitve is zarhato.

Az akadalymentes hasznalhatdsag érdekében a WC-csésze oldalan minimum 0,80 m
széles hely, a WC-csésze elbtt pedig minimum 1,35 m hosszisagl hely biztositott.

A WC-csésze magasitott a padiészintté! 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedik el, a fal
sikjatol szamitott kialiasa pedig minimum 0,70 m.

A wc csésze és wc (iléke nem lehet el6l megszakitott feliiletd szaniter, mivel
ezek a termékek balesetveszélyesek!

A kerekesszékbs! torténé atliés segitése érdekében a WC-csésze mindkét oidalan
kapaszkoddkat helyezlnk el. A kliénb6z6 hasznalhatosédg érdekében a WC-csésze fal feldli
oldalan fix, a tér felsli oldalan felhajthatd kapaszkodét helyezink el. A kapaszkodék a
padlévonaltélt mért magassaga 0,75 m,

A mosdd konkav peremkialakitasl, konyokld résszel ellatott, egy kézzel is
muikodtethetd egykarh, keverd csapteleppel felszerelt. A mosdd megkozelithetdsége miatt a
mosdokagyld a padioszinttél maximum 0,86 m magasan helyezkedik el, térdszabad
kialakitasu, A mosdod felett olyan magas tukrot kell elhelyezni, hogy az allva és ulve is teljes
értékiien hasznalhato legyen.

A mosdéban még vizes allapotban is csiszasmentes padioburkolatot hasznalunk.

A WC melletti falfellleten 2 db vészjelzd gomb elhelyezése sziikséges 30, illetve 90
cm magassagban, jol lathaté és kénnyen elérheté modon. A vészjelzé a jelzése az ajto folott
helyezkedik el, a vészjeizé gomb megnyomasakor jél hallhato hangjelzést ad.

A wc-csésze és a mosdokagyld fehér, ezért a gyengén- és aliglatd személyek
tajékozodasanak segitése érdekében a falfellilet csempeburkolatat e berendezési targyaktol
kontrasztosan el0té szinih -~ pasztell szin is lehet - matt fellletd, csillogas- és
kaprazasmentes, homogén csempeburkolattal kell ellatni. Célszerd a falfelileten
kérbevezetni egy kontrasztes — pl. a padidburkolatéval azonos, de a berendezésté!
kapaszkodoktd! kontrasztosan elité szinii - csempecsikot, 90 és 110 cm kozétti
magassagban, ezzel is segitve a tajékozddast. Az ajté fehér szerkezete a falfelGlettdi
kontrasztosan eltérd szinl, igy vizualisan kiemelkedik a falfellletb&l.

A we-papir tartét - késztermék, pl. NORMBAU NYLON LINE csalad 0448 410
cikkszamu eleme - a we melletti fali kapaszkododra célszerl felszerelni. Nagy gurigas, zart
we-papir adagoiét alkalmazni tilos, mert sériit kezl ember nem tud hozzaférni a papirhoz.

A we-kagyld melletti falon, kénnyen elérheté helyen we-kefe tartét — pl. NORMBAU
NYLON LINE csalad 0925 400 cikkszamu efeme - kell felszerelni.

A mosdd kézeleben kdnnyen kezelhetd, lehelleg karos folyékonyszappan adagoldt
- pl. TORK S1 rendszer(, karos tipus - kell felszereini, legfeljebb 1,10 - 1,25 m hasznalati
szintmagassaggal.

Kénnyen kezelheté és hozzaférhetd papirtotolkézd tartd — pl. TORK H2 rendszery,
hajtogatott papiros - vagy kézszarité automata ~ pl. Stiebel Eltron Electronic tipustd -
elhelyezése szikseéges, a jarofelliiett&l szamitott 1,10 - 1,25 hasznalati szintmagassaggal.

Falra szerelt, nyitott tetejli vagy billend tetejl hulladékgy(ijté - NORMBAU 0824 480
cikkszamtl eleme - (pedalos nem lehet!) elhelyezése szikséges, tetejének magassaga 50 -
75 cm lehet, alatta 35 cm szabad hely legyen.

A villanykapcsoid a helyiség belsejében, az ajtd kilincs feldli oldalan kerltjon a
falfel(tletre, 90 - 110 cm kdzdtti szerelési magassagban.
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Az ajidéra csavard és forgé mozgast nem igényld, kénnyen kezelhetd, Kiviilrdt
mesterkulccsal nyithato we-zar elhelyezése szitkséges.

tel: +36 26 206 32 49

INFORMACIOS RENDSZER

Az  akadalymentesitett bejaratiok, az akadalymentes mosdok, és az
akadélymentesitésse! érintett épiletrészek esetén a komplex akaddlymentesség elérése
érdekében informéacids rendszert alkalmazunk. Az akaddlymentes helyiségekbe vezetd
nyilaszarok meilett funkciojelzd tablakat helyezink el, Braille felirattal ellatva.

A bejérati ajtok el bejarati tablat helyezlnk el.

Az egyes bejdratok utdn tapinthaté térképet helyeziink el, amely az éplletrész
sematikus alaprajzat abrazolja.

J6l olvashatod betiitipust kell hasznalni: a félkdvér, talpnélkili, j6 aranyd -~ példaul
Arial, Gill, Helvetica, stb. - betlicsalddok alkalmazasa ajénlott. A feliratok, szimbdlumok cm-
ben kifejezeti mérete a m-ben kifejezett észleiési tévolsag legaldbb 1,5-szerese iegyen, de a
betlik minimalis mérete 2.5 cm. A piktogramok mérete ne fegyen kisebb 15 cm-nél. A tablak
domboritott sikirdsu és Braille feliratokikal is legyenek kiegészitve. A tablak méretét az
azokon szereplt feliratok, szimboélumok mérete és mennyisége fogja meghatérozni. Pontos
megtervezésikhdz az intézmeény Uzemeltetbje részérdi atgondolt koncepcié szerinti,
részletes adatok és valamennyi felirat, szimbolum, helyiségszam, funkcié és név megadésa
szikséges. A valtozdsok kbnnyl és kulurdR kévetheifisége érdekében célszer( olyan

tablakat alkalmazni, melyeken az adatmezdék cserélhetd kiviteliiek.
A téblaterveket gyartas el6H rehabiliticiés mérnikkel egyeztetni sziikséges!

INDUKCIOS HUROK

Indukcibs hurok kialakitdsa nem sziikseges, mivel az éplletben, annak funkcidjabol
fakadban szemibi-szembeni kemmunikacio zajlik,
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