Tilzvédelmi miiszaki leiras SzK
TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Haziorvosi rendel6, terhesgondozé és védondi szolgalat épitésének
—Tomajmonostora, Petifi Sandor utca 63. sz. Hrsz.:470.-
épitésiigyi, hatésagi engedélyezési tervéhez

Az 1996. ¢vi XXXI. torvény értelmében, az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasardl szolé
54/2014 BM rendelet alapjan, a tervdokumentaciokhoz tlizvédelmi miiszaki leirast kell késziteni,
melynek tartalmi részletességét a 312/2012. (XI. 08.) Kormanyrendelet 5. melléklete
szabalyozza.

Epiilet kialakitasa, megkozelithetésége:

A fent emlitett helyrajzi szamon Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata egy egészségiigyi
¢pulet felépitését tervezi. Az épiiletben haziorvosi rendeld, terhesgondozé és védéndi szolgalat
kap helyet.

A tervezett €piiletrész hagyomanyos szerkezetil, beton savalappal készill. Az épilet teherhordo
szerkezetét monolit vasbeton pillérek €s Porotherm 30 cm-es és 38 cm-es falazat alkotja. A
padlafodéme ,E” gerendas béléstestes fodém, fedélszerkezete acsolt faszerkezet lesz, melyre
cserépfedés keriil,

Az ¢piillet Tomajmonostora belteriletén helyezkedik el, tiizolto gépjarmiivekkel minden idében
¢és napszakban szilard burkolati uton keresztill megkozelithetd.

Az épiilet kockazati osztalyba soroldsa:

Megnevezés Tiizveszélyességi osztaly és alapteriilet (m°)
Orvosi rendeld
Tornac 14,45
Betegvaro 35,06
Adminisztracios helyiség 12,14
Vizsgalo 18,03
Raktar 8,19
Elkiil6nito 13,00
We elotér 1,20
We elbtér 1,44
Vizsgalo 18,03
Felnott akadalymentes mosdo-we 4,39
Wec elétér-mosdo 1,91
Férfi WC 1,26
Noi WC 1,32
Személyzeti zuhanyzd-we 2.57
Olt6z6- személyzeti tartdzkodod 17,09
Varo 20,30
Terhesgondozd 18,00
Vizsgalo-tanacsado 18,00
Konzultacios helyiség 10,08
Felnott akadalymentes mosdo-we 4,39
Gyermek wc elotér-mosdo 0,97
Gyermek we 1,38
Babakocsi tarolo 6,00
Hulladék és vesz. hulladék tarold 1,00
Futohelyiseg 5,16
Tornac 227
_(rjsszesen 237,63
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Az OTSZ 1. szamu melléklete 1. szamu tabldzata alapjan, a kockazati egység legfels6
épitményszintjének szintmagassaga alapjan, az épilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK)
osztalyba tartozik (0,00-7,00 m).

Az OTSZ 1. szamu melléklete 1. szamu tablazata alapjan, a kockazati egység legalsod
épitményszintjének szintmagassaga alapjan, a szabad tertilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK)
osztalyba tartozik (0,00- -3,00 m).

Az OTSZ 1. szami melléklete 1. szdm( tablazata alapjan, a kockazati egység befogado
kepessége alapjan, az épilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik (1-51 £6).

Az OTSZ 1. szamu melléklete 2. szamu tablazata 2. pontja alatt talalhato, jaro beteg ellatas
Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik.

Az OTSZ 12. § 3. bekezdése értelmében, az épiilet, az 6nallo épiiletrész és a specialis épitmény
mértékado kockazati osztalya a (4) bekezdésben (befogadoképesség alapjan) foglaltak
kivételével megegyezik az abban 1évd kockazati egységek kockazati osztalyai kozil a
legszigorubb kockazati osztallyal.

Jelen esetben az épiilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik.

Oltoviz ellatas meghatirozasa:

Az OTSZ 72. § (1) Tizoltas céljara a szikséges oltoviz-intenzitast a mértékado tlizszakasz
alapteriilete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell meghatarozni.

Az ¢épilet alapterilete 237,63 m® Az épiilet alapteriilete utan, az Orszagos Tiizvédelmi
Szabdalyzat kiadasardl szolo 54/2014 BM rendelet - tovabbiakban O1SZ-, 8. szamu melléklete 1.
tablazata alapjan 900 liter/perc oltoviz-intenzitast kell biztositani.

Az OTSZ 72. § 3 bekezdés értelmében, az oltovizet folyamatosan — a létesitmény mértékado
tlizszakaszara — a mértékado tizszakaszt befogadd kockazati egység kockazati osztalya
fuggveényében

a) NAK osztaly esetén legalabb fél 6ran keresztiil,

b) AK osztaly esetén legalabb egy 6ran keresztiil,

¢) KK osztaly esetén legalabb masfél oran keresztiil,

d) MK osztaly esetén legalabb két oran keresztiil kell biztositani.

Jelen esetben az épiilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik.
A kockazati ért¢k (NAK) alapjan az oltovizet fél oran keresztiil biztositani szikkséges.
Ez 6sszesen 900 /min x 30 min = 27000 liter, azaz 27 m’ oltovizet jelent.

A szikséges oltoviz mennyiséget egy 30 m'-es tlizi-viztarold kialakitasaval biztositjak. A
kialakitani kivant tizi-viztarozo a kovetkezo eldirasoknak feleljen meg:

Az OTSZ 82. § (1) A viztarold befogadoképessége nem lehet kisebb 30 m’-nél, also szintje
pedig legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél.

(2) A viztarolo kiveteh helyét agy kell kialakitani, hogy az tlizolté gépjarmiivel megkozelitheto
legyen.

(3) A viztarolo és a védeni kivant épitmény, szabadterilet kozotti tavolsag nem haladhatja meg a
200 meétert. A tavolsagot a megkozelitési utvonalon kell mérni.

(4) Oltovizként figyelembe vehetd a) a hiitétorony vizmedencéjének vagy az egyeb, technoldgiai
viznek — a thzoltasra valo felhasznalas miatt — a technologiai berendezésben veszélyt nem
eloidéz6 vagy b) a telepiilés koziizemi vizmiive viztaroldjanak tlzoltasi célra biztositott
vizmennyisége is, ha azokon a tlizoltésag jarmiveinek csatlakozasara megfeleld vizkivételi
lehetoség van kiépitve.

(5) A tiizoltasi célra figyelembe vehetd 100 m’ alatti 6nallo viztarolot legalabb egy, az ennél
nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m’ térfogat utan egy-egy szivocsévezetékkel kell
ellatni.
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(6) A szivovezeték belsé atmérdje legalabb NA 100 legyen, also végzddését sziirdvel, felsé
vizszintes iranyu végzodését pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakozo helyet vizszintesen, a talajszintt6l 0,8-1,2
meéter magassagban kell kialakitani.

(7) A szivocsdvezetékeket egymastol legalabb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni.

(8) A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlzoltdé gépjarmiivel mindenkor
megkozelithetd €s az oltoviz — a vizallastol fuggetlenil — mindig akadalytalanul kiemelhet
legyen. Hasznalatbavételi engedélyeztetéskor, a tlzi-viztaroloknak érvényes felilvizsgalati
Jegyzokonyvvel kell rendelkeznie, melyet az elséfoka tizvédelmi hatosagnak be kell mutatni.

Hasznalatbavételi engedélyeztetéskor, a tiizi-viztairoloknak érvényes feliilvizsgalati
jegyzokonyvvel kell rendelkeznie, melyet az épitési hatosagnak be kell mutatni.

Az épitmény tiizszakaszai:
Az OTSZ 21. § 2 bekezdése alapjan, az ¢épitmény tiizszakaszainak legnagyobb megengedett
meretet lako — €s kozosségi rendeltetés esetén, az 5. mellékletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

Az épiilet alapterillete 237,63 m”. Egészséguigyi, kizarolag jaro beteg ellatas esetén. Az OTSZ 5.
mellékletének 1. tablazata alapjan, ha az épiilet mértékado kockazata NAK, beépitett tlizjelzd
berendezés nélkiil, az épitmény megengedett legnagyobb tiizszakasz alapteriilete 750 m?. A
kialakitas megfelel az eloirasoknak.

Az épiiletek tiiztavolsaga:

Az OTSZ 18. § (1) bekezdése értelmében, a tiiztavolsagot
a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,

b) specialis épitmény esetén a XII. fejezet szerint vagy

c) szamitassal kell megallapitani.

Az OTSZ 3. bekezdése alapjan, az épilettol tartando tiiztavolsagot
a) az épilet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbdl kiugré épiiletrésznek alaprajzi

vetiletétdl,
b) az épuleten kiviili, azzal osszekottetésben allo technologiai berendezés esetén annak alaprajzi

vetiiletétol és
c) az épulettel vagy annak részével kozos tlizszakaszba tartozo szabadtéri tarolas esetén a

taroloteriilet oldalhataratol kell mérni.

Az OTSZ 3. mellékletének 1. tablazata alapjan, Nagyon Alacsony Kockazati osztalyba (NAK)
sorolt épitmény esetén, a maximalisan eldirhato minimalis tliztavolsag 7 méter. A maximalisan
eldirhatdo minimalis tliztavolsagon belil nem talalhato épiilet. A kialakitani kivant tliztavolsag
megfeleld.

Az épiiletszerkezetek tiizeseti dllékonysaganak vizsgalata:

Az OTSZ 16. § 1. bekezdésében foglaltak alapjan, az épitmények szerkezeti allékonysagat
biztosito tartoszerkezeti elemek feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. tablazatban
meghatarozott kovetelményeknek.

Hasznalatba vételi engedély kérésekor az illetékes épitési hatosagnak, az épiiletszerkezetek
tiizallosaganak mindsito iratait be kell mutatni.

Az OTSZ 2. melléklet 1. tablazatban foglalt kovetelményeket kell kielégiteniiik. Kialakitas:
Nagyon Alacsony Kockazati osztaly (NAK), foldszintes egészségiigyi épilet. Tlzgatlo
épiiletszerkezetek nem keriilnek beépitésre.
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Kovetelmény Tényleges
Tiizvédelmi Tizvédelmi
N i osztaly osztaly P
= Szerkezet megnevezése Toizéllbsigi Tiizallssipi Ertékelés
hatarérték hatarérték
(perc) (pere)
Teherhordd falak Al
| 30 em vastag Porotherm falazat | D RET 180 Mepfolet
38 cm vastag Porotherm falazat BEA LS o
RET 240
Teherhordé pillérek D Al i
- 40 x 40 cm-es vasbeton pillérek R 15 R 300 Megjelel
Padlisfodém D Al
3 [ B perendiis bélbsiosies fodbmetiaset REI 15 RET 90 Megfelel
Fedélszerkezet = .
" Acsolt faszerkezet D b Micgislel
Héjazat
p Ererdofolis A2 Al Megfelel

Hasado és hasado-nyilé feliiletek biztositasa
Az epiilet kialakitasa nem indokolja hasado- nyilo feliilet Iétesitését.

Kiiirités szamitas, kiiiritési feltételek biztositasa:
Az OTSZ 51. § 1 bekezdése alapjan, az épuleteket ugy kell kialakitani, hogy tiz esetén
a) a benntartozkodd szemeélyek
aa) a tartozkodasi helyiiket képezd helyiséget elégséges szamu, atbocsatoképességii és
megfelel6 helyen beépitett kijaraton elhagyhassak,
ab) a tartozkodasi helytdl mérve a megengedett elérési tavolsagon beliill menekilési Gtvonalra,
biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak,
b) a nem menthetd személyek tartozkodasi helye kielégitdé védelmet nydjtson a tiiz és
kisérdjelenségei ellen.

Az OTSZ 52. § (1) A kiurités iranyat, a menekilési utvonalak vonalvezetését, a menekiilési
utvonal mereteit

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitassal kell megtervezni.

(2) A menekilési Utvonal, a biztonsagos tér €s az atmeneti védett tér elérési tavolsaganak és a
menekiilési utvonalnak megengedett legnagyobb hosszusagat a 7. mellékletben foglalt 1. tablazat
tartalmazza.

Az OTSZ 7. mellékletben foglalt 1. tablazat alapjan, Nagyon Alacsony Kockazati osztalyba
tartozo ¢piilet esetén a biztonsagos tér elérési tavolsaga nem lehet hosszabb 30 méternél. A
kiiiritési wvonalhosszakat az alaprajz alapjan dllapitotiam meg.

A rajz alapjan:

Biztonsagos tér OTSZ 7.
N .., , Biztonsagos tér | melléklete 1. tiblizata foo
% | Helyiség megnevezése elérési tavolsaga | alapjan engedélyezett Frtekeics
elérési tavolsiga
1. | A 18 m*-es vizsgalo 19,61 méter 30 méter Megfelel
2. | A 17,09 m*-es 61t6z6 24 méter 30 méter Megfelel
3. | A 18,03 m*-es vizsgal6 17,86 méter 30 méter Megfelel
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Epiiletgépészet:

Ho és fustelvezetés:

Az ¢pulet ho- €s fistelvezetésérol nem kell gondoskodni, mivel az épilet az engedélyezett 30
méteres tavolsagon belil kiiiritheto.

Szelldztetés:

Az ¢pilet helyiségeinek tobbsége rendelkezik természetes szelldzéssel. A  természetes
szellozeéssel nem rendelkez6 ,belsé” helyiségek szell6zoventillatorral lesznek kiszellézetve a
szabadba, a teto folé.

Az OTSZ 34. § 1 bekezdése értelmében, a szelldzérendszereket gy kell kialakitani, hogy az
egyes szintek, 6nallo rendeltetési egységek kozott az esetleg keletkezo tliz és fustgaz atterjedését
a szell6zorendszer ne tegye lehetové.

(2) A gepészeti aknan kivil elhelyezett szelloz6-berendezés tobb tiizszakaszon atvezetett
csatornait és szigetelését Al vagy A2-s1 mindsitésti anyagbol kell késziteni.

(3) A gépészeti akndban, valamint tiizszakaszon belil mas helyiségen is atvezetett
szelldzbcsatornanak legalabb C tizvédelmi osztalya anyagbdl kell késziilnie, kivéve a
robbanasveszélyes anyagok jelenléte esetén, ahol azok csak Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyba
tartozo anyaguak lehetnek.

(4) A szellozOnyilasok racsszerkezetét Al vagy A2 tizvédelmi osztalyu anyagbol kell késziteni.
(5) A mesterséges szelldztetés villamos motorjaval B-F tizvédelmi osztalyu épitményszerkezet
nem érintkezhet.

Elektromos halézat:

Az OTSZ 135. § 1 bekezdése értelmében, az épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi

tapforrasrol taplalt villamos berendezését, valamint a kézponti sziinetmentes energiaforrasokat

ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapesolhato legyen. Az
épitményrészek  kulon lekapcsolasanak — szilkségességét és  kialakitasat a  tiizvédelmi
szakhatdsaggal kell egyeztetni.

(2) A thzeseti lekapcsolast gy kell kialakitani, hogy a tiizeseti beavatkozas soran a tiizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikodtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen.

(3) Tobb tizszakaszon athalado vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tizeseti
lekapcesolassal €rintett tlizszakaszban beavatkozo tiizoltot aramiités ne veszélyeztesse.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapesolok és tularamvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapesolok ki- és bekapcesolt helyzetét jelolni kell.

A villamos vilagitast vonatkozoé eldirasok szerint kell létesiteni és hasznalni.

Az elektromos halézat a létesitend6 épiletben az MSZHD 60364 elbirasai alapjan keriil
kivitelezésre, melyrél a kivitelezd kivitelezdi nyilatkozatot ad, vagy felilvizsgalati
jegyzokonyvet készit.

A felilvizsgilatot szakiranyu tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezheti el. A
szakvizsga bizonyitvanyt, a jegyzokonyvvel egyiitt a hasznalatbavételi engedélyeztetéskor be
kell mutatni.

Villamvédelem:

A villamvedelmi besorolas a kiviteli tervek része kell, hogy legyen. Az OTSZ 142. § (1)
bekezdése értelében, villamvédelmi berendezést kell létesiteni a 12. melléklet tablazataban
megjelolt épitmények esetében, a meghatarozott védelmi szint biztositasaval, tovabba abban az
epitményben, ahol a villimcsapasok hatasaival szembeni védelem csak igy biztosithato. Jelen
esetben, a tiablazat el irja villimvédelem kialakitasat.

Fltési rendszer:

Az epulet hoellatasa kozponti fiitésen keresztill lesz biztositva. A szitkséges hémennyiség a
flitdhelyiségben elhelyezésre keriilé gazkondenzacios gazkazannal és vegyes tizelésti kazannal
lesz biztositva. A kazanok ¢sszteljesitménye nem haladja meg a 140 kW-t.
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Tiizoltas, tiizjelzés modja:

Tiizoltas

A tiz oltasahoz sziikséges vizmennyiséget €s a kézi tizoltd késziilékeket a vonatkozo miiszaki
kovetelményben leirtak figyelembevételével kell biztositani.

Az OTSZ 204. § 1. bekezdése értelmében, tiizolto készillékek esetében az oltasteljesitményekhez
tartozo oltdanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy onallé rendeltetési egységben A és B osztalyn tizek is
eléfordulhatnak €s a készenlétben tartott tlizoltd készilék olyan A és B osztalyu tiiz oltasara
alkalmas, melyekhez kilonbozé oltéanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltéanyag-
egységet kell figyelembe venni.

(3) Tilzoltd késziiléket kell készenlétben tartani

a) az 6nallo rendeltetesi egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet eloirja és

¢) jogszabalyban meghatarozott esetekben a 16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

Az OTSZ 204. § (6) A tlzolto-technikai terméket jol lathatéan, kénnyen hozzaférhetden, ugy
kell elhelyezni, hogy a tiizolté késziilék a legkedvezitlenebb helyen keletkezd tiz oltasara a
legrovidebb 1d6 alatt felhasznalhato legyen, és allandoan hasznalhato, iizemképes allapotban kell
tartani.

Az épiilet alapteriilete 237,63 m”. Az alapteriilet utan 5 oltéanyag egyseget kell biztositani. Az
épiletben 1 darab ABC tiizek oltasara alkalmas tizolto késziiléket kell kihelyezni, mely tiizolto
készillék minimum 21 A, 113 B oltdteljesitménnyel rendelkezzen.

Fali tlizcsapok

Az OTSZ 79. § 1. bekezdése szerint, vezetékes vizellatas esetén — a legfeljebb 14 méter legfelso
padloszintmagassagu lakoépuletek kivételével — fali tlizesapot is kell 1étesiteni

a) ahol azt jogszabaly eloirja,

b) egynél tobb szintes gépjarmiitarolok esetében vagy

¢) az MK osztalyba tartozé 200 m*-nél, a KK osztalyba tartozd 500 m*-nél, és az AK osztalyba
tartozd 1000 m*-nél nagyobb alapteriiletii kockazati egységekben.

Kialakitasa nem kotelezd, nem keriil létesitésre.

Tiizjelzés

A tlzjelzés mobiltelefonon keresztill lehetséges, a tiizoltéosag ingyenesen hivhato 105-0s

telefonszaman, mely szamot jol lathato helyen fel kell tintetni.

Az OTSZ 154. § 1 bekezdése értelmében, beépitett tiizjelzO berendezést, beépitett thzolto

berendezést kell Iétesiteni

a) a 14. mellékletben foglalt tablazatban meghatarozott esetekben vagy

b) ahol azt a fennallo veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetgazdasagi, miilemlékvédelmi vagy
adatvédelmi jellegére, az épitményben tartozkodok biztonsagara, a tlizoltosag vonulasi
tavolsagara, valamint a I1étfontossagu rendszerelem védelmére tekintettel a tiizvédelmi hatosag
eloirja.

A 14. mellékletben foglalt tablazat alapjan, nem kell beépitett tiizjelzo berendezést létesiteni.

Beépitett automatikus tlizjelzd, létesitése nem kotelezd, nem keriil kialakitasra.

Karcag, 2016-03-25. / N/
\ ;l!;{;/JD\

“Szabo Karoly
Tuzvédelmi muiszaki szakoktato
Biz. sz.: PTE 000425-116/2002.
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