Egervari és Tarsa
Tervezd, kivitelez6 és szolgaltaté Bt.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl, a
191/2009 (XI1.15.) Korm. rendelet,a tobbszor médositott 266/2013 (VII.I. 31.)
kormanyrendelet az 54/2014 (XIl. 5.) BM rendeletben megjelentetett OTSZ
(Orszagos Tlzrendészeti Szabalyzat) alapjan kijelentem, hogy a Tomajmonostora
Kdzség Onkormanyzata 5324 Tomajmonostora Szécheny u. 63.sz. megbizasabdl

készult

5324 Tomajmonostora Petdfi u. 5. Hrsz:470
alatt épiilé
Haziorvosi rendel6 terhesgondozé és védondi szolgalat
elektromos terveihez

megfelelnek a vonatkozo, illetve a tervben emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak,
és szabvanyoknak, az OTSZ és OTM rendelkezéseinek, ezért a terv szerint
kivitelezett Iétesitmény a biztonsagos munkavégzés és lUzemeltetés targyi feltételeit
biztositja az 1993. évi XCIII. térvény végrehajtasara kiadott, munkavédelemrél szélo
5/1993. (XII. 26) MUM rendelet eldirasai szerint.

Szolnok 2016. junius ho

Egervari Laszl6
vill. tervezé
V-T-16/0222
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Egervar és Tarsa
Tervezd, kivitelez6 és szolgaltaté Bt.

MUSZAKI LEIRAS
a
5324 Tomajmonostora Petéfi u. 5. Hrsz:470
alatt épulé
Haziorvosi rendel6 terhesgondozé és védondéi szolgalat

elektromos terveihez

A Tomajmonostora  Onkormanyzat a cimbeli helyen haziorvosi rendelét,
terhesgondozét és védéndi szolgalatot kivan épiteni.

Jelen terv ennek munkait tartalmazza:

Altalanos adatok:

Az épulet jele: Egyedi hagyomanyos szerkezetl fszt , magastet6s

Az épulet rendeltetése: egészségugyi létesitmény

Az épulet tlzrendészeti besorolasa: "AK " nagyon alacsony kockazatu

Villamos berendezései: helyhez kotottek, segédeszkdz nélkul elérhetbk
Villamvédelmi: A villamvédelmet az 54/2014 BM rendelet alapjan
kockazatelemzés utan a kiviteli terv fogja tartalmazni.

Villamos adatok:

Feszultség: 230/400V 50Hz

Csatlakozasi energiaigény: 3x25A a meglévé légvezeték halézatrél kell
biztositani Iégkabeles csatlakozassal.biztosittelepi halézatrél biztosithaté
Erintésvédelem: NULLAZAS (TN) +AVK MSZ 60364-41

4. Fogyasztasmérés:

A fogyasztasmeérést a terasz kulsé falaban kell elhelyezni

Eloszté:

Az elosztd 1 illetve 3 fazis fogadasara alkalmas falba sullyesztett szekrény. Az
elosztét a bejarat kozelében a vardban falba sullyesztve kell elhelyezni zarhaté
kivitelben

A vilagitas:

A vilagitas a vizsgalokban, rendel6kben irodaban és varokban ,V” tukrds kaprazas
korlatozott fénycsdves lampatestek kerlulnek elhelyezésre. Az alarendeltebb
helyeken mlianyag buras lampatesteket (fénycsdves és kompakt fénycsdves) kell
elhelyezni.

A kuls6é kompakt fénycsdves vilagitast alkonykapcsold vezérli.

Gépészet : A létesitményben elhelyezésre kerllé egy kondenzaciés gazkazan a
hozza tartoz6 szabalyozéval. mely biztositja a flités szabalyozasat. A szivattyut a
szivattyu kdzelében elhelyezett tokozott levalaszté kapcsoldkkal kell ellatni. A
hasznalati melegviz ellatast segité napkollektor is elhelyezésre kerul sajat
automatikaval.

A belséteri helyiségek beépitett késleletetéssel rendelkezé elszivd ventillatorok
biztositjak a vilagitasi kapcsolordl Gzemelve.

Az egyéb fogyasztdk részére dugaszolod aljzatos csatlakozast biztositunk.
Vezetékezés:
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Egervar és Tarsa

Tervezd, kivitelez6 és szolgaltaté Bt.
Oldalfalban MUIIl. védécs6be huzott MCu vezetékkel, mennyezeten MMCu
vezetékkel az adott helyiség rendeltetésének megfeleld védettséggel.
Gyengearam:
A létesitmény telefon, szamitdégép és riasztd halézattal lesz ellatva.
Erintésvédelem:
A létesitmény érintésvédelmi haldézata az MSZ EN 2364 410 sz. “LEGFELJEBB
1000V NEVLEGES FESZULTSEGU EROSARAMU BERENDEZESEK
LETESITESE ARAMUTES ELLENI VEDELEM szabvany eléirasa szerint késziilt
Az érintésvédelem médja:
e 0,4 kV-on: TN-S rendszer (nullazas) +AVK

1. abra. TN-S érintésvédelmi rendszer 2. abra. TN-C érintésvédelmi rendszer 3. abra. TN-C-S érintésvédelmi rendszer
(nuilazas) (nullazas) (nullazas)
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Az érintésvédelmi (nullazo) vezetét (PE), tovabba az EPH rendeltetési vezetbket az
elosztékban a véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni.
EPH: Az EPH-ba be kell kdtni a gazkazant a pufer taroldt, a fatési osztot és gyujtét,
valamint a gazvezetéket. A villanyszerelési munkak utan érintésvédelmi mérést kell
végezni az uj berendezések eseté.
Tlizvédelem
A létesitmények tlzveszélyességi osztalyba sorolasa: ,AK”.
Kozponti és szakaszos levalasztas
A tlzvédelmi fékapcsolo a fogyasztasmérd kismegszakitoi.
Passziv tlizvédelem:
A tervezett vezetékek fesziltségesés és tulterhelés, a készulékek termikus és zarlati
igénybevétel szempontjabdl ellenérzésre kerultek.
A kivalasztott készllékek védettsége megfelel az érintett helyiségek MSZ EN 2364
szabvany szerinti kdrnyezeti besorolasnak.
Kornyezetvédelem:
Az éplletben javasoltuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és
védbcsovek alkalmazasat. Tlz esetén csekély mértékl toxikus anyag keletkezik,
mard gazok egyaltalan, korrodalé és maré anyagok nem szabadulnak fel. A
fustképz6dés ezen anyagok alkalmazasaval csokken. Az anyagok tobbszorosen
felhasznalhatok (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkal
megsemmisithetdk, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A kivitelezés és bontas soran keletkez6 hulladékok besorolasa:
Csomagol6 anyagok:

e 1501 01 ( papir, karton)

e 1501 02 (mGanyag)

e 150106 (kevert csomagolas)

e 16 01 16 (vasfémek)
Kbézelebbrél nem meghatarozott hulladékok:

e 16 01 19 (mGanyagok)
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e 16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
e 16 0209 PCB-ket tartalmazé transzformatorok és kondenzatorok)

Munkavédelmi elbirasok:

Villanyszerelési munkat csak olyan szakképzett szerelopar végezhet, mely kdzul az
egyik szerel6 szakképzett, a masik pedig legalabb kioktatott. Mindegyik szerelést
végz6 személynek érvényes munkavédelmi vizsgaval kell rendelkeznie. Kett6, vagy
annal tobb személy egyidejii munkavégzése esetén egy személyt meg kell bizni a
munka iranyitasaval, aki egyben felel a munkavédelmi elbirasok betartasaert.
Munkavégzést csak megfelel6 szerszammal lehet végezni. Minden munkavégzés
el6tt meg kell gy6z6dni a szerszamok hasznalhatosagarol, épségeérdl. Hibas, torott
szerszammal munkat végezni tilos!

Magasban munkat csak munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allvanyrél, vagy
létrardl szabad végezni.

A munkat ugy kell megszervezni, hogy nagyobb terhek mozgatasakor egy fore csak
maximalisan 50 kg juthat. Ez a suly magasban végzett munka esetén maximum 25
kg lehet. Ha a fenti el6irasok nem tarthaték be, ugy emel6 segédeszkozrdl kell
gondoskodni.

Kivitelezés soran csak szavatolt min6ségl, szakszerlen tarolt, hibatlan anyag
épithet6 be. "Kétes eredetl" anyag beépitése tilos!

A kivitelezés soran minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé szabvanyokat,
eléirasokat, valamint az adott helyen érvényes munkavédelmi el6irasokat.
Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozo6 tizrendészet elGirasok betartasa
mellett lehet végezni.

Feszultség alatt munkat végezni szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése
elétt meg kell gy6z6dni a tevékenységi rész megfelel6 fesziltségmentességérdl. A
munka megkezdése el6tt biztositani kell, hogy a feszultségre valo visszakapcsolas
az adott munkateruleten még véletlendl se fordulhasson el6.

Altalanos eléirasok:

A tervtdl eltérni csak a tervez6 tudtaval és beleegyezésével lehet. A kivitelezés soran
be kell tartani a hivatkozott és az egyéb vonatkozé szabvanyokat. Mas szerelvényt,
készuléket alkalmazni csak a villamos tervez6 engedélyével lehet.

Szolnok 2016 junius ho

Egervari Laszlo
Villamos tervez6
V-16/0222
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