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Haziorvosi rendeld, terhes gondozo és védonoi szolgdlat épiilet

épiiletgépész és kozmi ellatas kialakitas munkainak terveihez

- Tartalomjegyzék

- Tervjegyzék

- Miszaki leiras

- Munka és tlizvédelmi leiras
- Kérnyezetvédelem

- Zajvédelem

- Tervezoi nyilatkozat

TERVJEGYZEK

Héziorvosi rendelo, terhes gondozo és védonoi szolgélat épiilet

épiiletgépész és kozmii ellatas kialakitds munkainak terveihez

Kiils6 vizellatas (kiilon terv fejezet)

V-01/Q Helyszinrajz, kereszt-szelvény, minta kereszt-szelvény

Vizellatas- Szennyviz elvezetés:

V-02/Q Részletes helyszinrajz

V-03/Q Alaprajz, helyszinrajz
Csapadékviz elvezetés:

CS-01/Q Részletes helyszinrajz
Gazellatas:

GB-01/Q Alaprajz, fliggdleges csoterv

GB-02/Q Helyszinrajz
Kozponti fiités:
KF-01/Q Kozponti fiités alaprajz
KF-02/Q Kapesolasi rajz
Szelldzés:
L-01/Q Légtechnikai alaprajz

M=1:50,1:100,1:500

M=1:250
M= 1:50, 1:500

M= 1:250

M= 1:50
M=1:500
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MUSZAKI LEIRAS
Haziorvosi rendeld, terhes gondozo és védondi szolgalat épiilet
épiiletgépész és kozmi ellatas kialakitas munkainak terveihez

Megrendel6é/beruhazo: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata

H-5324 Tomajmonostora, Széchenyi 1t 63.

Epités helye: H-5324 Tomajmonostora, Petéfi S. u. 5. hrsz.:470

Elé6zmények:

Az ¢pittetd a targyban szerepl6é ingatlanon egy egészséghazat kivan épiteni. Az épiilet
héigényét egy kondenzacios gazkazannal és egy vegyes tiizelésti kazannal kivanjuk fedezni. A
sziikséges meleg vizet napkollektorokkal és a kondenzacios kazannal allitjuk el6. Az
épiiletben keletkezd szennyvizet egy zart szennyviz taroloba gy(jtjiik. A tet6rdl és a burkolt Gt
feliiletrdl lejovoé csapadékvizet a kozterlileten lévé csatorndba. A helyiségek egy része
mesterségesen lesz szelldztetve. Az épiilet részletes ismertetése az épitész leirasban talalhato.
A megrendeld/beruhazé az épiilet engedélyezési épliletgépészeti és kézmi ellatas terveinek
elkészitésével bizta meg cégiinket.

Az épiilet alapadatai:

- alapteriilet: ~237,63 m’

szintek szama: 1 (foldszint)

- belmagassag: 2,88 m

tajolas: DNy-i

Kommunalis kézmiigények:

Epiiletre vonatkoztatva:

- villamos energia: kiilon elektromos tervfejezet szerint
- foldgaz: 1,88 m’/6

- viz: 0,35 m3/nap

- szennyviz: 0,35 ms/nap

- tliziviz: 900 I/perc 0,50 oran keresztiil

- csapadékviz: 17,41 1/s

1. Vizellitas:

A targyi létesitmény- vizellatasa a Petéfi Sandor utcai @ 80 ac gerincvezetékr6l egy 0j @25 PE
leagazo vizvezeték kiépitésével ellathatd. Az épitési ingatlan vizfogyasztasanak mérését biztositd F1
jeld 1db NA 20 hideg vizméré a V-01/Q tervrajz szerint a tervezett szolgaltaté altal rendszeresitett
1,3x1,3m beton vizméro aknaban keriil elhelyezésre.

A halézati ivoviz egy helyen jut be az épiiletbe. Az alapvezeték PE 80-as milanyag ivoviz
vezet€kbdl késziil, amelyeket a térszint alatt 1,2 m mélyen kell lefektetni. A felallast épiileten
belill annak labazatat attérve, a labazatban PVC védécsében vezetve, kell elkésziteni tokos,
menetes, KPE-acél 0sszekotovel a csé végén gombesappal. Az épiileten beliili agvezetékek
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Otrétegli  PE-Xc/AI/PE-Xc  csovekbdl  késziilnek, szintetikus mulanyagbol — készilt

présfittingekkel. A hideg ivoviz halézaton kiviil, hasznalati melegviz- ¢s cirkulacios halézat is
kiépitésre keriil. A melegviz termelés indirekt flitésti tarolos rendszerben fog megval6sulni.

Vizigény adatok:

- hasznalati vizigény: 70 V/fé/d
- létszam: 5f6

- napi vizigény: 0,35 m’/d

- mértékadé vizfogyasztis: 0,61 1/s

A MUSZAKI IRANYELV MI-10-158-1/1992 A kommunalis ' vizellatds fajlagos vizigényének
meghatarozasa” szerint a targyi létesitmény vizigénye a kovetkezo:

Kommunélis vizfogvasztds meghatdrozdsa: ( A kommunalis vizfogyasztas becslése a meglévs fogyasztoi
adatokkal valo Gsszehasonlitas, illetve a fajlagos kommunalis vizigény alapjan és/vagy a vizfogyasztas jelen
M1 szerint fajlagos irany-értékeibdl kiindulva hatarozhaté meg.

- A vizfogyasztas becslése a meglévd fogyasziasi adatokkal valo osszehasonlitas alapjan

- A vizfogyasztds becsiése a fajlagos kommunalis vizigény alapjdn

- Avizfogyasztds szamitdsa a fajlagos vizfogyaszias irdnyértékeibdl

A vizfogvasztas becslése a fajlagos vizigény alapjan:

Az épitési ingatlan becsiilt atlagvizfogyasztasa: 0,35 mJ/nap.

Pillanatnyi vizfogyasztas a beépitett csapolok szerint:

- Mosdé, kézmoso 11db (N=0,5)

- Mosogaté 1db (N=0,5)

- Zuhanytélca 1db (N=0,25)

-WC 7db  (N=0,25)

- Falikat, kiont6 2db  (N=0,5)
ZN=9,00

Pillanatnyi vizfogyasztas: ( Melyre a vezetékeket méretezni kell ! )

V=023 N +0,002xy N
N= az egységcesapold terhelési egysége
Tehat a pillanatnyi vizfogyasztas: 0,61 l/s

Az orvosi mosdokhoz a melegviz oldalon automatikat kell beépiteni, hogy a kifolyo
vizhémérséklet +45°C- nal magasabb ne legyen. A technoldgiai leirasban javasolt beallitas
+ 40°C. A miszak kozben hasznalhaté orvosi mosdok konyék pedallal miikddtethetd
kivitelt lesznek.
A cs6halézat épiileten belil 5 rétegi WAVIN Future K1 PP. illetve PE-Xc térhalositott
polietilén csobol, épiileten kiviil PE-80/V SDR-11 32*3,0 méretli milanyag vizvezeték
csoveket épitiink ki. A szabadon szerelt csoveket hoszigetelés és cseppviz ellen szigetelni
kell. A melegviz ellatast az 2 hécserélés Viessmann Vitocell 100-W. 300 1 —es CVBB tipust
tartaly adja. A tavolabbi csapolokhoz cirkuldcids vezetéket épitiink ki a viz takarékossag
miatt. A hasznalatbavételi engedélyezés idejére negativ vizminta eredmény kell biztositani, a
vizsgalatot az ANTSZ-nél, vagy mas akkreditalt laboratériumnal kell megrendelni.
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2. Szennvyviz-elvezetés:

Az épiiletben csak kommunalis szennyviz keletkezik, amelyet egy gravitacios
csatornarendszerrel gyljtiink Ossze és az épiilettel egylitt 1étesiilé zart szennyviztaroloba
vezetjiik. A foldszinten az agvezetékeket az aljzatbeton alatt kell felfizni az alapvezetékekre.
Az alapvezetékek a labazaton keresztiil védéesében 0,8 m-rel a terepszint alatt Iépnek ki az
épiiletbol. A rendszer PVC és KG-PVC lefolyocsovekbol €s idomokbol épiil fel, a sziikséges
tisztito aknakkal.

A vezetékeket ragasztva ill. belsé gumigyiiriis tomitésekkel kell kivitelezni, a vezetékeket 10
ezrelékkel lejtetni kell a tisztitdaknak iranyaba, az iranytoréseknél, valamint a bekotéseknél
DN160 ill.110 KG méreti, tisztito-forditd aknak beépitése sziikséges OV fed lapokkal.

A rendszer fobb paraméterei:
- mértékado szennyvizterhelés: 1,51 1/s

- szennyviz kibocsajtas: 0,35 m’/d
A rendszert felépité elemek:

- PE lefolyocso

- PE 45°-0s konyok idom

- PE 45°-0s elagaz6 idom

- PE 88,5%0s elagazo idom

- PE sziikité idom

- PE révid tok

- PE 90°-o0s fali WC csatlakozé idom rovid tokkal, mandzsettiaval
- PE szifon csatlakozé kénysk, $32-50 gumidugdval

- KG-PVC csivek és PVC védocesod

3. Tiziviz halézat:

Az épiilet alapteriilete 237,63 m’. Az épiilet alapteriilete utan, az Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzat kiaddsarol szo6l6 54/2014 BM rendelet —tovabbiakban OTSZ-, 8. szami melléklete 1.
tabldzata alapjan 900 liter/perc oltdviz-intenzitast kell biztositani.

Az OTSZ 72. § 3 bekezdés értelmében, az oltovizet folyamatosan — a létesitmény mértékado
tizszakaszara — a mértékadd tlizszakaszt befogadd kockdzati egység kockazati osztalya
fliggvényében

a) NAK osztaly esetén legalabb fél oran keresztiil,

b) AK osztaly esetén legalabb egy oran keresztiil,

¢) KK osztaly esetén legalabb masfél oran keresztiil,

d) MK osztaly esetén legalabb két 6ran keresztiil kell biztositani.

Jelen esetben az épiilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik.
A kockazati érték (NAK) alapjan az oltovizet fél 6ran keresztiil biztositani sziikséges.
Ez 6sszesen 900 I/min x 30 min = 27000 liter, azaz 27 m® oltdvizet jelent.

A sziikséges oltdéviz mennyiség biztositasa a telepiilési vizhaldzatrdl nincs biztositva, egy
félidzott nyilt 30 m’-es tiizi-viztarol6 épitésével, kialakitisaval biztositjuk a sziikséges oltoviz
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mennyiséget. Az oltéviz az erre telepitett 1 db NA 100-as vizkivételi csonkrol lesz kivehets. Az
¢piiletrészekben az OTSZ alapjan fali tizcsapszekrényeket nem kell 1étesiteni.

4. Csapadékviz elvezetés:

A tervezési terlileten humuszolds és durva tereprendezés utan, kozel vizszintes (88,00 mBf)
teriilet alakitandé ki elsé Iépésben. A zdldfeliiletek felé kiemelt szegélyes hatarolas késziilt, A
felszini csapadékviz elvezetése elvalasztott zart rendszerben torténik.

A k6zmi csatlakozasi lehetdség rendelkezésre all csapadékviz vonatkozasaban, a Pet6éfi Sandor
utcan meglévd @ 600 beton zart rendszerii csapadékviz elvezetd csatorna van kialakitva.

A felmérések alapjan a tervezett belsé halozat gravitacios tton tudja tovabbitani a csapadékvizet
a befogadd kdzmi csatornaba. A tetdrdl és a tereprendezés utan kialakitott Gtburkolatokrdl a
keletkezd csapadék vizeket ebbe a meglévé zart csatornaba vezetjiik.

Csapadékviz mennyiség:

csapadékviz mennyiségek (tervezett egészséghdaz teriiletérdl):

. Tiszta™ tetd feliiletek Gsszesen: 325,82 m’

»Szennyezett” utburkolat feliilete 6sszesen: 664,29 m*
Csapadékvizes feliilet 6sszesen: 990,11 m’

Tiszta csapadékviz mennyiség Gsszesen:
Q iszta = 0,0325 ha x 0,9 x 203 I/sec,ha = 5,95 I/sec

Szennyezett csapadékviz mennyiség Osszesen:
Q Szcnnyczc[[ = 050664 ha X 0,85 X 203 USGC,ha == 11,46 I/SGC

Csapadékviz mennyiség Osszesen:
Q tiszta T Q szennyezett = Q ssszes. 0.09901 ha x 0,9(0,85) x 203 Vsec.ha = 17,41 Vsec

A méretezésnél 2 éves gyakorisagi, 10 perc idétartama csapadékot
vettiink figyelembe. Q =203 I/s,ha
Lefolyasi tényezok: tet6=0,90 burkolt utak=0,85

A rendszer KG-PVC lefolydcsovekbdl és idomokbol épiil fel, a szitkséges tisztitd aknakkal.
A vezetékeket ragasztva ill. belsé gumigytiris tomitésekkel kell kivitelezni, a vezetékeket 3
ezrelékkel lejtetni kell a tisztitdakndk iranyaba, az iranytoréseknél, valamint a bekotéseknél
DN160 i11.200-250 KG méret(, tisztito-fordité aknak beépitése sziikséges OV fed lapokkal.

5. Gazellatas:

Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik gaz leagazd vezetékkel. Ezért ki kell épiteni egy PE
80/G SDR 11; 32x3.0 ledgazé vezetéket a Petéfi Sandor utcai gerinc vezetékbol, telekhataron
beliil 0.5 m-re val6 folallassal. A gazmérot és a nyomdsszabalyozot jelen eldirasok szerint a
telekhataron a keritésen kell elhelyezni egy lemez szekrényben. A mér6 utan a gdzvezetéket
levegdben vezetjiik a keritéshez 2 méterenként bilinccsel régzitve, egészen az 0j épiilet északi
homlokzataig. Itt az épiilet falanal feldllva a gézt acélesdben vezetjik tovabb a

6/11



Horvdth és Tdrsa KFT. ™ /&:59/503-058
5300 Karcag, Madarasi it 31. szam, Pf. 50 & :horvathkfi@t-online. hu

fiitdhelyiségébe a falon kivil. Az épiiletben egy gaziizemii fogyaszto lesz, amely cgy
kondenzécios gazkazan, melynek névleges teljesitménye 6,5-19,0 kW.

Betervezett gazkésziilékek:
Viessmann Vitodens 100 W kond. fiité gazkazan
Q/h: 6,5-19,0 kW; v/g: 1,88 m’/h. IPX4D;C-33;

- atervezett létesitmény foldgaz igénye 1,37 m3/h.
- gaz tipusa: vezetékes foldgaz (H)
- halézati nyomas: ~30 mbar

6. A tervezett kémény

Légellatss
A vegyes tlizeléstt kazan szamdara az égéshez sziikséges friss levegdt a kazanhdz falan
elhelyezett AT-G 60-as légszelep fogja biztositani, amely a méretezés szerint megfeleld.
Egéstermék elvezetés:
- Gazkésziilék ¢géstermék  elvezetését koncentrikus @60/100 Pps/Alu kéményszett
biztositja.
A kémények méretezését kiilon mellékletben talalhato.

Az épiilet kozelében nem taldlhaté széltorlé 1étesitmény!

7. Szellozés
Elszivas
A HELIOS M1 100 P tipusu elszivé ventilator. Villanykapcsoléval egybekotve, inditja a

ventillatort. Késleltetési funkcioval, fordulatszam allitassal, halk kivitelben.

Végpontjait Aeroprodukt Vf-18 aluminium racs védi. A kidobott hasznalt levegét a

padlastérbe vezetjiik ki.

8. Kizponti fiités:

Elozmények, rendszerismertetés:
Az épiiletben egy teljesen 1j, a megrendelé igényeinek megfelelden tervezett rendszer keriil

kialakitasra. A sziikséges h6t egy kondenzacios gazkazannal és egy vegyes tiizelésii kazannal
kivanjuk eléallitani. H6leadoként termosztatikus szeleppel szerelt radiatorokat alkalmazunk.
A fiités szabalyozasa alapvetéen kiilso hémérséklet alapjan torténik, de az egyes helyiségeken

beliil eltéré belsé hémérsékleteket lehet bedllitani, a termosztatikus szelepeknek

koszonhetden.
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A rendszer felépitése:
Az épiiletben egy zart, alacsony hémérsékletii, valtozo térfogatarami, melegvizes fltési

rendszer keriil Kkiépitésre, helységenkénti szabalyozhatosiggal, kiilsé homérsékletkdvetd
szabalyozassal, illetve HMV termeléssel. Az épiilet 0j részében egy hdtermelé berendezés
lesz. Egy kondenzicids gazkazan. Az épiiletben radiatoros flitést alkalmazunk. A radiatoros
egy fiitési keverd korrol ilizemel fordulatszam szabalyozott szivattyival. A fiitési kor
szabdlyozhato kiilsé homérséklet fiiggvényében. A HMV termelés a kondenzicids kazannal
torténik, valamint kiépitésre keriil egy komplett napkollektoros rendszer szolar egységgel,
szabalyozoval, napkollektorokkal és egy 300 literes bivalens HMV taroloval. A HMV

halozattal egyiitt cirkulacios vezeték és cirkulacios szivattyu is kiépitésre kertil.

A rendszer fobb paraméterei:
Hoéigény: 15,67 kW

Betervezett késziilékek:
Viessmann Vitodens 100 W kond. fiit6 gazkazan Qh: 6,5-19,0 kW;
Viesmann Vitocell 100-W 300L CVBB bivalens tarolo

Toltés-iirités:
A fiitési rendszert, a rendszer als6 pontjain elhelyezett tomlévéges tolto-rité gombesapokon,

valamint a kazant6lté armaturan keresztiil lehet feltdlteni. Az iirités a tomlovéges tolto-liritd

gombcesapokon keresztiil lehetséges.

Vizmindgség:
A flitési rendszert, csak PH=7-8,5 min6ségii vizzel lehet feltdlteni. Amennyiben a halozati viz

ebbdl a szempontbol megfeleld, Gigy a rendszer a viz kezelése nélkiil feltdlthets. Egyéb
esetben a viz megfeleld mindségérdl vizkezeléssel gondoskodni kell!

Légtelenités:
A fiitési rendszer légtelenitése a magas pontokon elhelyezett automata légtelenitd szelepek,

valamint a radiatorok beépitett 1égtelenitd szelepei segitségével torténik.

Biztonsagi leflvatas:
A hétermeldkben iizemzavar esetén jelentkezé karos mérték(i tilnyomas levezetése, a

hétermeldk eldremend vezetékeibe épitett, automata biztonsagi lefuvaté szelepeken keresztiil
torténik.

Vezetékek szigetelése:
NA 114 mm cséatmérdig: Armacell Tubolit DG cs6héj, falvastagsag: 9 mm, kiilsé cséatméro

54 mm, R: DG-54/13.
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Vezetékek szigetelése padloban: WAVIN Future K1 véddcsé miianyagbol

Nyomasproba:
Az elkésziilt fitési rendszert, belizemelés elott fel kell télteni és nyomaspréoba ala kell vetni. A

probanyomas értéke a maximalis tizemi nyomas 1,3-szerese, de legalabb 4 bar. Idétartama 30

perc.

9, Hités:

Az épiilet hiitésérol multifunkcios inverteres klima gépek gondoskodnak. Az épiiletben sszesen 2
helyiséget latunk el hiitéssel. Hutés kialakitasa a GSZ-01 sz. terven talalhato.
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MUNKA ES TUZVEDELEMI LEIRAS

- Szerelési munkdt csak olyan szakember végezhet, aki az alabbi feltételeknek eleget tesz:

- A kijelolt munkdra az egészséges, biztonsdgos munkavégzés szempontjabol
szellemileg, fizikailag €s egészségileg alkalmas.

- Az érvényben levé munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasokat és szakmai ismereteket
1smeri.

- Viseli a megfelelé védoszereléseket.

- A csoveket (hosszu targyakat) vallon agy kell szallitani, hogy végeik el6l 2 m-nél
magasabban helyezkedjenek el

- Magasabban végzett munkdhoz csak biztonsagos, a mindenkori célnak és igénybevételnek
megfelel6, jo allapotban levd, szétcsuszas és félrebillenés ellen biztositott, kétagu létrat
szabad hasznalni.

- Kétagu létrat tamasztva hasznalni nem szabad!

- Két méteren feliili magassagban végzett munkaknal biztonséagi dvet kell viselni.

- Vésési munkdkat, fodém- ¢s falattoréseket ugy kell végezni, hogy a por és a lehullo térmelék
a dolgozokat és a berendezéseket ne veszélyeztesse. Ilyen munkdknal a megfeleld
védoszerelést hasznalni kell.

- Teherhordé szerkezeteket (pillér) csak el6zetes irasbeli szakért6i vélemény alapjan szabad
megvésni vagy attorni.

- Nyilt Ianggal jar6 munkat megfeleld képesitéssel rendelkezd a tlizrendészeti szabalyokra
kioktatott személy csak kifogastalan berendezéssel, illetve munkaeszkozzel végezhet. A
munkahelyen izemképes tlizolté berendezést kell tartani.(Pl. 6 kg-os porral olté vagy 2 kg-
os halogén t6ltetl tiizoltd késziilék.)

- A kivitelezésénél munkavédelmi és tiizvédelmi szempontbdl be kell tartani a fentieken
tulmenden az alabbi szabvanyokat €s utasitasokat:

- 1993. évi XCIIL t6rvény a munkavédelemrol

- 3/1979 (V. 29.) EUM. sz. r. Az egyéni védéfelszerelésekrol

- 15/1980 (XIIL 29.) EUM. sz. r. A védbital juttatésarol

- 35/1996. (XII. 29.) BM sz. r. Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarél.

- 4/1981 (III. 31.) EUM. sz. r.

- MSZ 172 Erintésvédelmi Szabalyzat

- MSZ 17305 Munkavédelem. Anyagmozgatisi munkdk altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei.

- MSZ 04-963/1 Munkavédelem. Epitéipari gépek.

KORNYEZETVEDELEM

Veszélyes hulladékok

A vezetcékek épitésénél kiilonféle veszélyes hulladék képzédhet, melynek sszegytijtésérol,
atmeneti, elkiilonitett tarolasarol, nyilvantartasarol a vezeték épit6jének kételessége gondoskodni a
villalati kornyezetvédelmi el6irasok szerint. Az aldbbi munkanemeknél képzddhet veszélyes

hulladék:
1. Cso elokészitési munkalatok:
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Csotisztitasra hasznalt folyadékok és gongyolegei, festékek maradékai és
gongydlegei, festékes rongy, higitok maradékai és gongydlegei, csétisztitd
folyadékkal szennyezett forgacs.
2. Festési munkalatok:
Alapozé maradékai és gongydlegei.
A veszélyes hulladékok keletkezését és azok artalmatlanitasaval kapcsolatos tevékenységet a
hatalyos Kormanyrendelet hatdrozza meg.

ZAJVEDELEM

Az épitési helyeken gondoskodni kell arrol, hogy az épitési tevékenység soran a munkahely
komyezetében a 4/1984. (1. 24.) EUM. sz. rendeletben eldirt zajszintet ne 1épjék til. Amennyiben
varhatd a zajszint tallépése, Ggy az épitési munkak megkezdése el6tt a kdrnyezetvédelmi
hatdsagoktol zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. A 86/1993. (VI. 4.)
Kormanyrendelet mellékletében szereplé tevékenységekre kornyezetvédelmi hatasvizsgalatot kell
végeztetni. A munkalatok soran a kdrnyezetvédelemmel kapesolatos rendkiviili esemény esetén a
Koérnyezetvédelmi Hivatalt azonnal értesiteni kell.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitési engedélyezési eljarasrol szolo hatalyos jogszabalyokban foglaltak alapjan alulirottak
kijelentjiik, hogy a fenti megnevezésii és munkaszamu tervdokumentdciot készitése soran az
illetékes szakhatosagokkal, kozmiivekkel egyeztettiink, azok el6irasait figyelembe vettiik

A tervezés soran a munkavédelemrol szol6 1993. évi XCIIL térvény 18.§ (1) bekezdésben
foglaltakat betartottuk.

A tervezési munkdk soran betartottuk az altalanos érvényli és az eseti hatosagi eldirasokat
megallapité rendeleteket, szabélyzatokat, orszagos- és dgazati (szakagi) szabvanyokat, valamint a
miiszaki eldirdsokat.

Az elkésziilt tervdokumentacio kielégiti a vonatkozo és hatalyos tizvédelmi, valamint kérnyezet- és
természetvédelmi jogszabalyokban eldirtakat.

A tervezett Iétesitmények muszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozd, illetve a tervrészletekben
emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett
létesitmények a biztonsdgos munkavégzés és iizemeltetés targyi feltételeit kielégitik.

Karcag, 2016. marcius 20.

Horvith Lajos okl. gépészmémak
Karcag, Madarasi Gt 31. szam
Eng. sz.:G-16-0176, GO-16-076, MK-16-0176
Tel./Fax.: 59 /503 - 058
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