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Tervezdi nyilatkozat

d
TOMAJMONOSTORA KOZSEG ONKORMANYZATA
5324. Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

a
5324. Tomajmonostora, Petofi S. u. 5. sz. alatti
470. hrsz.-u ingatlanon épitendd

Haziorvosi rendeld, terhesgondozé és védondi szolgalat
épiilet
épitési engedélyezési tervéhez

Tervezd:

S. Nagy Karoly okl. épitémerndk, T-16-0031.
5310. Kisujszallas, Arany J. u. 2/A.

Alulirott tartészerkezeti tervezd kijelentem, hogy

az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. §. (1 ) bekezdés, a (2)
bekezdes c) — h) pontjaban és (4 ) bekezdésben meghatarozott kdvetelményeknek megfelel,

a tartészerkezeti miszaki tervek megfelelnek az OTEK eléirasainak, az ide vonatkozo
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti eléirasoknak, igy kilénésen a kérnyezetvédelmi
eléirasoknak, a statikai és az életvédelemre vonatkozoé kdvetelményeknek,

a tartészerkezeti miszaki tervdokumentaciot a fentieknek megfeleléen készitettem el,

a tartoszerkezeti tervdokumentacié oOsszhangban van az épitészeti engedeélyezési tervdoku-
mentacidval,

a terv megfelel a 312/2012.(X1.08.) Korm. rendelet tartalmi kdvetelményeinek és eldirdsainak,

A tartészerkezeti miszaki tervezési jogosultsaggal a 104/2006. ( IV.28. ) Korm. rendelet alapjan
rendelkezem.

elt: Kisyjszallas, 2016. marcius 30.
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I: S. Nagy Karoly :/
T-16-0031.
okl. épitémeérndk — statikus tervezd
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gépi szamitasok eredményei

SZERKEZETI MULEIRAS

El6zmény :
Az ellen6rzé szamitas az épitész tervek (Olahné Csengeri Rozélia ép.tervezd) alapjan keszllt az

engedelyezesi tervdokumentaciohoz.

A tervezett épiilet szerkezeti ismertetése:

Az Uj rendeld épulet féldszintes kialakitasu epitmény, mely a fébejaratnal nyitott tornaccal 1étesil. A
hagyomanyos szerkezeti kialakitasu, falazott épitmény egy dilatacios egységet képez, dsszetett fa
satortetével lefedve.

A szerkezeti elemek javasolt kialakitasa, minésége:

Alapozas: savalapok készulnek C12/15-X0b(H)-32/F1(FN) vagy C20/25-X0V(H)-24/F2 min.-0 beton
szerkezetként, de az alapozas fels¢ részét javasolt vasbetonbdl — min.-e C25/30-XC2-24/F3(K)
késziteni (min. a felsé 30 cm) min. 4 db ¢12-es fovasalassal és ¢$6-8/30-as kengyelezéssel, ha a
labazati fal zsalukébdl lesz kialakitva.

A tornac pillérei alatt készllhet pontalap, melyet vb. talpgerendaval ¢ssze kell kdtni a féfalak alatti
savalapozas feletti |abazati fallal, min.-e C25/30-XC2-24/F3.

A kémeénypillert a savalap kiszélesitesevel kell lealapozni.

A valaszfalak vasbeton talpgerendaval vagy vasalt és vastagitott aljzatlemezzel alapozandok !

Az alapozasi sikot (talajmechanikai szakvélemény nincs) a teherbiré altalajban és a fagyhatar alatt
kell felvenni, terepszinthez képest itt ez -1,30 m (ép. terv szerint) !
A sarkokban és falcsatlakozasoknal a vasalasok toldasat szabalyosan kell megoldani !

Teljesitményjellemzék meghatarozasa:
e Monolit beton: C12/15-X0b(H)-32/F1, C20/25-X0V(H)-24/F2.
e Mon. vb. felsé rész: C25/30-XC2-24/F3 / MSZ EN 206-1:2002 /
e Betonacél: B 500, B 240 / Eurocode /

A végleges betonmindéségeket és koérnyezeti kitéti osztalyokat (uj jeldléssel) a talajviz
mértékadé magassaga (szintje) és szulfation agressziéja hatarozza meg, melyet a kiviteli
tervekben pontosan meg kell adni.

VB. labazati fal : LEIER 40-es zsalukdvel el6falazatott C16/20 v. C20/25 betonkidntéssel, min. ¢10-
12-es betonacél vasalassal. A sarkokban kiegészité vasak helyezenddk el, ill. szikséges a
flggdleges vasalas is !
a labazatra kivillre és belllre expert v. extrudalt hészigeteles keszul
Teljesitményjellemzék meghatarozasa:
e LEIER zsaluké: ZS-40 500x400x230 mm/2x300 mm?*

Tlzveszelyesseg: A1

Paradiffuziés ellenallas: p = 5/15 (EN 1745 szerint)

Bels6 borda huizészilardsag: 2 0,25 N/mm?

Kuls6 borda hajlitoszilardsaga: = 2,50 N/mm?




Hévezetési ellenallas és nedvesség okozta alakvaltozas: NPD

Tartossag (fagyallésag) nem védett helyen nem alkalmazhaté
e Monolit beton: C16/20-X0v(H)-16/F3

Betonacél : B 500,

VB. talpkoszoru/talpgerenda: a pontszer(i savalapok koézétt cca. 30 cm-es magassagban kell
kialakitani a belsé hosszfofalak kozott, eldlépcsénél, melynek min.-e C25/30-XC2-24-F3(K). A
vasalasa : min. 4 db ¢12-es févasalas és ¢8/30-as kengyelezés legyen. A sarkokban a vasalasok
toldasat szabalyosan kell megoldani !
Teljesitmeényjellemzék meghatarozasa:

e Mon. vb. szerkezet : C25/30-XC2-24/F3

e Betonacél halé: B 500

Falazatok:
- kulsé fofalak: 38 cm vtg., 1 soros PTH 38 N+F falazdblokkbdl épulé térelhatarolé teherhordd
falazatok, melyben a téglak szabvanyos nyomoszilardsagi éréke: f,= 11,0 N/mm?,
- belsé féfalak: 30 cm vtg., 1 soros PTH 30 N+F falazdblokkbél épiilé belsé térosztd teherhordd
falazatok, melyek szabvanyos nyomészilardsagi éréke: f, = 11,0 N/mm?,
A falakat min. Hf10 jav. mész- vagy készhabarcsa falazva ( kivil 10 cm kieg. hészigeteléssel ellatva
) kell késziteni. A kilsé falak PTH TM hészigetelé rendszerhabarcsba kell falazni.
A POROTHERM falazéblokkbol készlld pillér min. 2 elem szélességl lehet, csak egész és gyari
feles elemeket tartalmazhat (vagott tégla nem javasolt) !
—» A tornacra nézé kiilsé falban VARO helyiségek nyilaszardi kdzétt
Teljesitményjellemzdbk meghatarozasa:
e Teherhordo fal: CL P 1 10 650(D) 250x300x238 A Tm(10) R1 LO 151 LD égetett
falazéelem, |. falazéelem kategéria MSZ EN 771-1:2011
e Tlzveszelyességi osztaly : A1/El 240 REI 180
e Porotherm falazohabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomészilardsag: M1,
Tlzveszélyesség: A1.

- valaszfalak-1.: a fsz.-en kialakitandé helyiségek egyes téroszté szerkezetei 10 cm vig. PTH 10
N+F keramia valaszfallapbdl falazott bels6 valaszfalak készhabarcsba falazva.
—> A valaszfalak min. nyomoszilardsagi éréke: f, = 5 N/mm?. A falszerkezetek merevitése mindenhol
megoldando vizszintes és fiiggbdleges ertelemben ( fédémhez ) is !
Teljesitményjellemzék meghatarozasa:

e 10 cm keramia valaszfal: POROTHERM 10/50 N+F. CL P | 7,5, 810(D1) 500*100*238 A T2

R2 LO, 280. LD égetett agyag falazoelem, | falazéelem kategéria, MSZ EN 771-1, 2011.
e falazéhabarcs: MSZ EN 998-2, 2010 szerint. Nyomoszilardsag: M1, Tlzveszélyesseg: A1.

- valaszfalak-2.: a fsz.-en kialakitandd helyiségek masik térosztd szerkezetei 10 cm vtg. 2x1 rtg.
gipszkarton lappal boritott fém profil vazrendszerre szerelt konnylszerkezetes ( szarazépitésl ) falak
Teljesitményjellemzék meghatarozasa:

e RIGIPS lapok MSZ EN 15283-2

¢ Rigips Modellgipsz_LE_0613 EN 13501-1, EN 13279-1

VB. pillérek:
- kiilsé P434 (tornacokon): LEIER 30-es zsalukbvel eldfalazatott 30/30cm-es km.-U pillérek

C20/25-XC1-16/F3(K) betonkidntéssel, B500(60.50) min.-0 4¢14-es betonacél vasalassal és
$8/20(15)-as kengyelezéssel (lent és fent sdritessel).
Teljesitméenyjellemzék meghatarozasa:
e LEIER zsaluké: PZS-30 300 x 300 x 230 mm
Tlzveszelyesség: A1l
Paradiffuziés ellenallas: y = 5/15 (EN 1745 szerint)
Bels6 borda hlizészilardsag: = 0,25 N/mm?



Kuls6 héj hajlitoszilardsaga: = 2,50 N/mm?
Hovezetési ellenallas és nedvesség okozta alakvaltozas: NPD
Tartéssag (fagyallésag): nem védett helyen nem alkalmazhato
e Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3(F2),
/ MSZ EN 206-1:2002 /
e Betonacél : B 500, B 240 / Eurocode /
A vb. pillérek vasalasat a vb. talpgerendakbdl ( talpkosz./labazat ) torténd kitiiskézéshez kell
roégziteni.

Kivaltasok:
- G;, kéttamaszu mon. vb. kivaltégerendak készilnek belsé harantfalakban (2,20 m és 2,10 m
falkézre) C20/25 betonminéséggel, ¢12-16 févassal és $¢8/30/20(10)-as kengyelezéssel,
- ill. klls6 G; tobbtamaszu és G, s kéttamaszu ives also kialakitasu athidalok hdszigeteléssel
- egybeéepitve alul szegmens ives kialakitassal

Teljesitmenyjellemzék meghatarozasa:
e Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3 — belsé kivaltok
s Monolit vasbeton: C25/30-XC2-16/F3 — kiils6 kivaltdk
e Betonacél: B 500, B 240

Athidalasok: a kiilsé és belsé 38-as és 30-as falakban lévé ajtdk és ablakok felett (a koszoruk alatt)
Porotherm rendszer( kivaltasok készllnek ,S” jell eléregyartott athidalokkal. Az athidalé gerendakat
NEM szikséges épités kozben alatamasztani, beépités alkalmazasi utmutatd szerint, 38 cm-es
kulsé falakban a kils6 athidalé mogétti 11 cm vtg. hészigeteléssel integralva |

Felfekvés: 12,5 cm (100-175 cm hosszusag kozétt); 20 cm (200-300 cm hosszusag kozott)

Az athidalasok mon. VB. szerkezetként is megépitheték C20/25-16/KK betonmindséggel, ¢ 12-16
févassal és $8/30/20(10)-as kengyelezéssel.

Teljesitményjellemzék meghatarozasa:

e Porotherm ,S” jelli elemmagas athidald: eldfeszitett, keramia képenyelemes nyilasathidalé az
MSZ EN 845-2:2003 szerint. Tlzallésag: R45 vakolatlan, ill. R60 1,5 cm jav. mészhab.
vakolattal, Tlzvedelmi osztaly: A1

¢ Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3

e Betonacél : B 500, B 240

Fodémszerkezet-1: a fsz. felett a falszerkezethez igazodé EGY. VB. ,E” vagy ,EU" gerendas
fodémszerkezet készul beton (EB 60/19) anyagu béléstestekkel, 60 cm tavolsagban elhelyezett
gerendakkal, mon. lemezmezdkkel kiegészitve.

A helyszini betonozas (kiéntés + mon. mezék) minésége : min. C16/20, inkabb C 20/25 ( MSZ 4719
). A fodémgerendak a kéménytestbe NEM nyulhatnak bele ! A fédemszerkezetet egyenként és
duplan beépitett gerendakkal (60/15 cm) lehet megépiteni az alaprajzi elrendezés szerint — lasd
majd kiviteli fodémterv | A fédémgerendak beké6td vasai — omn = 10 mm - legalabb 80 cm-re
nyulianak be a fodémmezobe ! A fodémgerendakat épités kézben 4,80 m fesztavig 1 helyen ( 4,80
m folott pedig 2 helyen ) szikséges alatamasztani | A féodém végleges teherbirasat csak a
kibetonozasok megszilardulasa utan éri el. Vasbeton keresztbordak beépitése 4,80 m fesztav felett

ajanlott !
A mon. vb. lemezmeztk és keresztbordak mindsége: min. C16/20, de inkabb C20/25.
Az 570 m-es fesztavl fodémszerkezetnél a VB. gerendakat kettézni kell, ill. mon. vb. gerendakkal

kell erdsiteni a tetdszerkezeti terhek miatt. A fédémre statikai kiviteli terv készitendo !

Fodémszerkezetek-2 :

a fsz.-i tornacok felett mon. vb. lemezszerkezet( fodém készll falakra és kivalté gerendakra
felfektetve. A szerkezet vastagsaga 19 cm, a betonminéség C25/30-XC2-16/F3 ( uj jeldlés szerint ),
¢ 8, 10 (12) vasalassal kiviteli terv szerint !

A sarkokban a vasalasok toldasat szabalyosan kell megoldani !




Teljesitményjellemzbk meghatarozasa:
e E7-30, E7-33, E7-42, E7-51,5 és E7-57 tipus és egyedi fodémgerendak az MSZ EN 845-
2:2003 szerint. Tlzallésag: REI30 A1
e Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3, C16/20-X0v(H)-16/F3
¢ Monolit vasbeton: C25/30-XC2-16/F3,
e Betonaceél : B 500, B 240

Koszoruk :
- Kisgem, tets = a lakoépulet fodémszerkezetének sikjaban készilé olyan specialis vasbeton
szerkezetek, melyek a fodémekkel egyutt készilnek, tovabba
- az épllet tetoszerkezete alatti koszoruk is egyben, melyek a tetdszerkezetet tamasztjak ala
és a tetd vizszintes erdinek felvételét is biztositjak. Ezt a koszorut a talpszelemen sikjaig fel
kell pillérezni cca. 1,5 m-enkénti kiosztassal.
- betonmin. : C20/25-16/KK kulsé oldalon hészig.-sel ( pl. Heratekta vagy Nikecell ). A koszoru
vasalasa min. 4 db ¢ 12-es févasalassal és $8/20 kengyelezéssel torténjen ( alt.-os helyen ).
A koszorukat és pilléreket min. 5 (8) cm kils6 oldali hészigeteléssel kell késziteni ( + kilsé hdszig.
rendszer ) !
A sarkokban a vasalasok toldasat szabalyosan kell megoldani !
Teljesitményjellemzbk meghatarozasa:
e Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3, C16/20-X0v(H)-16/F3
e Betonacél : B 500, B 240

Tetoszerkezet: szelemenes, 2 alloszékes satortetds fedélszék 32°-os tetbhajlasszéggel, I-1l. o.-u
flrészelt feny6fabdl acsolt kivitelben.
A szarufakat alatamaszté talpszelemeneket (ehhez torténik a lefogatas) a koszorukba/pillérekbe

tocsavarokkal le kell kotni.
A beépitendé faanyagot lang- és gombamentesiteni kell !

Javasolt fakeresztmetszetek : - talpszelemen : 15/15 cm
- szarufa : 10/15 cm
- taréjfogopar : 2x2,5/12 cm
- székoszlop : 15/15 cm
- gerincszelemen:  10/10 cm
- fogépar : 2x5/15 cm

Anyagminéség : C24 fenyé — testsiiriiség kozépértéke pmean= 420 kg/m®
Kiviteli terv készitése soran a tetdszerkezetet az eldirasoknak meagfeleld énsuly és meteoroldgiai
terhekre kell méretezni. MSZ 15.,02/1-86 és 15021/2-86.

Kéményszerkezet: LEIER tipusu hészigetelt egykirtés korszer(i elemes kémény belsé kdzfalban
féfal mellett elhelyezve, 6nallo pillérként falazva (alapozassal).

A fodémgerendak a kéménytestbe NEM nyulhatnak bele | A kéményt a technoldgiai utasitasok
szerint kell megépiteni !

A kéményrendszer tanusitvannyal rendelkezik, megfelel a lequjabb eurdpai unios ( DIN 1856:1-
2009) és a harmonizélt magyar szabvanynak, MSZ-EN 13063-1,2: 2005+A1:2007 ). A
kéményrendszer viseli a CE jelet. A termékhez TELJESITMENY nyilatkozatot ad ki a gyarto —
LEIER Hungaria KFT. 9024 Gydr, Baross Gabor u. 42. Fioktelep: 2340 Kiskunlachaza, Rakoczi F. u.
92.

Tornac és elélépcsé :

A tornac és elblépcsd helyszini kivitelezésl ( mon. ) VB. szerkezetek 6nallé alapozassal. A
tornaclemez alatt vizszigetelés is készul és fagyallé keramia lapburkolatot kap.

A betonok C25/30-16/K betonmindséggel, ¢ 10-12 févassal és ¢6-8/150x150-es halovasalassal
készllnek.



Teljesitményjellemzék meghatarozasa:
e Monolit vasbeton: C25/30-XC2-16/F3
e Monolit vasbeton: C20/25-X0V(H)-24/F2,
e Betonacél : B 500, B 240

A statikai ellenérzés soran alkalmazott szabvanysorozat :

- MSZEN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
- MSZEN 1991-1- Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok

- MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

- MSZEN 1993-1-1 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

STATIKAI ELLENORZO SZAMITASOK

Terhek, szelvények, gépi futtatas eredményei : — Becsatolt melléklet : AxisVM Rapido 1 R2d és
AxisVM 11 R5I statikai programokkal készultek.

tartalomjegyzék:

1. EGY. VB. fédém ellenérzése
2. VB. kivalték ellenérzése
3. VB. pillér ellenérzése
4. Alapozasok vizsgalata
TERHEK és HATASOK :
/ EUROCODE szerint/
ALLANDO TERHEK :
tetészerkezet g[kN/mz] Y
cserépfedés beton 0,60 1,35
tetbléc 0,03 1,35
ellenléc 0,01 1,35
szarufa 0,10 1,35
osszesen: 0,74 1,35
fodémszerkezet-1-2. g[kN/m?] y
vas.aljzatbeton 5,0 cm 1,25 1,35
hészigetelés 25,0 cm 0,08 1,40
fodém nyersen 19 cm 3,02/4,75 1,35
vakolat 1,5 cm 0,32 1:35
Osszesen: 4,67/6.4 1,35
falazatok glkN/m?] ¥
PTH 38 N+F falazat 288 1,35
PTH 30 N+F falazat 323 1,35
ESETLEGES TERHEK :
hé s, [kN/m?] Yo
a >30°(32°) 1,25 1,50

alaki tényez6 tényezdé 14=0,75
akadalyozott hoteher  pn,=1,60



szél ( Eurocode )
magassag 7,3m
terep kategoria: I11. w[kN/m?] Ya
atlagos torlényomas: we
szélteher félnyereg tetbre: we
Cpe Jpz = 0,563-0.524 0.3 1,50
egyidejlségi tényezé '¥v=0,60

o

hasznos p[kNlm2]

y
épulet, padlasfodéem 1,50 1,50
tornac 2,00 1,50

1. VB. FODEM:

1.1., EGY. VB. fodémszerkezet ellendrzése: fsz. feletti 5,70 m-es falkodzre

1.1.1. A fédémszerkezet ellendrzése a tetdszerkezet alatt vizsgalt !
Alkalmazott szerk.: E7-57 jelli egyedi VB. gerenda + EB 60/19 béléstest
Beépités: duplan ( gerendakett6zéssel )

Statikai vaz: kéttamaszu tarto, terhelési sav: 0,35 m

Rétegrend:
- betonozas : 0,05x25x1,35x0,35 = 0,60
- hészigetelés : 0,25x0,30x 1,4x0,35 = 0,04
- béléstest / beton /: 5x20x1,35/100/2 = 0,68
- vakolat : 0,015x1,35x0,35x 19 = 0,13
Osszesen : = 1,45 kKN/m
- gerenda onsulya. 2,47/6,24 = 0,4 kN/m
- kibetonozas sulya: =0,155 kN/m — £ 0,56 kN/m
Biztonsagi tényezok: y=135-15
Fodém onsulyteher: g =145+0.56x1,35 =221 kN/m (1)
Hasznos teher: p=150kN/m> y=15 p=1,5x15x0,35=0.79 kN/m (2)

1. Megoszld ésszes terhelés:
mezdben: 2,21+0,79= 3,0 kN/m < prq = 4,10 kN/m (6,00 m-es gerenda hatarérteke) — Megfelel !

2. Tetéteher: A tetészerkezet székoszlopait tehereloszté alatétfakra kell helyezni !

A= 3,3x3,75 = 12,38 m® > 1 gerendara: Koncentralt teher szamitasa:
- allandé tetdteher: P,= 0,6 x 12,38 x 1,35 x 0,35 = 3,51 kN
- esetleges hoteher: Qus= (0,75%x1,25) x 12,38 x 1,5 x 0,35=6,11 kN — P+Q = 9,62 kN

P+Q=9,62 kN PrQ
| q = 3,00 kN/m
A 1 K R< AB
1,11 3,25 | 1,46
ly=5,70 + 0,12 = 5,82 rrJ




S Ma=0— 9,62 x (1,11+4,36) + 5,82°x3,0/2 = Fgx5,82 — Fg= 17,77 kN
X Fy=0—> Fa=9,62x2+5,82x3,0-17,77 = 18,93 kN

Mpenici =Fax1,11-1,11%x3,0/2=18,93x1,11-1,11°x3,0/2= 19,16 kNm < Mgy = 19.20 kN/m — Megfelel !
Mumerike =Fsx1,46-1,46°x3,0/2 = 17,77x1,46-1,46°x3,0/2 = 22.75 kNm > Mgy = 19,20 KN/m — NEM
felel meg !!!

Mk= Fax2,91-2,91°x3,0/2-1,8x9,62 = 25,26 kNm > Mgy = 19.20 kN/m —> NEM felel meg !

— A vb. gerenda duplan beépitve egymas mellitg NEM FELEL MEG !
1. — Javasolt a hasznos teher értékének CSOKKENTESE ! — legyen csak 1,00 kN/m? !
2. — A gerendakett6zés kozott erésitdé vb. gerenda kialakitas sziikséges !

1.1.2. Ahol nem érintett a tetéteherrel:

1. MegoszI6 Osszes terhelés :
mezdben: 2,21 + 0,79 = 3,0 KN/m < prq= 4,10 kN/m ( 6,00 m-es gerenda hatarértéke ) >
MEGFELEL !

q = 3,00 KN/m
l
R L, Zk, B

| pb=570+0,12=5,82m |

1. Mpen = axI/8 = 3.0 x 5,82%/8 = 12,7 kN/m < Mgy = 19.20 kN/m — Megfelel !
— A vb. gerenda duplan beépitve MEGFELEL !
Az EGY. VB. gerendas fodémszerkezetekre kiviteli fédémterv készitendd !

2. VB. KIVALTOK:

2/1. G1 jeld mon. VB. athidalé: 2 szarnyu ajté (2,20/2,10 ) felett

Ellenérzd szamitas AxisVM Rapido programmal :

Statikai vaz: 2 tamaszu VB. gerenda : kivalté betonminésége : C20/25 falkéz: 2,20 m
felfekvés : 25-25 cm
Szerkezeti kialakitds: mon. vb. gerenda 30/25 cm elézetes méretfelvétel

Sulyelemzés/terhek: I. allando terhek

1. 6nsulyteher : program szamolja = 0,00 kN/m

2. falteher: 0,50 x 3,23 = 1,62 kN/m all.

3. fddémteher allandoé: (5,7+3,3)/2x4,67 = 21,30 kN/m all.

4. fodémteher hasznos: ((5,7+3,3)/2+0,3)x1,5 = 7,20 kN/m esetl.

5. koszoruteher: 0,3 x 0,3 x 25 = 2,25 KkN/m all.

6. tetéteher: = 52 kN all. | /kézépen bizt. javara
7. hoteher: = 82kN esetl. |

Osszesen :

0,= 25,17 kN/m ( all. teher alapé. ), g. = 7,20 kN/m ( esetl. teher alapé. )

—» Lasd gépi szamitas eredményeit : ,,16-rendel6-Tomajmonostora-G1”
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2/2. G2 jel(i mon. VB. athidalé: 2 szarnyu ajto (2,20/2,10) felett

Ellentrzd szamitas AxisVM Rapido programmal :

Statikai vaz: 2 tdmaszu VB. gerenda : kivalté betonminésége : C20/25 falkdz: 2,20 m
felfekvés : 25-25 cm
Szerkezeti kialakitas: mon. vb. gerenda 30/25 cm el6zetes méretfelvétel

Sulyelemzés/terhek: I. allandé terhek

1. dnsulyteher : program szamolja = 0,00 kN/m

2. falteher : 0,50 x 3,23 = 1,62 kN/m all.

3. fodémteher allandé: (5,7+3,3)/2x4,67 = 21,30 kN/m all.

4. fédémteher hasznos: ((5,7+3,3)/2+0,3)x1,5 = 7,20 kN/m esetl.

5. koszortteher: 0,3 x 0,3 x 25 = 2,25 kN/m all.

6. tetéteher: = 52 kN all. | /kézépen bizt. javara
7. hoteher: = 82kN esetl. J

Osszesen :

Q.= 25,17 KN/m ( all. teher alapé. ), g. = 7.20 kN/m ( esetl. teher alapé. )

— Lasd gépi szamitas eredményeit : ,,16-rendel6-Tomajmonostora-G2”
2/3. G3 jeli mon. VB. athidalé: 5 tamaszu tornacon alul ives kialakitassal

Statikai vaz : 5 tdmaszu VB. gerenda : kivaltd betonminésége : C25/30

Falkozok: 2,035-1,935-1,935-2,035 m, Felfekvés: 38-40-40-40-38 cm

— statikai vaz: 2425 -2,335-2,335-2,425m (9,52 m)

minimalis keresztmetszeti magassagi méret: 25 cm — Ez a dolgozé keresztmetszet (iv feletti) !

A tarté a jobb oldalon az elkillénité bejarati ajtaja feletti mon. vb. kivaltéba futva egyutt fekszik fel a
falra.
— Alternativa lehet 2,10 m-es ajto (felulvilagitd nélkili) beépitése.

Szerkezeti kialakitas: mon. vb. gerenda 32/25-40 cm elézetes méretfelvétel

Sulyelemzés/terhek:

1. 6nsulyteher : program szamolja = 0,00 KN/m

2. tetéteher: 0,74 x 2,5 x 1,00 = 1,85kN/m (all)
3. teté/ho : 0,94 x 2,50 x 1,00 = 4,35 kN/m (esetl. )
4. teté/szél: 0,30 x 3,0x 1,0 x 0,6 x cos32 = 0,46 kN/m (esetl.)
5. koszoruteher — 1.: 0,32x0,25x25x1,00 = 2,00 kN/m (all.)
7. koszoruteher — 2.: 0,32x0,20x25x1,00 = 1,60 kN/m (all.)
8. fsz.-i fédémteher: 1,35/2 x 6,4x1,0 = 432KkN/m (all.)
9. fsz.-i fodémteher hasznos: 1,35/2 x 1,5x1,0 = 1,01 kN/m ( esetl.)
osszesen : = 15,59 kN/m

d.=9.77 kN/m ( all. teher alapé. ), .= 5.82 kN/m ( esetl. teher alape. )

— Lasd gépi szamitas eredményeit : ,,16-rendel6-Tomajmonostora-G3”



11

3. VB. PILLEREK:

3/1., P1 jeld VB. pillér: fsz.-en a fébejrati tornacon

Szerkezeti kialakitas: ZS40-es zsalukével eléfalazott vb. piller

40
tervezett pillér : 40 x 40 cm
— anyagminéség : C20/25-XC1-16/F3
40 vasalas : B500B ( B 60.50 ) ¢ 14 févas,
¢ 8 kengyel/20 cm tamaszoknal
slritve

Magkeresztmetszet: (40-6) x 34 = 1156 cm’

Minimalis vasalas : Agnin = 0,3 % = 0,003 x 34 x 34 = 3,47 cm®
Alkalmazott vasalas : 4 ¢ 14 — A, = 6,16 cm®

Mertékado terhek:
- G3 kivaltashol : = 68,64 kN
Osszesen : = 68,64 kN

- 6nslybol : N, =0,34°x2,50x1,35x25= 9,75 kN

— N,, = 68,64 + 9,75 = 78,4 kN

Statikai vaz :

V S Karcsusag: . =1,/h=270x 100/30,5 = 8,85 <25 — megfelel !
h=34-(20+08+0,7)=30,5
b=250+0,2=270m

AN 7. =885 - ¢=0,847

Alkalmazott vasalas : 4 ¢ 14 — A,y = 6,16 cm?
Nra = X (Ag X fyg + Ac X fg) = 0,847 x (6,16 x 43,5 + 34,0 x 34,0 x 1,33 ) = 1529,2 kN

Nrg=1529,2 kN > N, =784 kN — A pillér min. vasalassal ( 4 ¢14 ) MEGFELEL !

A szilardsagi, merevségi szamitasi eredmények alapjan a megadott geometriaju szerkezet a varhato
terhelésekre ( EUROCODE sz. ) MEGFELEL !



4, ALAPOZAS :

4/1., Alapozas ellenérzése: P1 jeld pillér alatt

- Beton anyagu pontalap — betonmindség: C20/25-X0V(H)-24/F2.

- minimalis cementadagolas: 280 kglm3, min. betontakaras: 5,0 cm ( ha vasalas keril az alapba )
5. = 200 kN/m? ( talajmechanikai szakvélemény nem késziilt, igy feltételezett | )

Terhelések :

- P1 pillérteher: —> 78,4 kN !
- talpgerenda teher: — 0,4x0,65x25x1,35x2,4x2 = 42,12 kN ! ( Iépcsékonzollal )

- 0sszesen : 120,52 kN

Alaptest kozelitd méretfelvétele ( tervezése ):

Alaptest sulya : Ga= b x 1,00 x 24,0 x 1,35 (kN )

Talajterhelés : Npatart = Ngmax = 120,52 + b?x1,00x24x1,35= b? x 8,
82 = 200 kN/m’®

Talajterhelés : Nnaut = Namax = 120,52 + b? x 1,00 x 24 x 1,35 = b® x 200

b ( alaptest oldalhossz ) szamitasa: 167,6 b2 = 120,52 - b =0,847 — 0,85 m

Tehét az alaptest mérete ebben az esetben : 0,85 x 0,85 m — 0,857 x 200 = 144,50 kN/m”
N=120,52+0,85x0,85x1,0x24,0x 1,35=143,93 kKN/m? < 1445 kN/m? - MEGFELEL !

Tehat a pillérek alatt a 85x85 cm-es pilléralap megfelel !

12

4/2. Alapozas vizsgdalata : 30 cm-es belsé harant iranya falazat ( mértékadd ) alatt

Beton ( és vasbeton ) anyagu savalap falazatok alatt — betonminéség : C12/15-X0b(H)32/F1(FN)
és C20/25-X0V(H)-24/F2(KK) v. C25/30-XC2-24/F3(K)

- minimalis cementadagolas : 230-250 kglma, min. betontakaras : 4,5 cm ( ahol vasalas keril az

alapba)
8, = 200 kN/m* - talajmechanikai szakvélemény nem készilt. igy feltételezett !

Koézbensd 30-as féfal alatt: — betegvard és személyzeti tartézkodo kozotti fal

- 50 cm-es kiszélesitett alapozast feltételezve :
A=050x1,00=0,50 m?, alapozasi mélység: — 1,30 m, atakaras 1,30 m
(fsz.-i padlészint : + 0,31 m)

Terhelések :
1. dnsulyteher : program szamolja = 0,00 kN/m
2. koszoruteher-1. 0,3x0,2x25x1,35 = 2,03kN/m (all.)
3. fodémteher allandé: ((5,7+4,2)/2+0,3)x4,67x1,35= 33,10 kN/m all.

11,81 kKN/m esetl.
13,30 kN/m ( all.)
5,06 kKN/m

4. fodémteher hasznos: ((5,7+4,2)/2+0,3)x1,5x1,5
5. falteher : 3,23 x 3,05 x 1,35
6. lab.-i fal/talpkosz.: 0,3 x 0,5 x 25 x 1,35

nmnn

1}

Osszesen : 65,3 kN/m

Alaptest sulya: 0,5x 1,0 x 24 x 1,35 = 16,2 kN/m
Talajterhelés : dmex = N/A = (65,3 + 16,2 )/0,50 = 81,5/0,5 = 163.0 kN/m” = 841
8. = 200 kN/m’
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Shaar = (2+1+B)/4x5, = ( 2+1,3+0,50 )/4 x 200 = 190,0 kN/m? > 8¢ = 163,0 kN/m” —> megfelel !

Tehat a falak alatt az 50 cm-es savalap megfelel !

Meagjeqyzés :

Ha a talaj hatarfesziiltsége kisebb mint 200 kN/m? ( 150 ), akkor mélyebbre is lehet menni a nagyobb
teherbirasu talaj eléréséhez. vagy alaptestet vasalni kell ( szélesités/kitalpalas ) !

A szerkezetekre javasolt kiviteli terv készitése !

Beton és vasbeton anyagu sav- és pilléralapok el6zetes méretfelvétele varhatéan megfeleld lesz, bar
a talaj teherbirasa nem ismert ( talajmechanikai szakvélemény nem keszilt ).

Jelen szamitas csak a fent leirtak szerinti beépités, ill. a szerkezeti miileirasban leirt
anyagminéségek és szerkezeti méretek betartasa esetén érvényes. Azokt6l val6 eltérésre a
statikus tervez6 felelésséget nem vallal !

A tervezett épitmény tartoszerkezeti szempontbdl az épitész tervekben jelzett meretekkel
megvalosithatdé és annak tartoszerkezetei a hasznalat soran a rajuk hato igénybevételeknek — a
hasznélatot korlatozd karosodas nélkil — ellendlinak illetve az épitmény kérnyezetére — az elbbbi
utasitasok betartasa esetén — tartészerkezetileg karos hatassal nem lesznek.

,,,,,

elbirasok szigortan betartandok.

A mon. vb. kivaltok, pillérek, koszoruk és alapok vasalasa, ill. az EGY. VB. fodém szerkezetek
kivitelezése csak statikai kiviteli tervek alapjan késziilhet !

Kelt: Kisujszallas, 2016. marcius 30.

I S. Nagy Karoly :/
statikus tervez6
T-16-0031.

Mellékletek: gépi szamitas eredményei G1-G3 jell VB. kivaltora (3 x 4 oldal)
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Jogosult felhasznaléd (4903) S. Nagy és Téarsa BT.
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T-16-0031
File: 16-Rendel6-Tomajmonostora-G1.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 1. oldal
Tamaszkozok [m]
AN PN
% 2,450 o o v
[mm] - Anyag . N Vasalas
N Beton C20/25 Hosszvasalas B500B @16
E = 29000 N/mm? E = 200000 N/mm?
P = 2500kg/m® £y = 435 N/mm?
- fo = 20 N/mm? o,/ uy = 34,0/36,0 mm
2 ¥e = 1,500 (o) = Valtozo
Kengyel B500B &8
_ Keresztmetszet E = 200000 N/mm’
ol | Név 250x300 fd = 435 N/mm?
t A = 75000,00 mm* Szarak szama 2
e I R LA A —
Tamaszkozok Tamaszok

Tamaszkoz [m]

Pozicio [m]  Fuggéleges  Elfordulasi  Szélesség [mm]

L1 2,450

| 0 v 0% 250,0
|5 2,450 v 0% 250,0
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16-Rendelé-Tomajmonostora-G1 J
S. Nagy Karoly

T-16-0031

File: 16-Rendel6-Tomajmonostora-G1.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 2. oldal

Esetleges terhek [kN/m]

7,200
8,20 kN

JV

Allandé terhek [kN/m)

25170
5,20 kN

Tamaszkozok [m]

Pay pa
| 2,450 ;
Allandé terhek Esetleges terhek
Tipus  Pozicié [m] Ertek Tipus  Pozicio [m] Erték
1 = 062450 2517kN/m 1 & 02450 7,20kN/m
0 L 1,225 5,20 kN e 1,225 8.20 kN
Parcialis tényezék Onsuly figyelembe véve.
Allandé  y5, = 1,350
Yor = 1,000
Esetleges 3, = 1,500
W, = 0,300
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T-16-0031

File: 16-Rendel6-Tomajmonostora-G1.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 3. oldal

Nyirderd Vz [kN]

67,557 |

/ -

-67,557

Hajlitonyomaték My [kNm]

Tamaszreakciok Rz

TABS.SQ kN -35,69 kN1
67,56 kN -67,56 kN

Lehajlas eZ [mm]

1,415

Elferdulas fY [rad]
' 0,00183 - - ) - ) -

B ) ) ) ) -0,00183 |
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File: 16-Rendel6-Tomajmonostora-G1.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 4. oldal

Tervezési lehajlas eZ [mm]

-1,415

| 112,250

Vasmennyiségek A, [mm?/m]

T —— g

Vasak

316

Kengyeltavolsag (8) s,, [mm]
160,5 ]

Tamaszkozdk [m]

L 2,450
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File: 16-Rendelé-Tomajmonostora-G2.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 1. oldal
Tamaszkozok [m]
Pax oY
¥ I 2350 — ‘
[mm] 7 ;n;ag Vasalas
3 | Beton C20/25 Hosszvasalas B500B 16
, | E = 29000 N'mm?  E = 200000 N/mm?
* P = 2500 kg/m®  f = 435 N/mm?
s fe = 20 N'mm?  w, /u, = 34,0/36,0 mm
g | ko= 1500 6 = Viltozo
' Kengyel B500B &8
L N ~ 200000 N/mm?
| Név 250x300  f, = 435 N/mm?
a 5 A = 75000,00 mm®  Szarak szama 2
LS Iy = 3910°mm?
Tamaszkozok Tamaszok
Tamaszkoz [m] Pozicio [m]  Fuggoleges  Elfordulasi  Szélesség [mm]
L1 2,350 1 0 v 0% 250,0
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File: 16-Rendelé-Tomajmonostora-G2.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 2. oldal
Esetleges terhek [kN/m]
7,200
8,20 kN
Allando terhek [kN/m]
25,170
5,20 kN
Tamaszkdzok [m]
FaN £
[ER— N 2,350 o 4
Allandé terhek Esetleges terhek
Tipus  Pozicié [m) Erték Tipus  Pozicié [m] Erték
1 = 062350 25,17kN/m 1 = 062350 7,20kN/m
. = 1,175 5,20 kN . 1,175 8.20kN
7Er;e';li?tényezék Onsuly figyelembe véve.
Allandé ¥, = 1,350
Yor = 1,000

Esetleges 0 = 1,500
v, = 0,300
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File: 16-Rendelé-Tomajmonostora-G2.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 3. oldal

Nyiréer6 Vz [kN]

65,194

34,336

Hajlitonyomaték My [kNm]

T
\ 21,700

43,977

Tamaszreakciok Rz

(51N
Py
b
T
zZ
o

[

S

w©

=
z=z, |

Lehajlas eZ [mm]

S —

-1,205

Elfordulas fY [rad]
[ 0,00163

e

-0,00163



AxisWM - agz-Colo 1 R2d Jogosult felhasznald (4903) S. Nagy és Tarsa BT.

16-Rendel6-Tomajmonostora-G2 w
S. Nagy Karoly
T-16-0031

File: 16-Rendel6-Tomajmonostora-G2.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 4. oldal

Tervezési lehajlas eZ [mm]

-11,750

Vasmennyiségek A, [mm?/m]

Vasak

3216

Kengyeltavolsag (£98) s,, [mm]
160,5

Tamaszkozok [m)

2,350

;TMDM

ATD
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File: 16-Rendel6-Tomajmonostora-G3.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 1. oldal

Tamaszkozok [m)

£ Zs = zs iy
P 2,425 2,335 I 2,335 A 2,425 1.
- ] 9,520 ' 4
[mm] ~ Anyag Vasalas
Beton C25/30 Hosszvasalas B500B 12
, E = 30500 N/mm? E = 200000 N/mm?
' P = 2500kg/m®  f4 = 435 N/mm?
s ‘ fu = 25 N/mm®>  u, /u = 39,0/39.0 mm
2 ‘ Y. = 1,500 & = Viltozo
‘ R Kengyel B500B &8
! ) Keresztmetszet £ = 200000 N/mm>
o Név 250x320 frd = 435 N/mm?
% 320,0 3 A = 80000,00 mm’ Szarak szama 2
' I = 4210 mm?
Tamaszkozok Tamaszok
Tamaszkoz [m] Pozicid [m] ~ Fiiggoleges  Elfordulasi =~ Szélesség [mm]
1 2,425 Il 0 v 0% 380,0
2 2.335 L2 2,425 J 0% 400,0
53 2,335 i3 4,760 7 0% 400,0
4 2.425 e 7,095 7 0% 400,0
£S5 9,520 v 50% 380.0
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File: 16-Rendelé-Tomajmonostora-G3.rpd Szabvany: EC2 Datum: 2016.03.30. 2. oldal

Esetleges terhek [kN/m]
5,820

Allandé terhek [kN/m)
9,770

Tamaszkozok [m]

P 2N PN A AN
: 2,425 2 2,335 ¥ 2,335 | 2,425 I
' 9,520 ; :
Allandé terhek Esetleges terhek
Tipus  Pozici6 [m] Erték Tipus  Pozicio [m] Erték
1 = 049,520 9,77 kN/m 1 = 069520 582kN/m
Parcialis tényezék Onsily figyelembe véve.
Allandé 35, = 1,350
Yo = 1,000

Esetleges ¥, = 1,500
w, = 0,300
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v,
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