Koltségvetés f0osszesito

[Megnevezés

Anyagkiiltség|

Dijkoltség|

1 Epitmény kozvetlen koltségei
1.2 Akadalyoztatasi koltség

0,00%

0

0

1.3 Epités kozvetlen koltségei
2.1 Arkockazati fedezet vetitési alap
2.2 Arkockazati fedezet

0,00%

2.3 Anyagigazgatasi koltség vetitési alap
2.4 Anyagigazgatasi koltség

0,00%

2.5 Fedezet vetitési alap
2.6 Fedezet

0,00%

OO0 Ol O O|o

O O|0 Ol O O|o

3.1 Tartalékkeret vetitési alap
3.2 Tartalékkeret

0,00%

o o

3.5 Koltségtéritések (19-es munkanem)
4.1 AFA vetitési alap
4.2 AFA

27,00%

o

5 A munka ara (HUF)
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| Ssz. | Megnevezés | Anyagkoltség | Dijkoltség |
33 Falazas és egyéb kémiives munkak 0 0
36 Vakolas és rabicolas 0 0
37 Egéstermék-elvezeté berendezések 0 0
47 Feliiletképzés 0 0
81 Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése 0 0
82 Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések 0 0

szerelése

Osszesen (HUF) 0 0
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Falazas és egyéb kémives munkak

Ssz. [Tételszam |[Tétel szovege Menny.| Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre osszesen
1/33-063- Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, tébblet 2/db 0,54 0 0
113 minden tovabbi 1/2 tégla vastagsagért
2|33-063- Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01- 2|db 0,76 0 0
1.1.2 25 cm falvastagsag kozott
Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Falazas és egyéb kémives munkak

Megjegyzés ENGY kod

[ON] 330630094715

[ON] 330630094703
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Vakolas és rabicolas

Ssz. [Tételszam |[Tétel szovege Menny.| Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységir| egységre oOsszesen
1|/36-090- Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 33|db 1,69 0 0
1.1.1- kofeliileten vagy épitélemezen, a meglazult,
0550030 sériilt vakolat el6zetes leverésével, hianypotlas
5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakolo, cementes
mészhabarcs mészpéppel Fiittestek mogotti
falfeliilet sziikség szerinti javitasa
Munkanem o6sszesen (HUF) 0 0
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Vakolas és rabicolas

Megjegyzés

ENGY kod
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Egéstermék-elvezetd berendezések

Ssz. [Tételszam |[Tétel szovege Menny.| Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1/37-000-1.3 |Szerelt szigetelt kémény bontasa, deponalasa, 1|db 25 0 0
elszallitasa
Munkanem o6sszesen (HUF) 0 0
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Egéstermék-elvezetd berendezések

Megjegyzés

ENGY kod
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Fellletképzés

Ssz. [Tételszam |[Tétel szovege Menny.| Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1/47-011- Miianyag-diszperzids festékrendszer felhordasa 33|db 0,83 0 0
91.1.1- Uj vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton,
0156501 tagolatlan sima feliileten, Multifund matt,
mosasallo beltéri festék, fehér, Multidecor diszitd
festékkel Fiitétestek mogotti falfeliilet
Munkanem o6sszesen (HUF) 0 0
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Fellletképzés

Megjegyzés

ENGY kod
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Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

Ssz. [Tételszam |[Tétel szovege Menny.| Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1/81-000- Csovezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete 40 0,25 0 0
111 acélcsovek tartdszerkezetrdl, vagy
padlocsatornabol langvagassal, deponalassal, DN
50 méretig
2(81-003- Gazvezeték, Fekete acélcsé szerelése, hegesztett 10 0,91 0 0
1.2.1.1.1.1. |kotésekkel, cso elhelyezése szakaszos
2-0110010 |nyomasprobaval, szabadon, tartészerkezettel,
cséatméré DN 100-méretig, DN 25, Fekete
acélcs6 A 37X 3/4" simavégii Meglévd
gazvezeték szigetelés miatti athelyezése.
3/81-002- PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigyiiriis 8 0,46 0 0
3.2.1.1.1- |kotésekkel, cso elhelyezése csdidomokkal,
0130969 szakaszos tomorségi probaval, szabadon, DN 32,
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyocsé 32x1,8x500
mm, KAEM032/0.5M
4(81-003- Gazvezeték, Fekete acélcsé szerelése, hegesztett 5 1,45 0 0
1.2.1.1.1.1. |kotésekkel, csé elhelyezése szakaszos
6-0110022 |nyomasprobaval, szabadon, tartoszerkezettel,
cséatméré DN 100-méretig, DN 50, Fekete
acélcsd, A 37X 2" simavégii
5/81-004- Futési vezeték, Fekete acélcsé szerelése, 20 0,94 0 0
1.4.1.1.1.2- |hegesztett kotésekkel, tartoszerkezettel,
0110007 szakaszos nyomasprobaval, szabadon, horonyba
vagy padlocsatornaba, iranyvaltozas
csOhajlitassal, DN 15, Fekete acélesd, A 37X
1/2" simavégii
6/81-004- Futési vezeték, Fekete acélesd szerelése, 20 1,04 0 0
1.4.1.1.1.3- |hegesztett kotésekkel, tartoszerkezettel,
0110010 |szakaszos nyomasprobaval, szabadon, horonyba
vagy padldcsatornaba, irdnyvaltozas
csOhajlitassal, DN 20, Fekete acélcsé A 37X 3/4"
simavégili
7/81-004- Futési vezeték, Fekete acélcsd szerelése, 10 1,3 0 0
1.4.1.1.2.1. |hegesztett kotésekkel, tartoszerkezettel,
1-0110016 |szakaszos nyomasprobaval, szabadon, horonyba
vagy padldcsatornaba, iranyvaltozas cséivvel,
cséatméré DN 100 méretig, DN 32-40, Fekete
acélcs6 A 37X 5/4" simavégii
Munkanem o6sszesen (HUF) 0 0
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Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

Megjegyzés ENGY kod

[ON] 810000834682

[ON] 810023214005

[ON] 810030882366
[ON] 810040903205
[ON] 810040903251

[ON] 810040903503
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Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. [Tételszam |[Tétel szovege Menny.| Egység| Normaidé Anyag Dij Anyag| Dij 6sszesen
egységar| egységre oOsszesen
1/82-000- Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, 75|db 0,44 0 0
1.2.1 DN 50 méretig
2|82-000- Gaz- ¢és futésszerelési berendezési targyak 2|db 5 0 0
4211 leszerelése, fitésszerelési berendezési targyak
kazanok 60 kW-ig
3/82-005- Fold- vagy PB gaz tiizelésii, melegviziizemdi, 1|db 21,68 0 0
1.12.1- acéllemez kondenzacids kazan elhelyezése és
0352001  |bekotése, 40 kW teljesitményig, Viessmann
Vitodens 100-W 35 B1HA kondenzacios fiité
gazkazan, vezérlopanelre integralt idéjaraskovetd
szabalyozassal, moduléacios €g6
4|82-016-15.1- Fiistgazkészletek (csovek, idomok) elhelyezése 1/db 25 0 0
0322383  |zart égéstertl, flitési és/vagy hasznalati
melegvizkészitd kazanok részére, felszerelve,
szerel6kOmiives munka nélkiil, 60/100 mm,
Viessmann PPs égéstermék-elvezetés - AZ
ellenérz6 idom egyenes, 60/100 PPs - AZ
tetOatvezetés 60/100 PPs - AZ c¢s6é 60/100 PPs, 5
m
5/82-016-12.1|Kazanhaz, illetve h6kézpont beszabalyozasa, 1|db 25,5 0 0
belizemelése 23.260 W teljesitményig
6/82-016-13.1|Probafiités, radiatorok beszabalyozasa 23.260 W 1|db 15,4 0 0
teljesitményig
7/82-000- Gaz- ¢és futésszerelési berendezési targyak 33|db 4 0 0
41111 leszerelése, fltésszerelési berendezési targyak
acéllemez radiatorok leszerelése, és
visszaszerelése
8/82-000- Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak 2|db 1,7 0 0
4.2.8 leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
szaniter szivattyuk viz-fiités
9/82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogyliriis 1|db 0,56 0 0
7.3.8- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6
0117038  |menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
20 biztonsagi szerelvény, GIACOMINI
biztonsagi szelep, 2,5 bar lefivasi nyomasra,
R140, 3/4"
10/82-001- Futétest szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsd 33|db 0,51 0 0
16.2.5- menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
0113212 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep
szett, Danfoss sarok kivitelli termosztatikus
szeleptest, elbedlitassal, 013G0013, RA-N 1/2"
11|82-001- Futdtest szerelvény elhelyezése kiilsd vagy belsd 33|db 0,51 0 0
16.2.3- menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
0113282 15 visszatérd elzardszelep, Danfoss egyenes
kivitelli visszatérd csavarzat, beszabalyozasi,
elzarasi, Urités funkcioval, 003L0144, RLV 1/2"
12|82-001- Termosztatikus szelepfej felszerelése 33|db 0,02 0 0
17.1.1- radiatorszelepre, KLAPP csatlakozoval rogzitve,
0113257  |Dasgfoss termosztatikus fej beépitett érzekeldvel,
rongalas ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-
26
13|82-007- Lemezes hécseréld elhelyezése és bekotése flitési 1|db 1,09 0 0
10.1.1- rendszerbe, fali vagy allo tartoszerkezettel, 120
0345211 kW teljesitményig, menetes csatlakozassal. Falra
szerelhet6 kivitel, forrasztott nemesacélbol,
tartoval, 40 kW
14/82-005-16.2{Manométer elhelyezése, lemezhazas, Manométer 2|db 0,12 0 0
0120121 lemezhazas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 %
pontossaggal PM 1012 tipus, atmérdé 100 mm
Méréshatar: 0-0.6:0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar
15|82-005- Héméré elhelyezése, egyenes héméro, kicsi, 2/db 1,08 0 0
17.1.1- Védoszerelvényes ipari hdméré, MSZ 11210/2-
0212206 72 kis egyenes homéré 0 C-t6l 160 C 63 mm

benytlassal
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Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Megjegyzés ENGY kod

[ON] 820000922943

[ON] 820000923202

[ON] 820161025510

[ON] 820161025563

[ON] 820000923432

[ON] 820012136550

[ON] 820010943716

[ON] 820010943263
[ON] 820010945503
[ON] 820050959796

[ON] 820050959864
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Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

16|82-002- Impulzusadé térfogataram-mérd 1|db 0,85
5.1.1.2- (hémennyiségmérd) elhelyezése, hdérzékelok
0324303 beépitésével, hitelesitéssel, menetes kotéssel,
egysugaras, DN 20, SIEMENS UH50-2.5,
ultrahangos hdmennyiségméro, flités-, hiités-,
vagy fités/hiités mérésére, Qn=2,5m3/h, 1"
menetes. Csz.:UH50-2.5
17|82-000-2 |Viz és gz mér6helyek szerelvényeinek 1|db 1,08
leszerelése
18|82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogyliriis 10|db 0,69
7.4.2- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6
0115145  |menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
25 gdmbcsap, viz- és gazfécsap, OVENTROP
Optibal golyoscsap, miia.fogantytval, PN16,
DN25, 1", kb., (-10...+100)°C, men.-hollandis
toldattal. nikkelezett sr szelephazzal. 1075708
19/82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis 1idb 0,69
7.4.3- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6
0115764  |menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
25 szennyfogosziird, gazsziird, iszap- és
levegdlevalasztd, OVENTROP szennyfogd sziiro,
PN25, DN25, 1" bm., kvs=13.40, szitaslriiség
600 vm, (-10...+150)°C, vordsontvény
szerelvénvhazzal. 1120008
20/82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogyliriis 2|db 0,69
7.4.1- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels6
0115544  |menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
25 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, folyto-
elzaro, beavatkozd), OVENTROP visszacsapo
szelep, Viton tomitéssel, PN25, DN25, G 1" bm.,
(0...4+100)°C, nyitonyomas 40 mbar, kvs=13,00,
vorosontvény szelephazzal, 1072008
21|82-008- Fuités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti 1|db 2,88
3.1.4.1.1- |nagyhatasfoki szabalyozott szivattyl, menetes
0127711 vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 32,
GRUNDFOS MAGNA 3, 32-120 F
nedvestengelyti nagy hatasfoku keringetd
szivattva
22|82-008- Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengely(i 1/db 2,88
3.1.4.1.1- |nagyhatasfokt szabalyozott szivattyl, menetes
0127711 vagy karimas kotéssel, egyes szivattytik, DN 32,
GRUNDFOS ALPHA?2, 32-80 nedvestengelyli
nagy hatasfoku keringetd szivattyu
23/82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogyliriis 2/db 0,83
7.5.2- szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsd
0114685  |menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN

32 gombesap, viz- és gazfécsap, OVENTROP
Optibal golyoscsap, hosszitott milanyag
fogantytival, magas hémérsékletre, PN16, DN32,
Rp 1 1/4, bm., (-10...+150)°C, (révid ideig
180°C), kvs=35,00, nikkelezett sr. szelephazzal,
csokkentett dramlasi keresztmetszettel, 1078710

Munkanem osszesen (HUF)
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Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

[ON] 820022575913

[ON] 820000923025

[ON] 820012364661

[ON] 820010936134

[ON] 820010935461

[ON] 820012364765
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