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1. ALTALANOS ELOIRASOK

Mvt. 18. § (1) Munkahely, létesitmény, technolégia tervezése, kivitelezése, hasznéalatba vétele
és luzemeltetése, tovabbad munkaeszkdz, anyag, energia, egyéni véddeszkoz elballitasa,
gyartasa, tarolasa, mozgatasa, szadllitdsa, felhasznalasa, forgalmazasa, importalasa,
lizemeltetése a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban meghatarozott, ezek hianyaban a
tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelmények megtartasaval torténhet.

Mvt. 19. § (1) A létesités sordn a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a
létesitésben kdézremiikdodoék feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell miikédniiik.

(2) A létesitésben kézremiikodd (tervezd, kivitelezd) koteles irasban nyilatkozni, hogy a 18. §
(1) bekezdésében foglaltakat megtartotta.

Gazvezeték ¢és késziilékek szerelésénél, épitésénél csak olyan munkavallald foglalkoztathatd, aki
egészségileg alkalmas a munkavégzésre, a munkavégzéshez eldirt szakképesitéssel rendelkezik; a
berendezéseket és az eljarasokat, tovabba a szallitott gaz tulajdonsagait és a veszélyek elleni védekezési
modszereket ismeri. A gazveszélyes helyen egy idoben foglalkoztatott munkavallalok szdma kettonél kevesebb
nem lehet. Gazvezeték és késziilékek szerelésekor, épitésekor a munkaltatonak oktatas keretében gondoskodnia
kell arrél, hogy a munkavallal elsajatitsa ¢és a foglalkoztatas teljes idGtartama alatt, rendelkezzen az egészséget
nem veszélyezteté és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a sziikséges
szabalyokat, technoldgiai, miiveleti, kezelési utasitasokat, valamint egyéb informaciokat. Az oktatas elvégzését a
tematika megjeldlésével és a résztvevok alairasaval ellatva irasban kell rogziteni. A munkavallalo az eldirt
ismeretek megszerzéséig 6nalldban nem foglalkoztathato. Biztositani kell, hogy a munkavallalé alkalmas legyen a
munkavégzéshez sziikséges védofelszerelések viselésére és a rendelkezésére bocsatott védofelszereléseket
minden munkavallalé k&teles hasznalni. A munkavallalét csak akkor szabad 1égzésvédo késziilék hasznalataval,
jaré munkaval megbizni, ha annak hasznalatat ismeri és egészségi allapota alkalmassa, teszi a megndvekedett
fizikai terhelés elviselésére. A munkavallaloknak a kiadott utasitisokat be kell tartaniuk. A munka- és
tizvédelemmel kapcsolatos eldirasokat az engedélyes tervdokumentécionak tartalmaznia kell. A tervezd az eldirt
esetekben koteles a kivitelezési tervdokumentacid készitése sordn munkavédelmi koordindtort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni).

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentacio
részét képezi a biztonsagi és egészségvédelmi terv. A kivitelez6 munkaltatd az eldirt esetekben koteles
munkavédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkak alatt.
Amennyiben a tervezd, vagy a kivitelez6 rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz eldirt
képesitéssel, nincs sziikség kiilon munkavédelmi koordinator megbizasara vagy alkalmazasara. Ilyen esetben
irasban nyilatkozatot tesz, hogy a tervezés, a kivitelezés soran a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatarozott, ezek hidnydban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelményeket
megtartotta. Emeldgépek alkalmazasanal be kell tartani az EmelOgép Biztonsagi Szabalyzat 135/2004.
(XII.16.)GKM) GM-rendelet kovetelményeit. Az egyéni védofelszerelést ugy kell megvalasztani, hogy
biztositsa a munkavégzés kozben fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet a munkakdrnyezeti
kockazatokkal szemben, és Oonmaga ne idézzen elé tovabbi veszélyeztetést. A védGeszkoz feleljen meg a
munkavégzés koriilményeinek, az ergonémiai kovetelményeknek, és a munkavallalo testi méreteinek. Az egyéni
véddeszkozoket a kivitelezé cég munkavédelmi szabalyzataban eldirtak figyelembevételével kell biztositani.
Amennyiben egyszerre tobb kockazat fennallasa sziikségessé teszi, hogy a munkavallalé egy idében tobb
véddeszkozt hasznaljon, ezeknek a véddeszkdzoknek Gssze illoknek és hatékonyaknak kell lenniiik a fennalld
kockazatokkal szemben.

Az egyéni védbeszkozt az adott munkateriileten munkat végzoknek, illetve a munka irdnyitojanak, vagy
ellendrzést végzoknek is biztositani kell a munkavégzés idétartama alatt.

A munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

- a munka sajatossagainak,

- a valtozo épitési kortilményeknek és allapotnak,

- az id6jarasi koriilményeknek,

- a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és
biztonsagos munkavégzés kovetelményei.

Magasban végzett munkdk esetén a munkavéllalok és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsddlegesen
biztonsagot nytjté berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, egyéni



védofelszerelést kell alkalmazni. Belsé szerelési munkéhoz csak biztonsagos, az elvégzendd munkahoz
megfeleld, idészakosan feliilvizsgalt, rogzitett, kétagu 1étrat szabad hasznalni. Kétagh 1étrat tdmasztva hasznalni
nem szabad! Anyagokat, késziilékeket, munkaeszkozdoket rakodni, tovabba szallitani és raktdrozni csak ugy
szabad, hogy azok leborulas, felddlés, elcsuszas, leesés ellen megfelelden biztositva legyenek. A munkahelyeken
hasznalt valamennyi szerszamot, munkaeszkozt, gépet, annak hasznaloja/kezeldje minden

munkavégzés elott koteles szemrevételezéssel megvizsgalni, hogy az alkalmas-e az egészséget nem
veszélyeztetd, és biztonsagos hasznalatra, munkavégzésre. A munkavallald koteles a szerszamot, munkaeszkozt,
gépet rendeltetésszertien hasznalni, a szamara meghatarozott karbantartasi feladatokat elvégezni.

Csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott mindségi kovetelményeknek,
azt a vonatkozo jogszabalyok szerint idészakosan megvizsgaltak, illetve a gyart6é a mindséget tanusitotta, és ugy

van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman az eldirt védelmet biztositja a gép kezeldje, illetve kisegitd
személyzete részére. A gép kezeldje koteles a veszElyt jelentd rendellenességet, iizemzavart, a téle elvarhatod
moddon megsziintetni, a sziikséges intézkedéseket legrovidebb idon belil megtenni, a munkairdnyitonak a
miszaki hibat jelenteni. A hiba szakember 4ltal torténd elharitasaig azzal munkat végezni tilos.

2. SZEMELYI FELTETELEK

Mvt. 49. § (1) A munkavallalé csak olyan munkara és akkor alkalmazhaté, ha
- annak ellatasahoz megfelel6 élettani adottsagokkal rendelkezik,

- foglalkoztatasa az egészségét, testi épségét, illetdleg a fiatalkoru egészséges fejlédését
karosan nem befolyasolja,

- foglalkoztatasa az utdédaira veszélyt nem jelent,

- masok egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkara - kiilon jogszabalyokban
meghatarozottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

Az egészségiigyi megfeleloségrél eldzetes és - kuldon jogszabalyban meghatarozott
munkakorokben - idészakos orvosi vizsgalat alapjan kell donteni.

Mvt. 50. § A munkavallalé csak olyan munkaval bizhaté meg, amelynek ellatasara
egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyezteté6 és biztonsagos
munkavégzéshez sziikséges ismeretekkel, készséggel és jartassaggal.

Mvt. 50/A. § A sériillékeny csoportba tartozé6 munkavallalékat a kiilén jogszabalyban foglaltak
szerint ovni kell az 6ket kiilondsen érint6é egészségkarosité kockazatoktol.

Mvt. 51. § (1) A munka egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos elvégzéséhez
megfelelé szakképzettségii és szamu munkavallalot kell biztositani.

(2) Ahol veszély fenyeget, egyediil munkat végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is
kiterjedd oktatasban (55. §) részesiilt munkavallalok Iéphetnek be.

(3) Ha a munka a munkavallalé testi épségére, egészségére veszéllyel jarhat, a
foglalkoztataspolitikaért felelés miniszter - az egészségiigyért felelés miniszterrel és a
tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben - eldirhatja, hogy azt csak meghatarozott
szakképzettséggel (képzettséggel), illetéleg gyakorlattal rendelkez6 személy végezheti.

(4) Ha valamely munkat egyidejlileg két vagy tébb munkavallalé végez, a biztonsagos
munkavégzés érdekében az egyik munkavallalét meg kell bizni a munka iranyitasaval, és ezt a
tobbiek tudomasara kell hozni.

(2) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arrél, hogy a résztvevék elsajatitsak a
képzettségiik alapjan betoltheté munkakor egészségi és biztonsagi kovetelményeit. A
sziikséges ismeretanyagot a feladatkérében érintett miniszter a foglalkoztataspolitikaért felel6s
miniszterrel egyetértésben hatarozza meg.



3. TUZVESZELYES MUNKA

Thzveszélyes munka egyediil nem végezhetd!

Thzveszélyes az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évé éghetd anyag gyulladasi hémérsékletét,
lobbanaspontjat meghaladé homérséklettel, és/vagy nyilt langgal, izzassal, pardzslassal, szikrazassal jar.
Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbandast okozhat, illetve amig a

tliz- vagy robbanasvesz¢lyt el nem haritottak.

A tlzveszélyes munkak végzésekor be kell tartani a - 28/2011. (IX. 6.) BM. rendelet és a kivitelezé Tlizvédelmi
Szabalyzatanak el6irasait.

Hegesztés soran be kell tartani a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet
kovetelményeit.

Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet elézetesen irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni.
Nem telepitett hegeszté munkahelyen, helyiségben vagy szabadtéren, hegesztési munka csak az elézetesen
irasban meghatarozott feltételek betartasaval végezhetd. A feltételek betartatdsa a munkat elrendeld feladata.

A tlizveszélyes kdrnyezetben végzett tiizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak befejezésig a
munkat elrendeld - sziikség esetén gadzkoncentracid ellendrzé miiszeres - feliigyeletet koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendeld az ott esetlegesen keletkezd tliz oltasara alkalmas tlizoltd
felszerelést, késziiléket koteles biztositani. Nyilt langgal jar6 munka esetén, a munkahelyen legalabb 1 db 6 kg-
os, tizemképes, porral oltd tlizoltd késziiléket kell tartani. A munka jellegétdl és nagysagatol fiiggden tovabbi
tartalék tlizolto késziiléket is biztositani kell. Ttizolto késziiléket a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni
és csak a rendeletetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak kornyezetét tiizvédelmi
szempontbol kételes atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

4. VESZELYES MUNKA

Veszélyes munka egyediil nem végezhetd!
Veszélyes munkavégzésnek mindsiilnek az alabbi pontokban szereplé munkafolyamatok, ahol az "altalanos

ervényll" veszéllyel egyiittesen kezeljik a tliz- és robbanasveszéllyel jaro munkat Veszelyesnek mindsiil, igy
"VESZELYES MUNKAVEGZESRE ENGEDELY" kiadasahoz kétdtt munkék:

a) Beszallassal végezhetd6 munkak.

Beszallassal végzett munkanak mindsiil minden olyan tevékenység, amely a berendezésen behajlassal, vagy
annak belsejében valo tartdzkodassal végezhetd, ha ezt a teret emberi tartozkodasra nem tervezték.

b) Veszélyes berendezésben beszallassal végezhetd munkak.

Veszélyesnek mindsiilnek azok a berendezések (késziilék, tartaly, bunker, akna, csatorna, kazan, szallitotartaly,
silo, nyitott kad, tartalykocsi, altalaban sztik tér) amelyekben az anyagok tarolasa, feldolgozdsa vagy a
technologiai folyamat soran veszélyes és artalmas termelési tényezok (mard, mérgezd, robbanasveszélyes)
keletkezhetnek, illetve a beszallassal végzett tevékenység soran felszabadulhatnak, vagy 6sszegytlhetnek.

A veszélyes munka engedélye, egy meghatarozott munkdra, meghatarozott személyekre és meghatarozott
idotartamra adhaté. A munkat csak az engedélyben rogzitett feltételek mellett szabad elvégezni. Az irasos
engedélyhez kotott munka befejezésének tényét a munka iranyitdja koteles jelenteni az engedélyt kiadd
vezetonek.

A gazzal t6ltédott helyiség atszelldztetése utan fokozott figyelemmel kell eljarni, mert a foldgaz levegonél
kisebb stirlisége miatt a fodém alatt "zsakszerlien" megszorul, és robbandkeveréket alkothat. Ilyen helyen végzett
munka esetén -a szell6ztetéssel egy idoben-, a mennyezet alatt, illetve a nem jol atszelldztethetd helyeken is
légorvényt kell kelteni egy nagyobb ruhadarabbal.

Azokon a helyeken, ahol robband elegyek, g6zok vagy gazok jelenléte feltételezhetd a levegdben, nyilt langot
vagy szikrakeltd eszkozoket hasznalni, ill. a veszélyes térbe szikrakeltd eszkozoket bevinni nem szabad (mobil
telefont sem). Tlizveszélyes munkat végezni, mindaddig tilos, amig mérhetd gazkoncentracio van jelen.
Amennyiben a helyiségben a munka alkalmaval artalmas gézok keletkeznek (pl. hegesztés, festés kozben)
megfeleld szelloztetésrdl is gondoskodni kell. A gdzmérét barmilyen okbodl is szereljiik le, mindig meg kell
gy6z6dni habzoszeres ellendrzéssel arrdl, hogy a fogyasztoi felzaro szerelvény tokéletesen zar-e. A gazmérd
leszerelését kdvetden a mérdhelyet dugdzassal gaztdmoren le kell zarni, kivéve, az azonnali gazmérd cserét. A
leszerelt gazmérdt jol szell6z6 helyen, vagy szabadban kell tarolni. A napi munkavégzés befejezésekor, ha a



gazméré nem keriilt visszaszerelésre, a gdzmérOhely ledugdzasan tilmenden, a fbelzarot (zart allapotban)
plombazarral is el kell latni.

5. VESZELYES ANYAGOK

A kémiai biztonsagrol sz6lo 2000. évi XXV. térvény és a végrehajtasara kiadott rendeletek alapjan a veszélyes
anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és
alkalmazasukat - tovabba veszélyes technologiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell
tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetését miiszaki szempontbol elérhetd modon kizarjak, vagy csokkentik.

A vesz€lyes anyagok és veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztalyozasanak szempontjait, a
veszélyszimbolumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R szdmok €s S szamok korét, tovabba a
rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai-kémiai és kémiai, mérgezd (toxikologiai) és
kornyezetkarositod tulajdonsagai megitélésének rendjét a 44/2000. (XII. 27.) szamu EGM rendelet 1. és 2. szamu
melléklete tartalmazza.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat, végzot, sem mas személyek
egészségét nem veszélyeztetheti, a kornyezetet nem karosithatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a
munkaltatd, nem szervezett munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a munkavégzé a felelds.

A veszélyes anyagok, készitmények hasznalatat csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével (illetve
bejelentés alapjan), valamint a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM szamu, a munkahelyek kémiai biztonsagarol
sz616 egyiittes rendelete szerint szabad végezni.

A munkahelyi egészség és biztonsag, illetéleg a kornyezetvédelem érdekében veszélyes anyag, illetve veszélyes
készitmény -a tevékenységet foglalkozasszertien végzé személy szamara, a gyartdé vagy a forgalmazé altal
elkészitett magyar nyelvii (44/2000. /XII. 27./ EiM rendelet 11. szami melléklete szerinti) BIZTONSAGI
ADATLAP-al hozhat6 forgalomba. A munkaltatd koteles a munkavégzot tdjékoztatni a veszélyes anyaggal,
illetve készitménnyel végzett munka kockazatairdl a biztonsagi adatlap alapjan. A biztonsagi adatlapnak meg
kell lenni munkat végzoknél.

6. HEGESZTES

6.1.Acél hegesztés munka- és tiizvédelmi eloirasai

Acél anyagu hegesztést, langvagast végzok kotelesek betartani a 143/2004. (X11.22.) GKM rendelettel kiadott
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat elbirasait.

Veszélyes €s artalmas tényezok lehetnek:
gazpalackok robbanasi veszélye,
villamos aram - aramiités veszélye,
sugarzas - égési sériilés veszélye,
fejlodo g6zok, gazok - mérgezés veszélye,
olvadék frocskolés - mechanikai sériilés veszélye,
munkaeszk6zok, gépek, berendezések hibajabol, hibas kezelésébdl eredd balesetveszély.
Az egyéni védbeszkozoket biztositani kell a munkat végzok, a segitdk, valamint a figyeléssel, mentéssel
megbizottak részére is.
Védbeszkozoket a kivitelezd cég Munkavédelmi Szabalyzata tartalmazza.

6.2. PE hegesztés munka- és tiizvédelmi eléirasai

Hegesztést vagy mas nyilt langgal jaré munkavégzést, amelynél a gaz kiaramlasara szamitani
lehet, csak a kivitelez6 cég Tiizvédelmi Szabalyzata szerinti el6zetes irasbeli engedéllyel
szabad megkezdeni. Az utasitasban a biztonsagi intézkedéseket meg kell hatarozni. A munkat
végzdé szervezet munkavallaldja a tarsasag irasbeli engedélye nélkiil nem kezdheti meg a
munkat. Ha égheté gaz berendezésén végzendé munkanal szamitani lehet a gaz kidramlasara,
a tervezd koételes a munkavégzés idétartamara a robbanasveszélyes térség hatarat kijeldlni.

Az ¢érintésvédelmi ellenérzések elvégzésének sziikségességét és az iddszakos ellendrzések gyakorisagat a
Villamos Biztonsagi Szabélyzat irja eld..



Elektromos lizemii PE hegesztd-berendezést csak az hasznalhat, aki érvényes munkavédelmi vizsgaval és a PE
hegeszté-berendezéshez sziikséges mindsitd vizsgaval rendelkezik.

A berendezés kezel6je felelés a kezelési utasitdsban és a karbantartasi utasitasban eldirt kovetelmények
megtartasaért, hiba esetén a késziilék lizemen kiviil helyezéséért, a fesziiltség alatti késziilék feligyeletéért és
annak illetéktelen személyektdl valé megdovasaért.

A tompahegeszté gépek mozgatasat csak egy e célra rendszeresitett hordszerkezettel vagy kiskocsival szabad
végezni.

A helyszini hegesztés elkészitéséhez a hegesztd berendezés munkaarokba helyezését koriiltekintden, sziikséges
létszam igénybevételével kell végezni.

Elektromos munkakabelt veszélyeztetett szakaszon véddcsdbe kell helyezni. Hasznalatbavétel el6tt a villamos
csatlakozasok, kabelek hasznalhatosagarol, épségérdl szemrevételezéssel meg kell gy6zddni. Ellendrizni kell az
érintésvédelem hatdsossdgat. A berendezést iitésnek kitenni, dobalni TILOS ! A berendezés és a hevitéelem
mozgatasa, emelése a kialakitott fogantyukkal torténjen.

A késziiléket hasznalat utdn az adramellatd rendszerrdl le kell véalasztani, a keletkezett szennyezddésektdl meg
kell tisztitani és tiszta allapotban kell tarolni. A berendezésen a napi karbantartasi és miikodést ellenérzd
munkakon feliil javitast, szakszerli karbantartast, hitelesitést csak szakember végezhet.

7. VESESTI MUNKALATOK

Vésési munkakat, fodém- és falattoréseket ugy kell végezni, hogy a por és a lehulld térmelék a dolgozokat és a
berendezéseket ne veszélyeztesse. Ilyen munkaknal a megfeleld véddszerelést hasznalni kell. Két méteren feliili
magassagban végzett munkaknal biztonsagi 6vet kell viselni.

Teherhordd szerkezeteket (pillér) csak el6zetes irasbeli szakért6i (statikus) vélemény alapjan szabad megvésni
vagy attorni.

8. ANYAGMOZGATAS

A kézi anyagmozgatasi munkak sordn az alabbi egyéni véddeszkozoket kell viselni, illetve hasznalni:

- védokesztyli

- fejvédo sisak

- csuszasmentes talpu, orrmerevitvel ellatott védélabbeli

- kozati forgalom kozelében végzett munkaknal fényvisszaverd hatasu lathatosagi mellény

A csoveket (hosszu targyakat) vallon Ggy kell szallitani, hogy a végiik el6l 2 méternél magasabban legyen. Nagy
méretli nehéz targyakat csak olyan segédeszkozokkel (gorgd, emeldrad) szabad mozgatni, amelyek megfeleld
teherbirastiak. Az 1 fore jutd terhelés maximum 50 kg legyen. Szabalytalan formaju targyak mozgatasanal
figyelembe kell venni annak stlyponti elhelyezkedését. Ledobassal, csusztatassal targyakat mozgatni nem
szabad. A lerakodas helyét ugy kell megvalasztani, hogy az megfeleld szilardsagu, teherbirasu, csuszasmentes
legyen és megfeleld tér alljon rendelkezésre a munkavégzésre. Rakatokat gy kell kialakitani, hogy azok a
késbébbiekben ne tudjanak szétgurulni, eld6lni.

A gépi anyagmozgatasnal a gépet csak szakképzett, jogositvannyal és megfeleld gyakorlattal rendelkezd
gépkezeld kezelheti. A gépi anyagmozgatasi munkakban csak olyan személy segédkezhet a darukezeldnek, aki
érvényes kotoz6i vizsgaval rendelkezik. A gépi anyagmozgatasi munkdk sordn a kovetkezé egyéni
védofelszereléseket kell viselni, hasznalni:

- véddkesztyli

- fejvédo sisak

- csuszasmentes talpu, orrmerevitvel ellatott védélabbeli

- koziti forgalom kozelében végzett munkaknal fényvisszaverd hatasu lathatésagi mellény

A munka megkezdése eldtt ellendrizni kell szemrevételezéssel a gép és a fiiggesztékek allapotat, kiilonos
tekintettel a gép teherfelvevd részeinek, allékonysagat biztositd szerkezeteinek vonatkozasaban. Olyan
emeldgéppel illetve fiiggesztd eszkdzzel munkat végezni tilos, amelyen nem tiintették fel annak terhelhetdségét.
Ismeretlen sulyll targyat megemelni nem szabad. A daruzasi munka soran fokozott figyelmet kell forditani az
elektromos légvezetékek helyzetére, azok megkozelitésére. A gép hatotavolsdgaban az oda beosztott szakképzett
kot6zé(ko)n kiviil mas személyek nem tartézkodhatnak. A daru helyét ugy kell megvalasztani, hogy az
megfeleld teherbirast, allékonysagu legyen, a kotozé(k)nek megfeleld tér alljon rendelkezésre a munkavégzés
soran. A rakatokat ugy kell kialakitani, hogy azok elgurulni, led6lni ne tudjanak. A gépet jar6 motorral,



Orizetleniil hagyni tilos. A munkavégzés befejeztével a gépet ugy kell leallitani, hogy azt illetéktelen személy
elinditani ne tudja.

9. FOLDMUNKAVEGZES

9.1. A munkaarok készitése

Foldmunkék végzésekor be kell tartani az Epitési munkahelyeken az épitési folyamatok soran megvaldsitandéd
minimalis munkavédelmi kovetelményekrodl szo16 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM rendeletet.

A foldmunkak alkalmaval a felszini, és a felszin alatti vizeket védeni kell, meg kell akadalyozni, hogy a
munkaarokba veszélyes vagy szennyez6 anyagok keriiljenek.

A gazvezeték elhelyezésére szolgaldé munkaarkot a tervdokumentacionak megfeleléen, az engedélyezett
nyomvonalon kell elkésziteni.

A munkaarok:

a./ szélessége kézi szerszammal végzett feltaras esetében - a talajjellemzék mellett - a gazelosztd vezeték
atmér6jétdl, anyagatol és az épités modjatdl (csbszalankénti hegesztés, szigetelés stb.) fliggden a munkaarok
talpan mérve legalabb 0,4 m széles legyen a IV-1/a. sz. abra szerint,

b./ géppel végzett készitésénél a munkadrok méretét

- amennyiben a csé hegesztését munkaarkon kiviil végzik, vagy a milanyag csdvet dobrdl stb. tekercselve
épitik be, a gépi és talajadottsagok figyelembevételével, esetenkénti miiszaki eldirasban kell megallapitani,

- amennyiben a cs6vezeték hegesztését csdszalanként, illetve rovidebb szakaszonként a munkadrokban
végzik, a munkaarok méretét ennek megfelelden kell megallapitani, a sziikséges helyeken (pl. hegesztések)
a megfeleld méretli fejgddrot kell késziteni.

A csdarok aljat ugy kell kialakitani, hogy a cs6vezeték egyenletes felfekvése és mechanikai sériilés elleni
védelme biztositott legyen.

9.2 A foldmunkak, dicolasok, és biztonsagtechnikai kovetelményeik

Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell kitamasztani, rézstizni vagy
mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan megorizzék
allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat ¢€s teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kelléen ellenalld anyagbodl kialakitott feliilet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszk6zok lehetévé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

A munkaarkot kozlekedési utvonalon, vasuti és villamos palyak 2,5 m-es Gvezetén beliil a talajadottsagoktol
figgetlentil dacolni kell.

Amennyiben koézmivel beépitett teriileten a munkaarok mélyitése gépi erével torténik, az érintett kozmiivek
helyét elozetesen tisztazni kell. A gépi munkalatokat ezek figyelembevételével, fokozott ellenérzés biztositasa
mellett kell végezni.

A munkadrok kézi vagy gépi mélyitése soran az ott 1évd egyéb kozmiivek és foldalatti miitargyak épségét
biztositani kell. A munkalatok soran az érintett kozmi iizemeltetdjének esetenkénti eldirasait is figyelembe kell
venni.

A munkaarok szélét jarmiivel vagy munkagéppel csak olyan tavolsagra szabad megkdzeliteni, amit a munkaarok
duicolasa vagy a talaj természetes rézsiije beomlas nélkiil lehetévé tesz.

A munkadrok talpat kdvektdl, tormeléktol meg kell tisztitani, €s a munkadrkot az eloirt lejtéssel kell kialakitani.



A munka arokba, az arok teljes szélességében a gazvezeték alatt és folott 10 cm-es rétegben, tomoritett
homokagyat kell teriteni.

A munkadrok mélységét ennek figyelembevételével kell megéllapitani.

9.3 Kézi foldmunka

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt alavagassal
kitermelni nem szabad. Meg kell akadalyozni a f61d visszapergetését a munkaarokba.

Kézi munkaval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzédésének megfelelden, 1épcsdzetesen haladva kell
kitermelni.

Lépcsozott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet, a padkak (Iépcsék) szélessége nem
lehet kisebb azok magassaganal.

Az 1,0 m-nél mélyebb munkagddorbe (munkadrokba) valo biztonsdgos kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulas
ellen rogzitett tdmaszto 1étraval lehet, ezt meghaladé méret esetén 1épcsdvel kell megoldani. Rézstis kiemelésnél
az el6irasoknak megfeleld feljarot kell késziteni.

9.4. Gépi foldmunka

Gépi foldmunkavégzéskor be kell tartani a gép kezelési utasitdsdban, és a —4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM
rendeletben -az Epitési munkahelyeken az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl- eldirtakat.

A foldmunkagéppel csak az dolgozhat, aki annak kezelésére érvényes vizsgaval rendelkezik. Az iranyito
kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmiivek kozlekedési rendjét, és ezt a
megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

Epités-kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tdmasztott
mindségi kovetelményeknek, azt a vonatkozo jogszabalyok szerint megvizsgaltak, illetve a gyartd a mindséget
tanusitotta, és ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve
kisegito személyzete részére. A gépeken jol lathatd helyen elhelyezett tdblaval meg kell tiltani a gép hatokorében
tartozkodast.

Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetdje a munkat koteles
azonnal abbahagyni, és a munka iranyitojat értesiteni.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak esetén a foldmunkagép, illetve annak alkatrészei és a
szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfeleld biztonsagi tavolsagot kell hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kovetkezok:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag
1000 V-ig 1,0 m
1 kV-tol 110 kV-ig 3,0m
110 kV-t61 220 kV-ig 4,0 m
220 kV-t61 380 kV-ig 5,0m
Ismeretlen fesziiltség 5,0 m

Ha a tdblazatban meghatarozott biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a felelds miiszaki vezetd koteles
intézkedéseket tenni az aramiités veszélyének elkeriilésére.

9.5. Duicolasok és biztonsagi kovetelményeik

Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka esetén a megfelelé biztonsagi
intézkedéseket meg kell tenni. Epitési munkagddrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - gy
kell kitdmasztani, rézslizni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy az épitkezés valamennyi szakaszaban
biztosan megoérizze allékonysagat. Munkagodrok és -arkok allékonysagat és teherbird képességét rendszeresen
ellendrizni kell.



A munkavallalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsOdlegesen biztonsdgot nyujtd
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mdd, akkor egyéni véddeszkozt kell
alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros, 0,3 m-
nél nem nagyobb osztaskozii, labdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértéki
védelmet nyujtdé megoldassal biztosithat6. Védohalo, illetve védoracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10
cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

Foldmunkak végzésekor:

a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél
védOkorlatot,

b) vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzékorlatot, 1,25 m-t
meghaladé mélységnél véddkorlatot,

c) lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelzokorlatot
kell 1étesiteni.

Leesés elleni védelmet kell biztositani azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2
m-t.

A ducolatlan munkagddor (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiillonboz6 talajok és
rézsiihajlasok esetében a kovetkezo:

Fiiggo-
A talaj leges fal Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
esetén
megnevezése | kitermelésének 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4
modja
Laza, Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
szemcsés talaj
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,5
mellett
Tomor, Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
szemcsés talaj
és sodorhat6
iszap
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
mellett
Kemény iszap | Szarazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 33 4,0
és sodorhato
sovany anyag
Nyiltviz tartas 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
mellett
Sodorhato Szarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
kovér anyag
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett
Kemény anyag | Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett

A munkagddor (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dicolas
méretezve van a terhelésbdl szarmazo tobblet teher felvételére.



A ducolas olyan legyen, hogy az a kiducolt foldtdmeg vagy épitmény allékonysagat és a munkahelyeken
dolgozok testi €épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltdvolithatd, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhet6 legyen.

A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek megfelelen kell
kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 m-nél mélyebb vagy ha a munkagddor mellett - a szakado lapon beliil
- statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a dicolas biztonsagat szamitassal igazolni kell.

A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kothetok dssze.
A ducokon atjarni, azokat munkaallasként €s anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

A ducolas mogott képzodott liregeket vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell sziintetni. A ducolt munkagddor
(munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fliggben, de tomor talajban legalabb 1,0 m-enként, nem allékony
talajban legalabb 0,5 m-enként a diicolassal kdvetni kell.

A kidtcolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet. Ettdl eltérni abban az esetben
szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a tervezd az alkalmazott technologia,
cséatméro stb. figyelembevételével a tervekben irja el6 a biztonsagos munkavégzés feltételeit.

A munkaarokban végzendd épitési stb. munkalatokhoz és szerelvények beépitéséhez (hegesztési varratok
készitése és ellendrzése, szigetelés, zardszerelvény beépités stb.) a munkaarokban megfeleld méreti helyet
(fejgodrot) kell biztositani.

A munkaarok, munkagddor elkorlatozasardl gondoskodni kell jelzékorlattal vagy védbkorlattal az alabbiak
szerint:

e munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzékorlatot, 1,25 m-t meghalado
mélységnél véddkorlatot,
e vonalas létesitmény esetén,
lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzOkorlatot, 1,25 m-t meghaladd
mélységnél véddkorlatot,
lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelz6korlatot kell 1étesiteni.
A munkagddornél (munkaaroknal) legalabb 200 m-enként, illetve az épiiletek, ingatlanok bejaratai el6tt épitési
atjarokat kell 1étesiteni.

Szélességi mérete egyiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, két iranyu gyalogos kozlekedés esetén
legalabb 1,00 m. Ha az atjar6 szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az atjardt leesés elleni védelem
méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb
osztaskozii, labdeszkaval ellatott korlattal, illetve ezekkel egyenértékii védelmet nyujté megoldassal kell
biztositani. Védo6halo, illetve védoracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10x10 cm-t nem haladhatja meg.

Jarmiikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetdséget fel kell tiintetni. A
foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektdl tavol kell elhelyezni, és a mozgd jarmiivek utjat
messzebb kell kijeldlni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.

A gazvezeték a tisztitdsa és nyomasprobainak ideje alatt a gazvezeték szakaszos foldtakarassal rogzitett legyen
ugy, hogy a csékotések a vizsgalat sikeres befejezéséig ne legyenek eltakarva.

10. NYOMASPROBA

A csatlakoz6 és fogyasztoi vezeték nyomasprobajat csak a végleges rogzités, bilincsezés utan szabad megtartani.

A nyomasprobahoz hasznalt kompresszort csak a gépkezelési és karbantartasi utasitasaban eldirt képesitéssel
rendelkez6 személy, az utasitasban foglaltak szerint {izemeltetheti.

Az lizemnyomasu gazzal végzett ellenérzé tomorségi nyomasproba esetén sziikséges lefivatas a helyiségen
kiviilre torténjen.

A feltdltés és a lefivatas ideje alatt a vezeték biztonsagi védodvezetén ( MSZ 7048/2 és MSZ 7048/3 ) beliil
meg kell akadalyozni az illetéktelenek jelenlétét.

11. ZAJ ES REZGESVEDELEM

A zaj- és rezgésveédelemrol szolo 10/2009. (VII. 30.) KvVM-EiM egy.rendelet szerint, az emberi kdrnyezet és
az emberi egészség megovasa érdekében, be kell tartani a karos zaj- és rezgés elleni védekezés szabalyait. A
munkavallalokat a munka kozbeni zajexpozicié okozta kockazatok ellen védeni kell a 66/2005. (XII. 22.) EiM
rendeletben eldirtak szerint.



Az ¢épitési munkahelyeken gondoskodni kell arrdl, hogy az épitési tevékenység soran, a munkahely
kornyezetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet. sz. egyiittes rendeletben meghatarozott
zajszintet ne 1épjék tal. A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelemnek ki kell terjedni mindazon mesterségesen
keltett energia-kibocsatasokra, amely kellemetlen, zavard, veszélyeztetd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.
Szerzédésben kell meghatarozni kinek a feladata a megengedett zajhatarérték betartatdsa, illetve kit terhel a
felelosség a zajhatarérték tullépése esetén, és kinek a kotelessége az engedélyt megkérni.

Amennyiben varhaté a zajszint tallépése, ugy az épitési munkak megkezdése elott, az illetékes 1. foku
kornyezetvédelmi hatdsagtol -rendszeresitett Grlapon-, zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat -zajhatarérték
tullépési engedélyt- kéri a szerz6dés szerinti kotelezett. A hatarozatban eldirtak betartdsaért a berendezés
tizemeltetdje a felelés. A zajhatarértek tullépés bejelentdjének elkészitése a kivitelezo feladata (pl.
utfelbontasoknal).

Elére nem latott zajhatarérték tallépés esetén a berendezés iizemeltetdje a fentiek szerint koteles intézkedni.

Nem kell kérni kibocsatasi hatarértéket akkor ha az épitési munka a természeti csapas elharitasa érdekében, vagy
mas siirgds kozérdekii célbol (pl. kézmiivezeték meghibasodasanak kijavitdsa) sziikséges. Torekedni kell

azonban ilyenkor is arra, hogy az okozott zaj, ill. rezgés a lehetd legkevésbé zavarja a lakossagot.

12. JOGSZABALYI KORNYEZET

A tervezett 1étesitmény kivitelezése soran az alabbi jogszabalyokat, nemzeti szabvanyokat, utasitasokat kell
betartani.

-az 1993. Evi XCIII. Munkavédelemrél sz016 térvény és annak médositasai
- 5/1993. (X1I1.26) MiiM rendelet a MV. Tv. végrehajtasarél Modositotta: 2/2007. (II. 9.) SZMM rendelet
- 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet az egyéni véddeszkozok hasznalatarol. Modositotta: 18/2007. (V. 10.)
SZMM rendelet
-a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken €s az épitési
folyamatok soran megvalositanddé minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl
- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatosag
megszervezésével kapcsolatos modositasarol
- a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztés Biztonsagi Szabalyzat
- 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
-a 10/2009. (VIL. 30.) KvWVM-EUM egy. rend. A Zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol”,
- 66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet Munkavallalokat érd zajexpoziciora vonatkozé minimalis egészségi €s
biztonsagi kovetelményekrol
-a47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatalyba léptetett Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat Maod.: 135/2004.
(XI1.16.)GKM) GM-rendelet
- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleloségének
tanusitasarol
-a215/2010 (VIL.9.) Korm. rendeletben Az épitdipari kivitelezési tevékenység gyakorlasarol,
- az MSZ-04-802/1990. .”Epité —és szerel6i alépitmények. Foldmunkak, foldmiivek.” c. szabvanyban,
- az MSZ-04064/1990. .”Epitkezési felvonulasi villamos berendezés kovetelményei.” ¢. szabvanysorozatban,
- az MSZ 17305-83 ,,Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagtechnikai kvetelményei”
szabvanyban,
- az MSZ —04-963/1-87 ,, Munkavédelem. Epitdipari gépek™ szabvany
- az MSZ 15105:1965 Epitéipari foldmunka c. szabvany
- az anyagmozgasra, anyagtarolasra vonatkozo eldirasok
- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasai
- a kivitelez6 cég munkavédelmi szabalyzataban foglaltak

Karcag, 2017. szeptember 25.

Fodor Laszlo
munkavédelmi technikus
koordinator


http://www.dura.hu/jogkereso/jegyzetek.html#JKGY537
http://www.dura.hu/jogkereso/jegyzetek.html#JKGY645

