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meglévő, megmaradó
térkőburkolatos rámpa

meglévő, megmaradó kétsoros
kapaszkodóval ellátott korlát

meglévő, megmaradó
akadálymentes kialakítású

előlépcső

hőszigetelés
elhelyezése miatt

bontandó korlát

felfalazás
nyílásmagasságban

(hőszigetelés elhelyezése
miatt)

felfalazás nyílásmagasságban
(hőszigetelés elhelyezése miatt)

meglévő, megmaradó
térkőburkolatos rámpa

meglévő, megmaradó kétsoros
kapaszkodóval ellátott korlát

elsődlegesen nyíló szárny
belmérete > 90 cm!

felfalazás
nyílásmagasságban

(hőszigetelés elhelyezése
miatt)

felfalazás nyílásmagasságban
(hőszigetelés elhelyezése miatt)

GÉPÉSZETI
HELYISÉG

IGAZGATÓI
IRODA

15.45 m2
kerámia lapburkolat

NEVELŐI IRODA
23.15 m2

kerámia lapburkolat

OSZTÁLYTEREM
58.50 m2

kerámia lapburkolat

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TEREM
43.55 m2

kerámia lapburkolat

OSZTÁLYTEREM
39.05 m2

kerámia lapburkolat

OSZTÁLYTEREM
39.65 m2

kerámia lapburkolat

KÖZLEKEDŐ
28.30 m2

kerámia lapburkolat

OSZTÁLYTEREM
5.25 m2
linóleum

OSZTÁLYTEREM
44.75 m2

kerámia lapburkolat
BM 355 cm

OSZTÁLYTEREM
47.15 m2

krámia lapburkolat

OSZTÁLYTEREM
35.90 m2

kerámia lapburkolat

ELŐCSARNOK
35.60 m2

kerámia lapburkolat

TITKÁRSÁG
10.25 m2

kerámia lapburkolat

KÖZLEKEDŐ
40.50 m2

kerámia lapburkolat
BM 280 cm

KÖZLEKEDŐ
7.15 m2

kerámia lapburkolat

NEVELŐI
WC

6.85 m2
kerámia lap

FIÚ WC -
ZUHANYZÓ

13.00 m2
kerámia lap

LEÁNY WC -
ZUHANYZÓ

11.10 m2
kerámia lap

kerítés

zö
ld

fe
lü

le
t

AKADÁLYMENTES
WC - ZUHANYZÓ

4.65 m2
kerámia lap
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3.6%

térkőburkolattal burkolt
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meglévő, megmaradó szilárd burkolat
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MEGJEGYZÉSEK:

A gyártás ill. beszerelés előtt a pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A konszignációs elemek legyártása és elhelyezése előtt helyszíni méretvétel szükséges!

A felmérések során szerkezeti feltárásokat nem végeztünk.
Az épületszerkezeteket méretvétellel és szemrevételezéssel állapítottuk meg a építés korában alkalmazott építőanyagokat,

építési technológiákat figyelembe véve.
A homlokzaton alkalmazott színeket felhordtott színminták segítségével a Megrendelővel egyeztetni kell.

A terven feltüntetett anyagminőségekkel minőségben megegyező, azoktól eltérő termékek is alkalmazhatók.
Beépítés előtt az egyes termékekre és anyagokra vonatkozó beépítési útmutatókat meg kell ismerni .

A tervdokumentációban tapasztalható esetleges eltérések esetén mindig a szakági terv tartama a mérvadó.

tervlap:  ALAPRAJZ
tervező:  Rózsa Sára É 13-1165
építtető:  Tomajmonostora Községi Önkormányzat, 5324 Tomajmonostora,Széchenyi út 63

lépték:  m=1:50
dátum:  2017. március E1

munka:  TOMAJMONOSTORA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
  KIVITELI TERV - TERVEZETT ÁLLAPOT
cím:   5324 Tomajmonostora, Széchényi út 59. Hrsz: 237
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