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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervezd(k) az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet

9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrdl nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 59.,
Hrsz: 237

Az ingatlan védettségére vonatkozo adatok: nem védett.

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: épliletenergetikai fejlesztés.

Kornyezet meghatarozo jellemzdi, védettségi mindsitése: nincs.

Az altalam tervezett mlszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kilondésen az
eépitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérdl széld 1997. évi LXXVIII. Toérvény 31.§ (1)-(2) és (4)
bekezdéseiben meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési
koévetelményeknek és az eseti hatdésagi el6irdsoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytél eltéré mlszaki megoldast nem alkalmaztam/alkalmaztam, mely a

szabvanyossal legalabb egyenértékd.

A dokumentacidé a kuldn jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozrem(ikodésével készilt: igen/nem szikséges.

Az 6rokségveédelmi hatésagi engedély: rendelkezésre all/nem szlikséges.

A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek.
2017. marcius
Epitész munkarész:

Tervezo: Rézsa Sara
Jogosultsag: E 13- 1165

Alairas:




EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

AZ EPULET BEMUTATASA, A MUNKAK OSSZEFOGLALO LEIRASA

Az épiilet f6bb részei és leirdsa

- a szabadon all6 éplilet foldszintes

- az épllet feltételezhetéen tdbb Gtemben, az 1900-as évek soran masodik felében éplilt.
Kils6 falai valtozé vastagsaguak, fodémszerkezete is valtozo kialakitasu.

- az épllet tetbtere beépitetlen.

- az épuletben az altalanos iskola funkcidja kap helyet

- az épllet korabban akadalymentesitésen atesett, ennek kialakitasa megfelel6. Mind az
akadalymentes parkold, a kilsé rampa, és az akadalymentes wc is megfelel az akadalymentesitési
kovetelményeknek.

Tervezett tevékenységek
Az épllet homlokzatai és padlastere kertl feltjitasra. A kilsd nyilaszardk cseréje egy korabbi fejlesztés
soran mar megtortént. Jelen fejlesztés soran csak a azokat a nyilaszardkat cseréljik, amelyek cseréjét
a homlokzati hészigetelés megvastagitasa szikségessé teszi. Két ilyen nyilaszard van:

— afébejarati ajto, és

— aneveldi szoba ablaka.
Mindkét nyilaszaro szélességi mérete csdkkenni fog.

Tervezett munkalatok:

— kuils6 oldali hészigetelés: 15 cm vastagsagban (grafit hészigeteld rendszer)

— labazati hészigetelés: Baumit XPS hészigetel6 rendszer, 15 cm

— ablakkava: beépitési csomopont szerint

— érintett nyilaszardk cseréje: 5 kamras mianyag ablakokra, Rw=32 dB, teljes nyildszaréra
Uws=1,1 W/m2K, a meglévékkel megfeleld kialakitasban konszignacio szerint

— padlasfédém hdszigetelése: 20 cm vastag ROCKWOOL AIRROCK LD hészigetel6 anyag
elhelyezése

— jarulékos munkak: lefolyécsatornak kialakitasa, homlokzati mutargyak szikséges mértéki
athelyezése (kiltéri egységek, stb), vakolat javitdsok a nyilaszard csere és gépészeti
elektromos munkak utan.

— épllet azbesztmentesitése, a jelenleg azbesztpalaval fedett tetészakaszok héjaztanak cseréje

— avillamharito leszallo againak bontasa, majd visszaallitasa szikséges. A kivitelezés befejezése
utan villamvédelmi felllvizsgalat és jegyz6konyv készitése sziikséges.

BONTASI MUSZAKI LEIRAS

Altalanos leiras
Az épllet kulsd nyildszardi elbontasra kerllnek.

Jarulékos, a homlokzati feldjitashoz kapcsolodé munkak: lefolydcsatornak bontasa, jardak
feltérése savban labazati h6szigetelés elhelyezése miatt ill. sériilt jarda bontasa, sériilt Iabazat bontasa,
homlokzati mitargyak szikséges mérték(i athelyezése (kiltéri egységek, stb), vakolat javitasok a
nyildszaré csere és gépészeti elektromos munkak utan.

Homlokzati szerelvények elbontédsa, majd vissza szerelése:

s clbtetd

eesbviz elvezetd csatornak

e z4szlbtartok

ekultéri lampak

evillamharito

e homlokzati gazcsévek

ehomlokzathoz rogzitett szerelt kémény




Utébbi két bontasi és visszaszerelési tevékenység esetében az kivitelezés megkezdése el6tt
az érintett szakhatosagokkal val6 egyeztetés, illetve az engedélyek beszerzése szikséges.

Az épllet azbesztfedésl tet6szakaszainak héjazati bontdsa szintén megtorténik a projekt
keretén belll. Ez a meglévd tetdfeliletek mintegy 60%-at érinti. Az azbeszt hulladékkezelésére és
elszallitasara vonatkozo6 jogszabalyokat szigoruan be kell tartani!

Bontasi munkak altalanos leirasa
A bontasi munkak folyamatos miszaki ellenérzése az épittetd érdeke és kotelessége.

Kivitelez6 az épités soran az Osszes vonatkozd elGirast, tobbek kozott a tlz elleni
védekezésrél, munkavédelemrél szolo rendeleteket, az MSZ vonatkozé el6irasait be kell tartania, azok
szerint és figyelembevételével kell vallalkoznia. A szakszer( kivitelezés a Kivitelez6 felel6ssége.

A bontas soran a balesetvédelmi évorendszabalyokat szigoruan be kell tartani, azokra, valamint a
bontasi munkak soran eléforduld specidlis rendszabalyokra a bontasban résztvevé személyeket ki kell
oktatni.

A bontasi munkak soran a munkavédelmi el6irasokat maradéktalanul be kell tartani, és
munkaban résztvevéket a szlikséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni,
valamint munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozo rendeletek és szabvanyok szerint.

Epitési és bontasi hulladék kezelés
A kivitelezési munkak soran keletkezett hulladékok kezelésérsl a 45/2004 (VO0.26.) BM-KvVM
egylttes rendelet (az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl) rendelkezéseit
kell betartani.

Fenti rendelet szerint amennyiben az épitési hulladékok mennyisége meghalad egy bizonyos,
a rendeletben hulladékcsoportok szerint meghatarozott kliszébértékeket, akkor a kivitelezd koteles a
kivitelezési munkak soran keletkezett épitési hulladékokat szelektiven gydijteni, nyilvantartani,
bejelenteni.

A kivitelez6 koteles tovabba a hulladékelszallitasat arra feljogositott, engedéllyel rendelkezé
vallalkozékkal megoldatni, tdrekedve a hulladékok lehetséges Ujrahasznositasara.
A tervezett hulladék mennyiségek alapjan a kivitelezést végzé vallalkozo koteles a talaj, beton, fa, fém,
mianyag, vegyes épitési hulladékokat a helyszinen szelektiven gyljteni és adminisztralni a fent
hivatkozott jogszabalynak megfeleléen. Lehet6ség szerint a tobbi épitési hulladék is szelektiven kertdl
gy(jtésre.

KIVITELEZESI MUSZAKI LEIRAS

A beépitésre keriilé6 anyagok, szerkezetek

Minden esetben a tervezettel egyenértékii termékkel lehet helyettesiteni a megtervezett
anyagokat, szerkezeteket. Minden esetben errdl a tervezoét és a megbizot értesiteni kell, és csak
a tervezo és megbizo hozzajarulasaval lehet valamely terméket kivaltani!

Az MSZ-nek megfeleld, |. osztalyu, EMI minésitéssel, illetve a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM)
rendeletben kételezéen eldirt Epitsipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezé anyagokat épit be, illetve
ennek hianyaban a felel6sség és/vagy a mindsités beszerzése Kivitelez6t terheli. A szakszer(
kivitelezés, valamint a beépitett anyagok minéségi megfeleléségének ellenérzése Kivitelezd
feleléssége.

A megajanlott munka a Magyar Szabvany (MSZ) szerinti |. osztalya minéségi kell legyen, és ki kell,
kovetelményeket, kiilonds tekintettel a tlzrendészeti kdvetelményekre: (az OTSZ kiadasarol szoélo
9/2008 (11.22) OTM rendelet), a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol,
és a munkavédelemrdl szol6é rendeletekre. a tlizvédelmi besorolasra vonatkozé ISO 834 nemzetkdzi
szabvanyok, illetve a Magyar Szabvanynak (MSZ) torténé megfeleltethetéséget vallalkozonak
jegyz6konyvekkel kell bizonyitani. Kivitelez az épités sordn az dsszes vonatkozé elbirast betartja,
azok szerint és figyelembevételével vallalkozik.

Abban az esetben, ha a mlszaki kévetelményekben miszakilag és esztétikailag "egyenértéki", vagy
"hasonld" kifejezés szerepel, amennyiben Kivitelezd a megnevezett terméket ki kivanna valtani, ugy
Kivitelez8nek elbre jeleznie kell a helyettesitésre hasznalt terméket, annak gyartdjanak nevét, illetve a
termék Osszes vonatkozd miszaki paraméterének egyezdségét bizonyitdé dokumentumokat, illetve
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mintat, melyeket Epittetének be kell mutatnia, aki meghatarozza, hogy az egyenértékiiség vagy a
hasonlosag fennall-e. A megadott hataridére elfogadas céljabdl be kell nydjtani jelen mdiszaki
kévetelményekben megnevezett sszes szerkezet mintajat vagy miszaki informaciojat.

Kivitelezd a villamos és gépészeti és egyéb rendszerek és berendezések megfeleld mikddését mérési
és prébalzemi jegyzdkonyvekkel kételes igazolni.

rogzitenilll A nevesitett anyagokat, vagy mas azokhoz hasonld, de legalabb olyan min&ségl, és
kinézet(i elézetesen a Epittetével és Tervezével egyeztetett anyagot, technoldgiat, stb. kell alkalmazni.
Kivitelezd koteles a munkak végzése soran betartani:

- a Minisztertanacs 64/1980 (XI11.29.) MT szamu, 18/1994 (111.31.) MT szamu, valamint a
12/1985 (IV.14.) MT szamu rendelettel modositott, a munkavédelemrél rendelkezd 47/1979 (X1.30.) MT
rendeletben foglaltakat,

- az 1/1982 (1.1.) KPM szamu rendelet utasitasait,

- az 1993. évi XCIll. szamu munkavédelemrdl szolo torvényt, és a végrehajtasara 5/1992
(X11.26.) MUM sz. és a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egylittes rendeletet,

- tovabba a vonatkoz6 érvényben |évé bGvérendszabalyok, munkavédelemmel kapcsolatos
szabvanyok és rendeletek elbirasait,

- az érvényes KRESZ elbirasait,

- a munkateriiletet egyéb el6irasa hianyaban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell tablazni és el
kell korlatozni,

- forgalom alatt folyé munkaknal a dolgozéknak kételezé a védémellény viselése,

- a termelésiranyitonak kell megszervezni az elsésegélynyujtast, valamint a sérult dolgozo
elszallitasat a legkdzelebbi egészségugyi intézménybe

mindezekért az épitésvezetd személyesen felelés

Kivitelezd koteles

- A kivitelez6 munkaltatdo a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egylittes rendelet szerint koteles
koordinatort igénybe venni a kivitelezési munkak alatt

- Az 6sszes vonatkozo elbirast és szabvanyt, ezen miszaki leirasban foglaltakat, ill. az épitést
engedélyezé hatésagok, az engedélyezésben kdzremiikodott szervek elbirasait betartani.

- Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkozé bizonylatokat az Epitési Napldhoz és a
megvaldsitasi tervhez kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megeéplilt allapotot feltiintetd tervet a Beruhazoénak (bonyolitéjanak) a leendd kezelének a
miszaki atadas-atvételkor a rendelkezésukre bocsatani.

ALKALMAZOTT ANYAGOK ES’SZI;RKEZETEK,
TERMEKSPECIFIKACIO

Altalénos kévetelmények

Minden anyagnak és kivitelezési médnak 6sszhangban kell lennie a 275/2013 korm.-ben
foglalt szabalyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathaté eléiras nincs, az anyagoknak
valamely elismert Eurépai Szabvanynak kell megfelelniiik, és az EMI &ltal minésitettnek kell lenniiik, a
megrendel jévahagyasaval.

Minden anyagot és alkotorészt a gyartd utasitasaval és specifikacioval Osszhangban
megfeleléen kell elhelyezni, tovabba megfelel6 modon, viztdl, fagytdl és karos id6jarasi hatasoktol
védve kell tarolni. A karosodott vagy hibas anyag nem hasznalhaté fel a munkak soran, hanem
eltavolitandd a helyszinrél és ép, hibatlan termékekkel helyettesitendd. A beépitendd épitési termékek
alapvetd jellemzdi tekintetében meg kell egyeznitk tervezési kiirdsban megadott elvart teljesitményével.

KULSO FALSZERKEZETEK ES HOMLOKZATBURKOLATOK

Falazat: tégla falazat, valtoz6 vastagsagban, 4+4 cm hészigetel6 rendszerrel.

- Altalanos helyeken az épiiletre 10 cm Baumit EPS hészigetel6 rendszer kertil.

- Labazati hészigetelés: 10 cm Baumit XPS hészigetel6 rendszerrel.

-Ablak és ajté kavaknal a szigetelés és a nyilaszaré kapcsolatat a kdvetkez6képpen kell
kialakitani: a nyilaszardk kerulete mentén a csatlakozasi vonalak mogotti hézag teljes terjedelemben
(ideértve az ékelések helyét is) asvanygyapottal kell kitdlteni. A nyilaszarok kilsé oldalan a
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felUletfolytonos szél- és vizzaras, bels6 oldalan a para- és légzaras tomitéssel a kerlilet mentén
biztositandé.

A meglévé homlokzati hdszigetelésre ujabb hészigetels réteg a kdvetkez6 modon helyezhetd:

e A vakolt felilet portalanitdsa magasnyomasu vizsugarral.

e A nem szilard vakolatot el kell tavolitani a fellletrél, a nem tapadd homlokzati h&szigetel
lapokat ki kell cserélni.

e A meglévd homlokzatot marégéppel négyzethaldosan be kell marni (homlokzat allapotatol
figgben 15x15 cm, 30x30 cm knégyzethalo, bemaras mélysége kb. 3 mm, szélessége kb. 8
mm), igy feszlltségmentesitjik ezt a réteget.

e Ragaszto felhordasa a fellletre. Majd at kell dolgozni a felliletet egy 10x10 mm-es fogazatu
glettvassal. Az anyagszilkseégletet tekintve igy tdbb polisztirol ragasztéra lesz szikség mintha
kozvetlenll a homlokzati falra vakolnank.

e Homlokzati hészigetel6 lapokat a frissen felkent ragasztéba kell helyezni, Ugyelve a
hézagmentes illesztésekre és arra, hogy a lapok kétésben legyenek. A hészigeteld lapok széleit
egymashoz ragasztomentesen kell csatlakoztatni.

e Dubelekbdl a csavaros valtozatot kell alkalmazni, és mindkét hészigeteld réteget atdubelezni, a
biztos rogzités érdekében.

A hészigetelés kialakitasa rendszerben toérténjen!

A hészigetelés tablanként ragasztva és a burkolati sik felett hészigetel6 mianyag tarcsas
dubellel (U<0,004 W/K) rogzitve kell elhelyezni gyartéi utasitasok szerint. A dibelek szamat gyartoi
utasitas szerint kell kialakitani, de legalabb: altalanos helyen 6 db/m2, sarokmez6ben, perem mentén
illetve egyéb kritikus helyeken 8 db/m2 minimum 1 m-es savban.

A hészigetelésre homlokzati vékonyvakolat, illetve ldbazaton fagyallé Iégateresztd labazati
vakolat kerll halderésitéssel, élvédelemmel illetve vakoldprofilokkal a koltségvetési kiiras szerint. A
vakolat Iégatereszt6 szilikon vagy szilikat vakolat.

Alkalmazott anyag: Baumit Vékonyvakolat: SilikonTop - vagy azzal egyenértéki

A munkalatok minden fazisanal figyelembe kell venni a gyartéi utasitasokat és annak
megfeleléen kell eljarni!

A homlokzatok szine altalanos feliileten valasztandé vilagos alapszin, labazaton sététsziirke
szin. A szinek pontos kivalasztasa Megrendelével egyutt torténik minimum 0,5 m2 mintafelllet
elkészitése alapjan. A hészigetelés fellletének alkalmasnak kell lennie a kiils6 homlokzati vakolat
fogadasara. A vakolat technolégiai kialakitasa és rétegszama a gyart6 altal el6irt médon készuljon. A
labazati vakolat finomszemcseés, vizall, fagyallo, valamint Gtésallo legyen. Felllete semmiképp nem
lehet granitszemcsés kialakitasu.

Alapvakolat:
Baumit UniPrimer alapoz6 - vagy azzal egyenértékd.

Szinezett vékonyvakolat:
Baumit Vékonyvakolat: SilikonTop - vagy azzal egyenértéki

Alkalmazott anyagok

Hészigetelés altalanos miiszaki adatai:
Baumit EPS
EXPANDALT polisztirol keményhab hészigetel6 lemez EPS (AT-H80) Legaldbb harom hénapig
pihentetett. A habositott polisztirol adja a hészigetel6 anyagok alapanyagat. A polisztirol lemezeket az
épitdipar nagy mennyiségben alkalmazza utélagos hészigetelésre. Pontos méretei vannak, derékszdg
sarkakkal. Mindenben megfelel a Magyar és Eurdpai Unids szabvanyoknak. Régi és Uj éplletek
homlokzati kiilsé fal szigetelésére.

Testsiriség 15-18 kg/ m3.

Hoévezetési tényez6: 0,040 W/mK.

Vastagsag: 20-200 mm.

Tablaméret: 10050 cm.




Labazat: Bamit XPS

Préselt fellletl extrudalt polisztirol hészigetelé lemezek, kilondsen labazati térbe. 60 x 125
cm-es lapokban. Hévezetési tényezd 0,035 W/mK A lemezek ragasztasa és er@sit6 rétege StarContact
ragasztotapasszal készll, szinezése MosaikTop/ GranoporTop/ SilikonTop/ NanoporTop
vékonyvakolattal torténhet.

PADLASFODEM SZIGETELES

Az épllet meglévé padlasfodéme utolagos kétrétegli szalas hészigetelést kap az alabbiakban
részletezettek szerint.

Altaldnossaqok:
Fa tartovaz kozott 20 cm szalas hdszigetelés, két rétegben, egymashoz képest eltolt

illesztésekkel. Alkalmaztott hészigetelés: 2 x10 cm ROCKWOOL AIRROCK LD, vagy azzal
egyenértéki hbszigetelés.

A favaz alsé elemei 5/15 pallévaz, felsé 5/10 pallévaz

A kéményekhez, tet6kibuvdkhoz stb. ,kbzlekedési utvonalak™ kiépitése szikséges, pallok,
épitélemezek lefektetésével. A jaroréteg kialakitasa: 60 cm széles szerel6jardak, deszka boritassal,
palldkra rogzitve.

Paraatereszté folia

Alkalmazott anyag: URSA SECO PRO 0,04, vagy ezzel egyenértéki termék.

Paraatereszt6 réteg a szigetelés folott akkor sziikséges, ha nincs a cserepek alatt félia, azaz
nem védi semmi a szigetel6anyagot a cserepeken atsziir6d6 nedvesseégtdl. A féliasavokat 6ssze kell
ragasztani az (atlapolt) illesztések mentén sajat ragasztdszalagjaval.

Termékleiras:

Kills6 felszinén piros szinld, két oldalan Ontapadd szegélycsikokkal ellatott, magas
paraatereszté képességl, 3 rétegl polipropilén tetéfélia. Tulajdonsagok Magas paraatereszt6
képességli: sd = 0,04 m 175 gr/m2 sulyu, 3 rétegl polipropilén félia Paraatereszté- és vizzard
Ontapadd szegélycsikokkal ellatott (szélzard) Kiilsé felilletén piros szin(i Favéddszereknek ellenall,
mas anyagokkal nem Iép reakcioba Ajanlott felhasznalasi terliletek: Cserépfedés alatt, teljes
hészigetelé anyag kitoltésekor Atszelléztetett szerelt homlokzat Koénnyiiszerkezetes éplilet Zaro-
padlasfédém (ritkitott deszkaburkolat alatti por elleni védelem)

Péarazaro réteg

Alkalmazott anyag: Reflex Tél - parazaré hétiikros folia.

Felhasznalasi terilet: metalizalt hévisszaverd belsd folia, két Poliolefin réteg kdzé helyezett
héreflektald aluminium rétegbél all6 parazaréo félia. A parazaro folia tet6tér beépitések,
konnylszerkezetes éplletek szerelt szerkezeti rétegeiben parafékez6é rétegként épithetdé be.
Alkalmazasaval jelentésen cstkken az éplletbdl a kdrnyezetbe tavozd hémennyisége. Polietilén (TVK
tipolen)/OPP metalizalt folia.

KULSO NYILASZAROK

Altaldnossagok
Az épulet nyilaszardinak cseréje az utdbbi években megtdrtént kétrétegli Uvegezéssel ellatott

korszer(i mlanyag nyilaszarokra. A tokszerkezetek megfelel6 min&ségiek. A nyilaszarék energetikai
korszer(isitése jelen projekt keretein belll az Gvegezés cseréjével valosul meg.

Két nyilaszaré cseréje szikséges a homlokzati hdszigetelés elhelyezése miatt lecsdkkent
szélessegl falnyilasba. Az egyik az udvar feldli bejarati ajto, a masik egy egyszarnyu ablak.

Az Uj nyilaszardk 3 rétegli Uvegezéssel ellatott szerkezetek, Osszesitett hdatbocsatasi tényezd
1,15 W/m2k.

Uvegezes:
Nyilaszarok Uvegezésének cseréjével elérendd Osszesitett hdatbocsatasi tényezd 1,15

W/m2k. Az Gvegezés hbatbocsatasi tényezéje 0,94 W/m2k. A hdszigetel6 livegezés argon toltéssel és
hészigeteld, fényvedo féliaval készil. Mindkét Gvegréteg féliazasa megtorténik.
A nyilaszarok lUvegezése viztiszta, h6szig. tvegezés, Ug=0,94 W/m2K lveggel.
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Minden Uveg buboréktdl, hullamossagtol és mas hidnyossagoktél mentes legyen. A sima
Uvegek vastagsaga a Magyar Szabvanyokban meghatarozott érték. Az ajtok, az ablakok és a fix
Uvegfalak esetében a Vallalkozonak azzal kell szamolnia, hogy minden olyan uvegfelllet, mely a
foldszinti padlészinthez képest 2,00 méteres magassagnal lejjebb van, teljes egészében biztonsagi
Uveggel kell Gvegezni, vagy az lUvegeket biztonsagi féliaval kell ellatni a Magyar Szabvanyokban és a
MABISZ-ban el8irtaknak megfeleléen.

Klilsé parkany: ablakrendszerhez profilosan hajlitott fehér porszért aluminium lemez, min. 1,5
mm vastag, mindkét végén végzardval, rogzitése D fej; csavarral minden esetben a parkanyfogadéhoz
torténjen. A fliiggbleges felhajtasat az ablak also nutjaba kell csusztatni.

Belsé parkany: fehér szinl vizorros miianyag parkany alu végzaroéval.

Régzités: 6mm-es eléfuras tokon keresztlil, majd 7mm-es Onmetszd beépitbcsavar a
fogadoszerkezethez, csavarfej kamraba sillyesztve, furatfedé mianyag dugdval takarva. Szigetelés:
pisztolyos poliuretan hab, az ablak keriilete mentén folytonos hézag kitdltéssel. Kilénds figyelemmel
kell a beépitési faékek helyét és az als6 parkany fogado alatti részt kitélteni. .

Kiils6-belsé takaras: 2mm-es PVC siklemez 30-50-70-100 mm szélességben, egyenetlen
felUleteknél 120 fokos szogben allo takarélemezzel. A takaré profilok és a fal kdzott a hézagot szilikon
kihuzassal kell megszintetni, vagy szurke tdmité gumis takaré profilt kell hasznalni.

BADOGOS SZERKEZETEK

A meglévd csatornarendszer a homlokzati szigetelés miatt bontand6. Helyette (j csatornarendszert
alakitunk ki.

A tet6szerkezetet a szigetelés megkezdése el6tt le kell tisztitani, felllete legyen kosztdl, karos
anyagtol, portél mentes.

Alkalmazott anyagok:

Horganyzott lemez.
A csatorna kialakitasa a tervek szerint torténik. Mind az ereszcsatorna, mind a fliggbleges
lefolydcstvek atmeérdje megegyezik a meglévé csapadékviz-elvezetd rendszerrel.

A rendszer beépitése az alkalmazastechnikai utmutaté alapjan torténjen!

TETOFEDES

Az tetdszerkezet mintegy 60%-at bontand6é azbesztpala fedi. Ennek bontdsa utan az érintett
tetébszakaszok a teté korabban lefedett részeivel megegyezé szinli és kialakitasi acél Element
cserepeslemes fedést kapnak.

A lemez ala Uj fogadoszerkezet (Iécezés és ellenlécezés) valamint alatétfolia kerdl.

A rendszer beépitése az alkalmazastechnikai utmutaté alapjan torténjen!

Lécezés kialakitdsa: alkalmazéastechnikai Utmutaté szerint egymastél 35 cm
tengelytavolsagra. Eresz mentén 25 cm-es tengelytavolsagra. Gerinc mentén mx. 35 cm-es
tengelyavolsagra.

Paraatereszt6 — vizallo alatétfélia: alkalmazott termék Masterplast Mastermax 3 START
paraatereszté tetéfdlia, vagy ezzel egyenértékli termék. A félia rogzitése ellenlécek segitségével a
szarufakhoz torténik.

AKADALYMENTESITES

Az akadalymentesités mar korabban megtortént. Ennek kialakitasa megfelel6. A homlokzati
hészigetelés az akadalymentes rampa szélességét csokkenti ugyan, de mivel ez megfeleld, igy a
rampa kiszélesitése nem szukséges.
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ALKALMAZOTT RETEGRENDEK

TERVEZETT RETEGRENDEK
Rt1 homlokzati falszerkezet hészigetelése labazatnal

-0,7cm  ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu
Uvegszovet halodra felhordott Iabazati vékonyvakolat
Baumit Uvegszovet 145 g - vagy azzal egyenértéki
Baumit MozaikTop ldbazati diszitévakolat - vagy azzal egyenértéki

-10cm  Extrudalt polisztirol hészigeteld labazati bevonatrendszer
burkolat kerl kialakitasra (Th=45),
XPS hészigetelétabla BAUMIT XPS hészigeteléssel
(vagy azzal egyenérték)
a hatszerkezethez ragasztéval
ragasztva StarContact ragaszt6 (vagy azzal egyenértéki),
tarcsas-dubelekkel mechanikailag rogzitve
Mianyag szeges dlbel (Termofix PN, IDK-T)
(kihuzasi jegyz6konyv sziikséges)

- meglévé ldbazati vakolat négyzethalésan bemarva

- 2 x 4 cm meglév hdszigetelés

- tégla falazat (valtozé vastagsagban)

- simitott beltéri vakolat

- glettelés, festés

Rt2 homlokzati falszerkezet hészigetelése

-0,5cm  ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu
lvegszovet halodra felhordott vékonyvakolat és szinvakolat
Baumit Uvegszovet 145 g - vagy azzal egyenértéki
Baumit Vékonyvakolat: SilikonTop - vagy azzal egyenértéki
Baumit UniPrimer alapozé - vagy azzal egyenértéki

-10cm  Baumit expandalt polisztirol hészigetel6 bevonatrendszer
burkolat kerl kialakitasra (Th=45),
Baumit EPS hészigeteld lemez (vagy azzal egyenértéki)
a hatszerkezethez ragasztéval
ragasztva ProfiContact ragaszté (vagy azzal egyenértéki),
tarcsas-dubelekkel mechanikailag régzitve
Mianyag szeges dlbel (Termofix PN, IDK-T) EPS-nél
Fémszeges diibel (H4Eco, Termofix CF) Asvanyi lemezhez
tlzvédelmi savoknal

- meglév vakolat négyzethalésan bemarva

- 2 x 4 cm meglév hdszigetelés

- tégla falazat (valtozé vastagsagban)

- simitott beltéri vakolat

- glettelés, festés

Rt3 padlasfodém szigetelés

- helyenként deszka boritasu szerel6 jardak kialakitandok

-1rtg paraaterszt6 folia elhelyezésének 15 cm-es
atlapolasokkal és kétoldali ragasztassal felllet -
folytonosan kialakitva

-20cm fa tartévaz kozott 25cm szalas hészigetelés
(ROCKWOOL AIRROCK LD vagy azzal egyenérték)
favaz also elemei 5/15 pallévaz, felsé 5/10 pallévaz
a fa szerkezetek égéskésleltetével és gombamentesitével kezelendbk

-1rtg parafékez6 0,15 mm vastag PE félia atlapolasokkal és
kétoldali ragasztassal fellilet - folytonosan kialakitva

-5cm meglévd aljzatbeton

11




-8cm
-18 cm
-1,5cm

meglévd készivacslap
meglévd vasbeton fédém
belsd oldali vakolat
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MUSZAKI TERVEK JEGYZEKE

KIVITELI TERV

Tervezet allapot rajzai:

ALAPRAJZ

A-A METSZET

DEL-KELETI (UTCAI) HOMLOKZAT
DEL-NYUGATIHOMLOKZAT
ESZAK-NYUGATI HOMLOKZAT
ESZAK-KELETI HOMLOKZAT
ASZTALOS KONSZIGNACIO
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